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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:
- zlecenie Inwestora,
- mape do celdw opiniodawczych w skali 1: 500,
- zaakceptowang koncepcje przez Inwestora.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy boiska do pitki nozne;.

Zakres opracowania obejmuje:

—  Przebudowe boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej,

— Instalacja nawodnienia boiska

— Instalacje odwodnienia ptyty boiska wraz z zbiornikami szczelnymi

—  Wiaty dla zawodnikéw oraz sedziéw i lekarzy

—  Pitkochwyty

— Woyposazenie boiska: bramki pitkarskie, choragiewki, tablica informacyjna, kosze
na $mieci, stojak na rowery

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w Lwéwku, na dziatkach nr ewid. 27/1i 25/1.

4. |Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane sa:

— Budynek murowany Swietlicy wiejskiej

— Boisko do pitki noznej trawiaste

—  Wiaty dla zawodnikéw

— Miejsca siedzgce dla kibicow

— Ogrodzenie czesci dziatki oraz wygrodzenie ptyty boiska od miejsc dla kibicow
—  Plac zabaw dla dzieci

—  Zielen niska i wysoka

— Przyfaczaiinstalacje elektroenergetyczne i wodociggowe

— Szambo szczelne.

—  Sieé telekomunikacyjna

— Utwardzenia terenu

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd na droge
powiatowg

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach inwestycji przewidziano:
— Woyciecie sadu od strony zachodniej — wg odrebnego opracowania



— Demontaz bramek pitkarskich — 2 szt. — wg odrebnego opracowania

— Demontaz wiat dla zawodnikéw — 2szt. — wg odrebnego opracowania

— Woykonanie boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej,

— Montaz dwdéch bramek pitkarskich, oraz 4 chorggiewek naroznikowych

— Montaz dwdch wiat dla 13 zawodnikdéw — wiaty przenosne

— Montaz wiaty dla sedziéw i lekarzy — 60s. — wiaty przenosne

— Montaz instalacje nawodniajagcg wraz z dyszami nawodniajgcymi
kierunkowymi i dookélnymi — 12szt.

— Montaz koszy na $mieci -2szt

— Montaz stojaka na rowery 15 miejscowego — 2szt.

— Montaz tablicy informacyjnej — 1szt.

— Wykonanie zieleni wokét boiska

— Pitkochwyty o wysokosci 6m. i dtugosci 12m i 6m

Boisko bedzie wykonane cze$ciowo w miejscu istniejgcego boiska do pitki noznej o
nawierzchni trawiastej a w pozostatej czesci w miejscu istniejgcych terendow
zielonych.

Projektowany obiekt budowlany (instalacja nawadniajgca) bedzie wymagata
podtgczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej zlokalizowanej w istniejgcym
budynku swietlicy.

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu utwardzonego odbywaé sie bedzie
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne na dziatce Inwestora. Odprowadzenie
woéd opadowych z terenu boiska odbywal sie bedzie za pomocy drenazu do
szczelnych  zbiornikbw na deszczéwke. Zebrana woda opadowa bedzie
wykorzystywana do nawodnienia ptyty boiska.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia:
— boiska do pitki noznej —4950,00 m?
— trawa naturalna—1530,00 m?

7. Pozostate dane o terenie

Przedmiotowa inwestycja usytuowana na terenie istniejgcego stadionu we. Lwdwku
gm. Sanniki

Dziatki nr ewid. 27/1 i 25/1 nie znajduje sie na terenie, ktdry jest wpisany do rejestru
zabytkéw i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w
obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury
wspotczesnej.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajgce szczegdlnej
ochronie przyrody. Dziatka nie jest objeta ochrong przyrody.

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie
spowodujg zmiany uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do przedmiotowej dziatki budowlanej
bedgca witasnoscig Inwestora a zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru
oddziatywania.



Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sgsiednich.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach szczegdlnej ochrony $rodowiska i
zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu.

Inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.

Inwestycja spetnia wymagania zawarte w §12, 13, 60,271, 272, 273 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

Wszystkie zastosowane materialy sg niepalne lub trudno zapalne oraz posiadajg
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Zblizenia i kolizje

Z uwagi na niewielkie zagtebienie projektowanych elementéw sportowych, miejsc
postojowych i utwardzenia terenu nie nastgpi kolizja z uzbrojeniem terenu. Nalezy
zachowa¢ normowe odlegtosci od uzbrojenia terenu. Nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci od uzbrojenia terenu przy wykonywaniu pozostatych robét budowlanych.
Nalezy bezwzglednie zastosowac¢ wszystkie warunki wynikajgce z uzgodnien
zataczonych do projektu.

9. Opis elementéw zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dziatce zaprojektowano:

a. Tereny zielone

Wszystkie tereny nieutwardzone, ktére na wskutek prowadzenia inwestycji zostaty
zniszczone nalezy zagospodarowaé zielenig niskg. Grunt nalezy oczyscié z resztek po
budowlanych, spulchni¢ i uzyzni¢ oraz obsiac i obsadzi¢ w maksymalnym stopniu.

Warstwy nawierzchni:

- grunt rodzimy

- siatka przeciw kretom,

- Warstwa nosna z mieszanki glebowo-piaskowej z dodatkiem torfu, gr. 20 cm
zwatowana

b. Instalacja nawodnienia

Zaprojektowano nawodnienie boisk sportowych za pomocg wynurzanych 10
zraszaczy kierunkowych i 2 dookdélnych wraz z instalacjg wodociggowa

c. Boisko do pitki noznej

Zakres rzeczowy zagospodarowania obejmuje:
Boisko do gry w pitke nozng o wym. 45x90m. Nawierzchnia boiska z trawy naturalne;.



Istniejgcg darn nalezy usungc, nastepnie nalezy utozy¢ siatke przeciw kretom na catej
nawierzchni z trawy naturalnej i wywingé na koncach. Nastepnie nalezy wykona¢é
warstwy podbudowy z gleba z torfu i nawozami mineralnymi gr. 20cm oraz
nalezy przewidzie¢ 0,3% spadki boiska w kierunku linii bocznych. Catos¢ nalezy
zwatowac.

Linie malowane wapnem w kolorze biatym szerokosci 10cm.

Boisko wyposazone bedzie w dwie bramki state o wymiarach 7,32x2,44m i cztery
choragiewki

Warstwy nawierzchni i podbudowy boiska pitkarskiego:

- grunt rodzimy

- siatka przeciw kretom

- Warstwa nosna z mieszanki glebowo-piaskowej z dodatkiem torfu, gr. 20 cm
zwatowana

Wyposazenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach — 2 sztuki
- siatki do bramek — 2 sztuki
- chorggiewki — 4 sztuki
- pitkochwyty — 2 sztuki

Kolorystyka nawierzchni

Linie pola malowane: szerokos$¢ 10 cm, kolor biaty.

d. Pitkochwyty

Za bramka pitkarska pitkochwyty z siatki polipropylenowej rozpietych na stupach stalowych
wysokosci 6m i rozstawie maksymalnym 4m.

Pod pitkochwytami zaprojektowano utwardzenie terenu o szer. 50cm.

W miejscach gdzie nie stepuje skokowa zmiana poziomu terenu mozna zastosowac
utwardzanie w postaci kostki betonowej gr.6cm ograniczonej opornikami o wym.
8x30x100cm na fawie betonowe;j

W pitkochwytach zaprojektowano od strony wschodniej brame z furtkg o szer. 240cm
i wysokosci 205cm

e. Zagospodarowanie terenu

Na terenie utwardzonym zaprojektowano wyposazenie boiska w postaci stojakéw na rowery
15 miejscowe — 4szt., koszy na smieci 2szt. — tablicy informacyjne 1szt. Wszystkie elementy
zalezy zamontowac na state za pomocga fundamentéw prefabrykowanych lub wylewanych na
placu budowy o wym. Fi30cm i gtebokos$ci 100cm. Rozstaw fundamentdw nalezy dobra¢ do
otworéw montazowych elementéw wyposazenia boiska.

Stojak rowerowy na 15 stanowisk:

— szerokos¢ stojaka: 600cm

— wysokosé: 33cm

— gtebokosé: 43cm

— szerokos$¢ stanowiska: 6cm

— odlegtos¢ miedzy stanowiskami 42cm
— przekrdj rurki: 18mm



— grubosé rurki: 1,5mm

— waga: 30kg

— profil stojaka: 30x30x1,5mm

— montaz: kotki rozporowe

— materiat: stal nierdzewna

— sposéb mocowania: do podtoza

— regulacja stanowisk: state

— sposoOb parkowania: jednostronne

Tablica informacyjna

szerokos$¢ 1,20m,

wysokos¢ 2,50m,

konstrukcja: stal lakierowana kolor RAL 7021,
ptyta ekspozycyjna: ptyta HPL lakierowana.

Kosz na Smieci

— wysokos¢ 0,80m,

— $rednica 0,6m

— konstrukcja: stal lakierowana kolor RAL 7021, beton

f. Instalacja nawodniajaca

Zaprojektowano system nawodniajgcy z wykorzystaniem trzech zbiornikdéw szczelnych na
wody opadowe. Zebrana woda bedzie pompowana poprzez zestaw filtrow do
projektowanych zraszaczy. System zraszania boiska bedzie sterowany automatycznie z
centralg umieszong w budynku swietlicy. Kazdy z zraszaczy dziata pojedynczo lub w grupach —
wg ustalen z Inwestorem. W przypadku braku wody w zbiornikach bedzie ona uzupetniana z
wiejskiej sieci wodociggowej z istniejgcego przytacza.

Zaprojektowano instalacje zewnetrzng wodociggowa nawadniajacg z rur PEHD typu SDR17
PE100 PN10 ¢63. Zaprojektowano 12 zraszaczy kierunkowych i dookélne.

Przewody prowadzi¢ po trasie wskazanej w planie sytuacyjnym przy zagtebieniu okoto 0,8m
(na okres zimowy nalezy spus¢ wode z instalacji nawodnieniowej). Dla rur PEHD przyjac
technologie montazu za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Wtgczenie w istniejgcy
wodocigg w budynku zaplecza, wykonaé za pomoca tréjnika. Do zmian kierunku przewody
PEHD stosowac tuki giete $p40PE oraz kolana elektrooporowe ¢$40PE. Podtgczenie do zestawu
wodomierzowego wykonac z wykorzystaniem adaptera ($40/1"). Zestaw wodomierzowy
sktada sie z: zaworu kulowego odcinajgcego dn32, wodomierza typu WS 2,5 dn20, filtra
siatkowego dn32, zaworu kulowego odcinajgcego dn32, zaworu antyskazeniowego dn32,
oraz zaworu kulowego odcinajgcego dn32 ze spustem.

Pod kolano ze stopka zaprojektowano podbudowy betonowe o grubosci 25cm.

Na zatamaniach trasy przewodu ($90PVC stosowac bloki oporowe. Bloki oporowe wykona¢ w
wykopie w ten sposdb, aby tylna sciana bloku oraz jego stopa oparta byta o rodzimy
nienaruszony grunt. Miedzy rurg a blokiem wykonac przektadke z folii PVC lub PE. Bloki
oporowe wykonac z betonu C 16/20 o wymiarach podanych na profilu przytacza
wodociggowego.

Przy prowadzeniu przewodu wodociggowego zachowaé¢ minimalng odlegtos¢ przytacza od
pozostatych przewoddéw prowadzonych réwnolegle:



- kanalizacji -1,5 m,

- wodociggu -1 m,

- kabli energetycznych - 80 cm,

- kabli telekomunikacyjnych - 50 cm,

W przypadku odlegtosci mniejszej stosowac rury ochronne na przewodzie wodociggowym.
Przed przystgpieniem do wykonania proby szczelnosci nalezy napetnic rurociag i
odpowietrzyé oraz pozostawi¢ go na 12 godzin celem ustabilizowania. Prébe szczelnosci
instalacji wodnej wykonac cisnieniem 10 at. Po uptywie 30 minut cisnienie prébne nie moze
spasc. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacji zasypywac uktadajac
warstwe ochronng o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Na wysokosci 40 cm nad potozonym
wodociggiem utozy¢ niebieska taSme ostrzegawczg z PE z wtopionym miedzianym drutem
identyfikacyjnym 1,5 mm?. Nastepnie zasypywac gruntem rodzimym z zageszczaniem co 30
cm ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzednej terenu. Instalacje poddaé ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Po wykonaniu ptukania instalacji wodnej
poddac wode ptuczgcy badaniom w Sanepidzie. Jesli wyniki badan wskazg na potrzebe
dezynfekcji przewodu przytacza nalezy w tym celu uzy¢ roztworu podchlorynu sodu o
stezeniu: 1 | podchlorynu na 500 | wody, w czasie 24 godzin. Po tym okresie czasu
pozostatoé¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm?®. Po zakoriczeniu
dezynfekcji przytacza i spuszczeniu wody nalezy ponownie je wyptukac.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,réwnowaznych” polegajacych na zastosowaniu
innych materiatdow, urzadzen i systemu, niz podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia wszystkich parametrow, wtasciwosci i standardéw nie gorszych niz
okreslonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan ,,réwnowaznych” wymaga
uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta

g. Odwodnienie ptyty boiska i terenéw zielonych

Odwodnienie ptyty boiska zaprojektowano z sieci sgczkdw drenarskich perforowanych z
filtrem z widkna syntetycznego, PVC-U SN8 DN80 z otworami 2,5x5,0 rozstawionych co 8,0 m
odprowadzajgcych wody deszczowe do przewodu zbiorczego PVC-U SN8 DN160, nastepnie
do szczelnych zbiornikéw na wody deszczowe. Sgczki nalezy zaslepic zaslepka uniwersalng
DN80. Wtaczenie sgczkéw do zbieracza poprzez trojnik 90°. Rury drenarskie nalezy uktadac¢ w
wykopach o szerokosci 50 cm i ze spadkiem 0,5 % do przewodu zbiorczego. Pod rurami
wykonaé podsypke z piasku o gr. 10 cm. Obsypke sgczkdéw drenarskich nalezy wykonad ze
zwiru o frakcji 8-16 mm lub piasku grubego, ostonietego geowtdkning. Z uwagi na fakt, iz
projektowany drenaz znajdowac sie bedzie na gtebokosci ok. 0,6 m, przyjeto, ze wody
gruntowe na terenie projektowanego systemu odwodnienia boiska nie bedg ujmowane
poprzez projektowany drenaz, w zatozeniach obliczono jedynie ilos¢ wéd infiltrujgcych do
drenazu, pochodzacych z opadéw atmosferycznych. Nie ujeto filtracji do drenazu wod
gruntowych znajdujacych sie w gruncie.

Zebrane wody opadowe zostang wykorzystane do podlewania boiska.

Dostep do kanatédw inspekcyjnych zapewniony jest poprzez studzienki rewizyjno-inspekcyjne
o $rednicy DN600. Zbiornik wyposazony jest réwniez w wentylacje grawitacyjng o Srednicy
DN110.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanego rurociggu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem istniejgcych sieci w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci



miedzy nimi. W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela istniejgcej sieci.
Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej
do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin;
grunt wydobyty z wykopu nie spetniajgcy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem
dowiezionym. Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is wynoszgcego 0,98 . Rury
uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami w kierunku zbieraczy. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz montaz prowadzi¢
zgodnie z Instrukcjg producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy,
nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy
oswietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym.

Uwagi koncowe

e Wszystkie prace wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 i 9.

e Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowac zgodnie z zatwierdzonymi: projektem
technicznym i specyfikacjami technicznymi.

o Wykopy oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

e Szczegbtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie
probnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykonac recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyc.

e Teren po zakonczeniu robdt przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

e Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednia
deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 (Dz.U. Nr 166, poz.
1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o
wyrobach budowlanych.

e Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosic¢ jg do
odbioru technicznego.

e Wykonane urzadzenia powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadac stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

e Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,,rownowaznych” polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw i urzadzen, niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia wszystkich parametréow, wiasciwosci i standardéw nie gorszych niz okreslonych
w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji
Inwestora i Projektanta.

a. Instalacja elektryczna

Dla zasilania przedmiotowego nawodnienia nalezy zgodnie z planem zagospodarowania
wybudowa¢ linie kablowe 0,4 kV kablem typu YKY 5x6mm? odpowiednio dobranym do
pompy. Linie kablowg nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej rozdzielni gtéwnej budynku. W
tablicy zaprojektowano aparature zabezpieczajgca obwdd w postaci wytgcznika
nadmiaroprgdowego S303 B16 dostosowanego do zainstalowanej pompy. Dodatkowo
obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem przeciw porazeniowym rdznicowo- prgdowym
wyposazonym w czton czutosciowy Al=30mA zabezpieczajacym przez porazeniem prgdem
elektrycznym uzytkownikéw. Zaprojektowano réwniez wytgcznik silnikowy dobranym do
mocy pompy. Linie kablowe, zasilajace, utozone majg by¢ w ziemi jak na rysunku ponizej.



Linia kablowa nalezy uktad w rurze ochronnej typu Arot-a. Pod chodnikiem na gtebokosci >
50 cm, na pozostatym terenie na gtebokosci 70 cm, wg zasad uktadania kabli do 1 kV
przewidzianych normami.

Sposdb wykonywania robot — rozwigzania techniczne

Kabel nalezy utozy¢ w ziemi w rurze ochronnej typu Arot-a na dnie wykopu jezeli grunt jest
piaszczysty. Jezeli grunt nie jest piaszczysty - na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozone
kable nalezy przysypa¢ warstwg piasku o grubosci > 15 cm, a nastepnie warstwg ziemi
pochodzacej z wykopu. W warstwie tej ma by¢ utozona folia niebieska o grubosci nie
mniejszej niz 0,5 mm i szerokos$ci nie mniejszej niz 25 cm w odstepie > 25 cm od kabla.
Odlegtosc kabli od pni drzew powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
W przypadku mniejszej odlegtosci kabel w takim miejscu uktadaé w rurze ochronnej metoda
przecisku, tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowe]j drzewa. W wykopie kable uktadaé nalezy
linig falistg z zapasem (1-K3 %) w celu skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na
catej dtugosci kabla w odstepach nie wiekszych niz 6-8 m oraz na poczatku i koncu kabla, a
takze przy kazdym stupie i na konicach przepustéw, nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki. Na
oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace:

— symbol i nr ewidencyjny kabla,

— oznaczenie kabla,
— znak uzytkownika kabla,
— rok utozenia kabla.

Zapas kabli przy kazdym stupie winien wynosi¢ po 1,5 m. Kable przed zasypaniem zgtosic¢ do
odbioru wstepnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemig, nalezy
sprawdzi¢ ciggtosc¢ zyt i rezystancje izolacji kabli. Na kable w istniejgcych stupach WZ zawiesié¢
odpowiednie tabliczki opisowe. Opisy kabli nalezy rowniez wykona¢ w pierwszych stupach na
nowym obwodzie.

UWAGA Prace ziemne skoordynowac z pracami przy odwodnieniu terenu.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w warunkach
normalnych oraz ochrone przeciwporazeniowg w warunkach zaktdceniowych, niezaleznie od
uziemienia roboczego w zasilajgcej stacji transformatorowej, przewiduje sie uziemienia
robocze dodatkowe, ktére nalezy wykonaé w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.
Opornosé uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 fi. Jako uziemienie zastosowac




prety Galmara, potgczone ze stupami bednarka ocynkowang FeZn 30x4 mm. Wartosci
uziemien potwierdzi¢ pomiarami. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg
zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania przy uktadzie pracy sieci zasilajgcej TN-C. Jako
przewdd ochronny PE nalezy wykorzystac piatg zyte kabla zasilajgcego. W celu zapewnienia
skutecznej ochrony obudowe kazdej oprawy oraz konstrukcje stupdw nalezy przytaczy¢ do
przewodu PE. Ponadto przewdd ochronny potgczy¢ z uziomami.

Uwagi i zalecenia.

Catosc¢ robdt wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowied norm, w
tym: PN-76/E-05125, PN-76/E-02032, PN-92/E-05009/41, PN-E-05100- 1, PN-E-003, EN-
13201-1/2003, SEP-E-004 oraz przepiséw PBUE i BHP.
fundament nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnacyjnym.
stupy ponumerowac w sposdb trwaty zgodnie ze schematem zasilania
po wykonaniu robét nalezy dokonac préb, pomiaréw sprawdzajgcych oraz sporzadzic¢
odpowiednie protokéty. Zachowad szczegdlng ostroznosé przy robotach prowadzonych w
rejonie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen podziemnych. Teren po wykonaniu wykopdéw
uporzadkowac, a nawierzchnie przywrécic¢ do stanu pierwotnego. Wykonawca musi
dostarczy¢ potwierdzone protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru
izolacji przewoddw, dziatania wytgcznikdw réznicowych oraz pomiaru natezenia oswietlenia
w pomieszczeniach, z ktérych wynika, ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata,
wykonana prawidtowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru Budowlanego i nadaje sie do
eksploatacji. Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokonad zgodnie z normg PN-
IEC 60364-6-61:2000.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac w obrebie istniejgcej sieci elektroenergetycznej,
powiadomi¢ bezwzglednie wtasciwe stuzby energetyczne.
Instalacje elektroenergetyczne zostaty zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi i
normami:
PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-4-482:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
- PN-IEC 60364-5-56:2010. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed jego
zamontowaniem i uruchomieniem. Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed
zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary i préby montazowe w zakresie
przewidzianym przez obowigzujgce "Warunki wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych". Wszystkie prace powinna wykonaé¢ osoba (przedsiebiorstwo)
posiadajgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét elektrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej

Wykonawca powykonawczo musi dostarczy¢ wszelkie protokoty badan i przegladéw
wymienione w opisie kazdej z instalacji.

Dla obiektu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg

10. Sposdb wykonywania roboét:

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robét bedzie zabezpieczony przed dostepem osdb
nieuprawnionych.

Przebudowa obiektu i wykonanie robét budowlanych bedzie wykonywana przez
wykonawce, ktéremu inwestor powierzy wykonanie przebudowy i robét.

Osoby wykonujace przebudowe bedg przeszkolone w zakresie BHP.



Teren po dokonaniu przebudowy i wykonaniu robot zostanie uporzgdkowany. W wyniku
przebudowy i wykonania robét nie powstang odpady niebezpieczne.

Odpady zostang wywiezione na wysypisko Smieci. Wszystkie pozostatosci z przebudowy i
wykonania robdét bedg w odpowiedni sposdb zagospodarowane.

Teren robdét bedzie wygrodzony tasma ostrzegawcza.

Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie roboty beda wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendéw sgsiednich.

Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie,
pod nadzorem oséb upowaznionych przez wtasciciela danego uzbrojenia, z uwzglednieniem
zasad bezpieczenstwa.

10



® POLSKA
[ & A

=
S
= INZYNIEROW

a\7/4

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U4D-R3G-SR1 *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 iart. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. nr 5 poz. 42, z poz. zm.), art. 12 ust.1-5
iust.5,art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz. U. 22000 . nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) oraz § 4 ust. 2, § S ust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 . nr 8 poz. 38, z p6z. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektdw
budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie :

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwulifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protoketéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata nr 8 z daia
< grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalceni: i praktyke zawodowa kon:ec
do uzyskania uprawniei budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaumin:
na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej de:yzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiel [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Oxiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckie]
Okregowej 1zvy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 ani od dnia jej doreczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okrggowe) [zby
Inzypier¢s Brdownictwa

Przewodr}i{z’ﬁcy
Okregoyej Hom

prof. dr hzb./inz Wazimierz Szulborski mgr inz. Wieslaw Olechnowicz
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uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmuja:

I'w specjalnosci drogowej: ;

1/ projektowanie drog wewnetrznych, drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég
zbiorczych (Z), drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju  statkdw
powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbiérki Wyzej wymienionych obiektdw
budowlanych oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej lub  trawiastej
przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.

IT w specjalnosci mostowej: :

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow,
estakad i kiadek o rozpigtosci przesta do 20 m, budowy mostéw sktadanych wedhug
stosownych instrukeji, budowy rusziowan i kiadek roboczych oraz projektowanie rozbisrki
wyzej wymienionych obiektdw budowlanych nie wymagajacej uwzgledniania wplywow
eksploatacji gbrniczej,

2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktorych mowa w pkt. 1.

Otreynujy

L. Pan Tomas.: Reszhowsl:i

0%-3G0 Gestynin 1), Czapskiewo 27a
2.Giowny Inspekoor Nadzoru Budowlanego
Jan

13



g, Uktad1, 10.08.2021 11:23:51,

Tomek, Uzytkownika 1(297.00 x 750.00 mm), T.0,

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, s3 wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg by¢ bez pisemnej

Rysunki nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszal projektantowi.
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane w umowie.
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wania ARCH D (24.00 x 36.00 calil, T.0.

Tomek, Obszar petnego druko!

Rysunki nalezy rozpatrywal z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszac projektantowi

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, s3 wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane w umowie.
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SZKIC SYTUACYINY
USZCZEGOt OWIENIE

LEGENDA

(D) Projektowane boisko do pitki noznej
—o—o () Projektowane pitkochwyty H=6m - 18mb
() Projektowana wiata dla zawodnikiw 13 oséb
® Projektowana wiata dla sedziéw i lekarzy 6 oséb
= (§) Projektowane tablica informacyjna
C—= () Projektowane stojaki na rowery
O Projektowane kosze na Smieci
(9 Projektowane szczelne zbiorniki xnm
— — —  Projektowane odwodnienie
-------- Projektowany system nawodnienia
-=—=—=== Projektowana instalacja elektryczna
(@ Istniejacy budynek $wietlicy
——=—o— [stnigjgce pitkochwyt

I (ranica dziatki objetej opracowaniem
Projektowane nawierzchnia boiska - trawa naturalna

Projektowane nawierzchnia - trawa naturalna
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Gostynin, ul. Ptocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA BOISKA DO PItKI NOZNEJ

Inwestor Urzad Gminy Sanniki

ul.Warszawska 169
09-540 Sanniki

Adres inwestydji .
LWOWEK gm. Sanniki
dz. ewid. nr 27/11i 25/1

Architektura/ Konstrukga - projektant
mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03
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Temat rysunku
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Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg by¢ bez pisemnej

Rysunki nalezy rozpatrywal z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszac projektantowi.
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie.
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Rysunki nalezy rozpatrywal z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszac projektantowi.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie.
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Rysunki nalezy rozpatrywal z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodno$ci nalezy zgtaszac projektantowi

Tomek, SO AL (210.00 x 297.00 mm), T.0.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sg wtasnoscig firmy "HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celdw niz opisane w umowie.
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Nawierzchnia z trawy naturalnej

Nawierzchnia z trawy naturalnej

warstwa wegetatywna zageszczoan gr. 20 cm

warstwa wegetatywna zageszczoan gr. 20 cm

Siatka przeciw kretom

Siatka przeciw kretom

Grunt rodzimy

Warstwa odsgczajgca

Geowtoknina

Drenaz $6cm

Podsypka piaskowa 5cm

Grunt rodzimy

Teren istniejgcy
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