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Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robo6t zwigzanych z budowg drogi gminnej w miejscowosci Barcik
Nowy Gmina Sanniki na odcinku 2+080 do 3619,00 [mb] o dtugosci 1539.00 [mb].
Technologia wykonania remontu drogi w miejscowosci Barcik:
- oczyszczenie nawierzchni asfaltowe;j;
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltows;
- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni destruktem asfaltowym o uziarnieniu 0/20 o gr. 10cm;
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltows;
- wykonanie warstwy wigzgcej o gr. 4 cm po zageszczeniu;
- wykonanie warstwy $cieralnej o gr. 4 cm po zageszczeniu;

- pobocza gruntowe;

Powierzchnie projektowanych nawierzchni w m2:

- podbudowa z kruszywa - pod poszerzenie ptyt MON -64 m2

- nawierzchnia bitumiczna jezdni- warstwa Scieralna - 5340,50 m2
- nawierzchnia poboczy do uzupetnienia (50% powierzchni) wynosi -1133,25 m2
- ptyty drogowe MON -131 m2

Zestawienie powierzchni w niniejszym opracowaniu przyjeto na podstawie zestawienia danych technicznych
zamieszczonych w dokumentacji projektowe;j.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzgdzony dla wyceny robét zwigzanych z budowg drogi gminnej w miejscowosci
Barcik Nowy na odcinku 2+080 do 3619,00 [mb] o dlugosci 1539.00 [mb] wykonany zostat zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgcej na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robot objetych przedmiarem robét jako sumy iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

WK - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej

Kosztorys opracowany zostat na podstawie dokumentac;ji projektowej branzowej

Ceny jednostkowe robot ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczegétowe.

Kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych sporzgdzone zostaly z wykorzystaniem ogélnodostepnego na
rynku wydawnictwa Sekocenbud z okresu Il kwartatu 2020r., a takze katalogow mni KNR, KNNR, KNR-W
okreslajgcych naktady na realizacje robot. Zastosowano réwniez analizy indywidualne robot, dla ktérych ceny
jednostkowe okreslone zostaty na podstawie danych rynkowych

-2.
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1 Warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchnia

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchnia
1 KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0113-03 | trasa drog w terenie rGwninnym
1,539 km 1,539
RAZEM 1,539
2| KNKRB 6 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.1| 1308-05 | ulepszonej
3,5* 1539 m2 5 386,500
RAZEM 5 386,500
3] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg m2
d.1| 1004-07 | szybkorozpadowg warstwy podbudowy
3,5*1539 m2 5 386,500
RAZEM 5 386,500
4] KNR 2-31 | Wyréwnanie nawierzchni asfaltowej z destruktem m2
d.1| 0311-05 | asfaltowym 0/20 mm, uktadanego rozktadarkg, gr. po
analogia | zageszczeniu 10 cm
poz.2 m2 5 386,500
RAZEM 5 386,500
5| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg m2
d.1] 1004-07 | szybkorozpadowg warstwy podbudowy
5340 m2 5 340,000
RAZEM 5 340,000
6] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1] 0310-01 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC11W 50/70 -
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
5340,5 m2 5 340,500
RAZEM 5 340,500
7] KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70- warstwa| m2
d.1| 0311-05 | $cieralna - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
3,5*1539-46 m2 5 340,500
RAZEM 5 340,500
8] KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70- warstwa| m2
d.1| 0311-06 | $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
3,5*1539-46 m2 5 340,500
RAZEM 5 340,500
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego pod poszerzenie piyt m2
d.1l 0114-05 MON- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
36 +28 m2 64,000
RAZEM 64,000
10| KNR 13-12 | Utozenie nawierzchni z ptyt drogowych MON m2
d.1| 1501-01
analogia
131 m2 131,000
RAZEM 131,000
2 Pobocza
111 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2*0,75*0,5* 1539 - 21 m2 1133,250
RAZEM 1 133,250
12 KNR 2-31 | Uzupetnienie poboczy warstwa zwirowg - grubos$é po m2
d.2| 0202-05 | zageszczeniu 5 cm (docelowo grubos$é 15 cm)
analogia
2*0,75*0,5* 1539 - 21 m2 1133,250
RAZEM 1 133,250
13] KNR 2-31 | Uzupetnienie poboczy warstwa zwirowg - kazdy dalszy 1 m2
d.2| 0202-06 | cm grubosci po zageszczeniu
analogia | Krotno$¢ =10
2*0,75*0,5* 1539 - 21 m2 1133,250
RAZEM 1 133,250
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