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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3 a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024. poz. 1112 ze zm.), zwane] dalej ustawa 00§, a takze
§ 3 ust. 1 pkt. 54a lit. a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),
nawigzujac do wystgpienia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 18 grudnia 2024 r. (data wptywu
do tutejszego organu w dniu 30 grudnia 2024 r.), znak: 05.6220.8.5.2024, skierowanego do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w towiczu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej
Dyrektorem ZZ w towiczu, w zwigzku z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko
dla decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku
wraz z zatgcznikami, w tym Kartg informacyjng Przedsiewziecia (zwana dalej KIP),

I.  wyrazam opinie, ze dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa elektrowni fotowoltaicznej ,,Eco SUN 12”
o mocy do 60 MW realizowanej w granicach dziatek o nr ew.: 129, 187, 188, 189 obreb Lubikéw
oraz w granicach dziatek o nr ew.: 79, 80, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87 obreb Dziaty
(woj. mazowieckie, pow. gostyniriski, gm. Sanniki) — cze$¢ |, oraz w granicach dziatek o nr ew.:
36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 53 obrgb Wola Stepowska (woj. todzkie, pow. towicki, gm. Kiernozia)
- czes€ II”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Il.  wskazuje na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 0o$ oraz natozenie obowigzku
dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00$, z uwzglednieniem nastepujacych
elementéw;

1. w przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy bad? rozbiérki urzadzen melioracji wodnych
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6
w nawigzaniu do art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz.
1087, ze zm.).



UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, pismem z dnia 18 grudnia 2024 r. (data wptywu do tutejszego organu
w dniu 30 grudnia 2024 r.), znak: 05.6220.8.5.2024, wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem ZZ w towiczu,
o wydanie opinii, w zwigzku z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko
prowadzonym dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa elektrowni fotowoltaicznej ,Eco SUN 12” o mocy
do 60 MW realizowanej w granicach dziatek o nr ew.: 129, 187, 188, 189 obreb Lubikéw
oraz w granicach dziatek o nrew.: 79, 80, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87 obreb Dziaty (woj. mazowieckie,
pow. gostyniriski, gm. Sanniki) — cze$¢ |, oraz w granicach dziatek o nrew.: 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 53
obreb Wola Stepowska (woj. tédzkie, pow. towicki, gm. Kiernozia) - czes¢ II”. Do ww. pisma zatgczono
m.in. KIP oraz kopie wniosku petnomocnika Inwestora.

Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54a lit. a rozporzadzenia RM.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej ,Eco SUN 12”
o mocy do 60 MW realizowanej w granicach dziatek o nr ew.: nrew.: 129, 187, 188, 189 obreb Lubikow
oraz w granicach dziatek o nrew.: 79, 80, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87 obreb Dziaty (woj. mazowieckie,
pow. gostyninski, gm. Sanniki) — czes¢ |, oraz w granicach dziatek o nr ew.: 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 53
obreb Wola Stepowska (woj. t6dzkie, pow. towicki, gm. Kiernozia) — czgs¢ Il. Planowana tgczna moc
wszystkich zainstalowanych modutéw fotowoltaicznych w planowanej instalacji wyniesie maksymalnie
do 60 MW. Planowane przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na fagcznej maksymalnej powierzchni
do ok. 40,12 ha. Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowe] inwestycji nalezy do klasy terenow
rolnych — do ktdérych zgodnie z definicja zaliczone zostaty fgki i pastwiska. Teren objety
przedsiewzieciem odznacza sie catkowicie antropogenicznym charakterem pod wzgledem siedliskowo
- rodlinnym. Na obszarze inwestycji znajduje sie niewielka ilos¢ zadrzewien. Inwestor nie przewiduje
ich wycinki. W obrebie zadrzewien nie beda realizowane zadne prace.

Zasadnicza czes¢ inwestycji obejmuje realizacje:

e systemu konstrukcji podpar¢ dla paneli (konstrukcje, szyny montazowe stalowe, stal ocynkowana
lub aluminiowe),

e montaz modutow fotowoltaicznych,

o trasy kablowej i przytacza,

e drog dojazdowych do stacji elektroenergetycznych na terenie instalacji z placem manewrowym,

e montaz stacji elektroenergetycznych,

e ogrodzenia dla catego terenu farmy,

e montaz systemu monitoringu,

® magazynow energii.

Giéwnym elementem instalacji fotowoltaicznych s panele fotowoltaiczne, transformujgce energig
stoneczng na energie elektryczng. Wyrdzniamy dwa rodzaje ogniw fotowoltaicznych:
e monokrystaliczne - ogniwa wykonane z jednego krysztatu krzemu. Ogniwa te mozna rozpoznac

po Scietych naroznikach panelu,
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e polikrystaliczne - ogniwa skfadajace sie z wielu krysztatdw krzemu, posiadajgcych powtoke,
ktora pokazuje ich strukture wewnetrzna.

Niezaleznie od rodzaju ogniw, moduty zbudowane s3 z potaczonych, a nastepnie zalaminowanych
ogniw fotowoltaicznych, ktore chronione sg od gory szybg o wiaéciwosciach antyrefleksyjnych
i samoczyszczacych. Wiasciwo$¢ ta, zwigzana z bardzo wysoka pochtanialnoscia $wiatta przez panele
fotowoltaiczne fagodzi, badi catkowicie eliminuje powstawanie zagrozeri zwiazanych z imitacja
powierzchni lustra wody, a takze powstawaniem efektu ol$nienia. Inwestor zaktada czyszczenie paneli
w dwojaki sposob, a mianowicie na sucho lub tez na mokro. Sposéb suchy polega na uzyciu szczotek
montowanych na prowadnicach wzdtuz paneli, mierzac jednoczesnie wartosci optyczne paneli.
Czyszczenie przy uzyciu szczotek odbywa sie tak dtugo, az wtasciwosci optyczne paneli posiadaty beda
odpowiednie parametry. Drugim sposobem jest mycie reczne przy uzyciu wody destylowanej.
Woda destylowana wykorzystana do mycia instalacji nie zawiera zadnych detergentéw oraz substancji
myjacych w zwigzku z tym, moze ona swobodnie sptywac z mytej powierzchni oraz wsigkna¢ w grunt
otaczajgcy rzedy paneli fotowoltaicznych.

Panele bgedq mocowane na konstrukcji wolnostojacej w rzedach, jeden za drugim, z nachyleniem
w stosunku do ptaszczyzny wynoszacym od 15° do 40°. Rozwaza sie réwniez zastosowanie konstrukcji
ze zmiennym nachyleniem, pozycjonujgcym panele w kierunku stoica w zakresie od 0° do +60°
do pfaszczyzny gruntu. Konstrukcja opiera¢ sie bedzie na stalowych podporach wbijanych
lub wkregcanych w podtoze za pomoca stupkow, konstrukcja zostanie wykonana z ocynkowanej stali
lub aluminium. Gtgbokos¢ osadzenia podpér wyniesie do okoto 2 metréw. Naziemna czesci konstrukcji
mocowana bedzie za pomoca potaczeri Srubowych i uchwytéw. Elementy podstawy konstrukcji
wykonane beda ze stali ocynkowanej ogniowo. W konstrukcji nie bedzie elementéw spawanych,
co zminimalizuje ryzyko korozji. tgczna wysokos¢ konstrukcji nie przekroczy 5 metréw.

Podstawowe parametry konstrukcji:

® szerokosSc odstepow pomiedzy rzedami paneli: ok. 1-5 m

e maksymalna wysokosé konstrukcji: do 4m,

® minimalna odlegtos¢ pomigdzy dolng krawedzig modutu a powierzchnia terenu: ok.0,9m.

Inwertery, zwane przetwornicami (bgdz falownikami) sa urzadzeniami przetwarzajgcymi prad staty
wytwarzany przez panele fotowoltaiczne, na prad zmienny. Sg to zazwyczaj niewielkie urzadzenia,
instalowane pod panelami i montowane do konstrukcji no$nej, niestanowigce #rédta hatasu.
Zawierajg one wys$wietlacz, umozliwiajacy kontrole warunkow pracy inwertera i obstuguja zazwyczaj
od kilkudziesigciu do kilkuset paneli. Inwertery chtodzone beda w zaleinosci od zastosowanego
modelu - badz w sposob podobny jak panele fotowoltaiczne poprzez oddanie ciepta przez konwekcje
naturalng do powietrza atmosferycznego, badi poprzez zastosowanie dodatkowego chtodzenia

wentylatorem.

Wytworzona przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna, po przeksztatceniu w inwerterze
na prad zmienny, bedzie przekazywana do transformatoréw nN/SN. Planowane stacje
elektroenergetyczne, to stacje typu kontenerowego z wydzielonym pomieszczeniem dla rozdzielni
niskiego napigcia, komorg transformatora i rozdzielni $redniego napiecia. Kontenery zostang
wyposazone w sprzet BHP, instalacje oswietlenia i wytaczniki ppoz. W przypadku przedmiotowe;j
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inwestycji zostanie zastosowanych do 15 transformatoréw (4 szt. x 3MW, 3 szt. x 3,5MW, 3 szt. x AMW,
4 szt. x 5SMW, 1 szt. x 5,5 MW), umiejscowionych w kontenerowych stacjach elektroenergetycznych.
W jednej kontenerowe] stacji elektroenergetycznej moga znajdowac si¢ max. 2 transformatory.
Planuje sie zastosowanie transformatorow suchych lub olejowych, wyposazonych w szczelne misy
olejowe, zlokalizowane bezpoérednio pod transformatorem. Podczas realizacji przedsigwzigcia
nie nastapi przekroczenie dopuszczalnych wartosci natezenia pola elektrycznego tj. 10kV/m,
oraz wartosci natezenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.

Pod wzgledem technologicznym montaz elektrowni odbedzie si¢ w miejscu lokalizacji przy uzyciu
gtownie gotowych elementéw. Planowana instalacja bedzie pracowac¢ w sposéb bezobstugowy,
dzieki czemu nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego i zwigzanej z tym infrastruktury wodno -
kanalizacyjnej. Praca paneli sterowana bedzie poprzez uzycie komputera, kontrolujacego
i monitorujgcego prace farmy przez 24 godziny.

Teren inwestycji nie bedzie o$wietlany od zmierzchu do $witu, nie jest planowane nocne oswietlanie
farmy, po zmierzchu wykorzystywane bedg czujniki ruchu. W przypadku koniecznosci zastosowania
oéwietlenia na placu budowy i wzdtuz drogi wykorzystane bedzie oswietlenie tzw. ,ciepte” widmo
¢wietlne (np. sodowe) ograniczajgce przywabianie owadow.

Inwestycja nie bedzie wptywaé na przebieg ewentualnej migracji i nie bedzie stanowic istotnej bariery.
Zastosowane zostanie ogrodzenie z siatki o oczkach min. 10 cm lub ogrodzenie systemowe
z zachowaniem przerwy miedzy gruntem a krawedzig ogrodzenia min. 20 cm, co pozwoli na swobodne
poruszanie sie matych zwierzat przez teren farmy fotowoltaicznej. Nie planuje sig zastosowania
prefabrykowanych cokotéw, ktére moglyby utrudnia¢ przemieszczanie si¢ matych zwierzat.
Ogrodzenie zostanie wykonane w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawigzujacych
do otoczenia, w tym ogrodzenie realizowane bedzie w kolorach szarosci lub szarej zieleni.

Na terenie farmy przewiduje sie utwardzone kruszywem drogi dojazdowe do stacji
transformatorowych.

Energia z wiatru i ze Storica jest wysoce nieprzewidywalna, bo scisle zalezy od warunkow
atmosferycznych, dlatego w sieci elektroenergetycznej réwniez podaz energii ulega znacznym
wahaniom. Skupujagc i magazynujac energie w okresach nadprodukcji, wykorzystuje si¢ ja
w pdiniejszym czasie w szczycie zapotrzebowania. Magazyny energii stuzg takze poprawianiu jakosci
pradu tzn. czestotliwosci i napiecia. Prad w sieci elektroenergetycznej musi charakteryzowac sig
odpowiednimi parametrami czestotliwosci i napigcia, ich poziom okresla jakos¢ energii elektrycznej.
W celu ustabilizowania jakoéci pradu stosuje sie m.in. zasobniki energii. Stanowi go kontener
sktadajacy sie z dwukierunkowego przeksztattnika energii elektrycznej, baterii litowo - jonowych
oraz systemu zarzadzania pracg urzadzen. W ramach przedsiewzigcia stosowane bgda technologie
wykorzystujace przemiany elektrochemiczne (baterie klasyczne i przeptywowe) w postaci systemu
akumulatoréw litowo — jonowych (Li-lon).

Gtéwne elementy modutéw baterii Li-lon:
e komdrka sktadajaca sie z zestawu elektrod, elektrolitu i separatorow,
e moduly ztozone z szeregowego lub rownolegtego sktadania komarek,
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e systemy bateryjne sktadajgce sie z duzego zestawu modutdw, baterii,
e system zarzadzania i system zarzadzania cieptem,
e system konwersji mocy (PCS).

Inna konfiguracja jest znana jako baterie przeptywowe, ktére sktadajg sie z dwdch elektrolitéw -
dodatniego (kationy) i ujemnego (aniony) - ktére s przechowywane w dwéch oddzielnych zbiornikach,
oddzielonych za pomocg membrany (separatora). W celu przetworzenia energii elektrolity przechodza
ogniwo elektrochemiczne skfadajgce sie z dwoch ogniw poétprzewodnikowych oddzielonych
membrang. Kazde pétogniwo zawiera filcowe elektrody grafitowe, na ktérych zachodzi czeiciowa

reakcja redoks.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w rejonie wodnym Srodkowej Wisly, na pograniczu zlewni
Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP):

Przysowa o kodzie RW2000102724499. JCWP posiada status naturalnej czesci wod o ogdlnym ztym
stanie. Jest to czg$¢ wod ze ztym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym ponizej dobrego.
Wskazniki, ktore determinujg zty stan ekologiczny: BZT5, OWO, przewodno$é, azot ogdlny, azot
azotanowy, makrofity, makrobezkregowce, ichtiofauna, natomiast wskazniki, ktére determinuja stan
chemiczny ponizej dobrego: benzo(g,h,i)perylen, fluoranten, bromowane difenyloetery, rte¢,
heptachlor. JCWP jest monitorowana. Osiggniecie celéw srodowiskowych dla wskazanej czesci wéd
oceniono jako zagrozone. Celem Srodowiskowym dla ww. JCWP jest osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego poprzez zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany
wskaznik diadromiczny D oraz osiggniecie stanu chemicznego dla ztagodzonych wskaznikow
benzo(g,h,i)perylen(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw stan dobry.
Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Odstgpstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celéw srodowiskowych jest zwigzane z tym,
ze nie s3 osiggnigte (lub s zagrozone) cele srodowiskowe w zakresie wskaznikéw: BZTS, azot ogélny,
azot azotanowy, OWO, przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C, MIR, MMI, EFI+PL/IBI_PL,
fluoranten(w), bromowane difenyloetery(b), rte¢(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami
naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE
brakiem mozliwosci technicznych (w tym niewystarczajgcymi danymi na temat #rodet
zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig kosztow. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione
odstgpstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowigzkowa realizacjg katalogu dziatan
krajowych wdraza sig zestaw dziatarn podstawowych obejmujgcych ograniczenie zanieczyszczen
rozproszonych z rolnictwa oraz poprawe warunkdw dla obszaréw chronionych. Dziatania uzupetniajgce
to edukacja i informacja, aktualizacja programu ochrony $rodowiska oraz ksztattowanie stosunkdw
wodnych w zlewni JCWP.,

oraz

Nida o kodzie RW200010272469. JCWP posiada status naturalnej czesci wod o ogdlnym ztym stanie.
Jest to czgs¢ wod z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym ponizej dobrego.
Wskazniki, ktore determinuja umiarkowany stan ekologiczny: BZT5, OWO, przewodno$¢, azot ogélny,
azot azotanowy, fosfor fosforanowy (V), makrobezkregowce, natomiast wskazniki, ktére determinuja
stan chemiczny: benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen. JCWP jest monitorowana. Osiggniecie celow
srodowiskowych dla wskazanej czesci wod oceniono jako zagrozone. Celem $rodowiskowym dla ww.
JCWP jest osiggnigcie umiarkowanego poprzez ztagodzone wskazniki: azot ogdlny, azot azotanowy,
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fosforany, przewodno$¢ elektrolityczna wiasciwa w 20°C, maksymalna dopuszczalna wartosc
w wodzie: do 2740 uS/cm), MMI, pozostate wskazniki Il klasa jakosci, zapewnienie droznosci cieku
dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz osiggniecie stanu
chemicznego dla ztagodzonych wskaznikow benzo(a)piren(w) ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskaznikow stan dobry. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 4
Ramowe] Dyrektywy Wodnej. Odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggnigcia celow
¢rodowiskowych jest zwigzane z tym, Zze nie sg osiagniete (lub s zagrozone) cele srodowiskowe
w zakresie wskaznikow: OWO, BZT5, benzo(g(w), h(w), i)perylen(w). Jest to spowodowane warunkami
naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE
brakiem mozliwosci technicznych (w tym niewystarczajgcymi danymi na temat Zrodet
zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig kosztéw. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowigzkowa realizacjg katalogu dziatari
krajowych wdraza sie zestaw dziatari podstawowych obejmujacych ograniczenie zanieczyszczen
rozproszonych z rolnictwa. Dziatania uzupetniajgce to ksztattowanie stosunkéw wodnych w zlewni
JCWP, edukacja i informacja oraz aktualizacja programu ochrony srodowiska.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych, zwanej
dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny, ilosciowy
oraz og6lny okreslono jako dobry. Presje determinujgce stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona
zwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem. W przedmiotowej JCWPd wystepuje
chemiczna presja determinujgca stan wod. Osiggniecie celéw Srodowiskowych uznano
za niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi. Poza obowigzkowa realizacjg katalogu dziatan
krajowych wdraza sie zestaw dziatai: ustanowienie obszaru chronionego zbiornika wdd srédlgdowych
(GZWP) oraz wsparcie dziatari organéw administracji w zakresie ustanowienia obszaréow ochronnych
GZWP.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nieudokumentowanego Gfownego Zbiornika Wadd
Podziemnych nr 215 - ,,Subniecka warszawska”.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celéw srodowiskowych
jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposob zapewniajgcy nienaruszalnosé przepisow
prawnych dotyczacych ochrony wdd, okres$lonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi
oraz poza obszarami goérskimi i lesnymi, poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikow waéd srédlgdowych, a takie poza obszarami wodno-btotnymi lub innymi
obszarami o niskim poziomie wod gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy,
ktory zostat ustanowiony 19 grudnia 2023 r. na mocy Uchwaty Nr 225/23 Sejmiku Wojewddztwa
Mazowieckiego (Dz. Urz. z 2023 r. poz. 15113). Obowijzujace na tych obszarach zakazy nie dotycza
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realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko, dla ktérych procedura
dotyczaca oceny oddziatywania na $rodowisko wykazata brak znaczaco negatywnego wplywu
na ochrone przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Na terenie przeznaczonym do zagospodarowania wystepuje row melioracyjny. Zmiana sposobu
uzytkowania terenu moze wiazac sie ze ztozeniem przez Inwestor do Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie — wiasciwego zarzadu zlewni — wniosku o wydanie decyzji na wykonanie
przebudowy bad? rozbidrki ww. urzadzen w granicach terenu inwestycji.

Analizujgc tres¢ wniosku i zatacznikow ustalono, ze planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig, wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego udostepnionych
do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury
w dniu 7 wrzesnia 2022 r. oraz ze Studiow Ochrony Przeciwpowodziowe] okreslonych w art. 549

ustawy Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia oddziatywania
o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewzigcie zaréwno w fazie eksploatacji
jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik, nie powinno znaczaco

oddziatywacd na srodowisko.

Majac powyisze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko.
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