Sanniki, 2025-04-07

0S. 6220.6.6.2024/2025

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2024, poz. 572 ze zm.), art. 37, art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60, art.
71 ust. 1 iust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 3, ust. 4, ust. 6, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4,
art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm., zwanej dalej
»ustawa 00$”) W zwigzku z § 3 ust. | pkt 40 lit. a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (t.
j. Dz. U. 22019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Czestawa Felczaka
prowadzacego dziatalno$¢ pod Firmag IBIZA Czestaw Felczak z siedzibg Nowy Barcik 19, 09-
540 Sanniki, w sprawie wydania decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko polegajacego
na: ,,Odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piaskéw - ze ztoza BARCIK IX, polozonego w
miejsc. Nowy Barcik, na dz. nr ewid. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 powi¢kszonego o dz.
nr ewid. 283, 284, 285/1 i 285/3” powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie.

STWIERDZAM,
ze dla przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko pn.:
,,Odkrywkowa eksploatacja kopaliny - piaskéow - ze zloza BARCIK IX, polozonego w
miejsc. Nowy Barcik, na dz. nr ewid. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 powi¢kszonego o dz.
nr ewid. 283, 284, 285/1 i 285/3” powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie brak jest
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na §rodowisko

i ustalam
I. warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz
nakladam obowiazki dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy oos,

z uwzglednieniem nast¢pujacych elementow:

1) przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontek$cie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong gatunkowa. Analiza winna by¢ prowadzona réwniez w
kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;



2) roboty ziemne oraz wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow
(4. z wytaczeniem okresu od 1 marca do 1 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem
specjalisty posiadajacego wiedze z zakresu ornitologii, po wczesniejszej opinii
ornitologicznej o braku legow;

3) wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego (piaskow i zwirdw), nalezy prowadzi¢
na obszarze nie przekraczajacym 7,56 ha, metoda odkrywkowa, systemem wgtebnym,
dwoma pietrami wydobywczymi lub eksploatacyjnymi suchym i zawodnionym, bez
uzycia materialdow wybuchowych; wydobywa¢ maksymalnie do ok. 50 tys. t/rok
kopaliny;

4) eksploatacje¢ ztoza prowadzi¢ w sposob zgodny z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1290);

5) podczas wydobywania kruszywa stosowa¢ sprawny technicznie sprzgt i urzadzenia;

6) wszelkie naprawy sprzetu wydobywczego dokonywac poza terenem ztoza;

7) miejsce tankowania i ewentualnej drobnej naprawy pojazdéw i maszyn nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich materiatdéw uszczelniajacych np.
folie, geomembrany;

8) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony urobek nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji; teren inwestycji wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie
usuni¢cie ewentualnych wyciekow paliw;

9) wszystkie maszyny poddawac okresowym przegladom i konserwacji;

10) nadktad sktadowaé w sposob niepowodujacy zaktocenia warunkow odptywu wod
opadowych, a takze nie zmieniajacy warunkow gruntowo-wodnych; warstwe nadkladu
magazynowa¢ w haldach w obrebie terenu 1 obszaru gorniczego na watach okalajacych
wyrobisko, a nastepnie wykorzysta¢ do rekultywacji ztoza;

11) eksploatacje ztoza prowadzi¢ bez konieczno$ci odwadniania;

12) skarpy formowa¢ pod odpowiednim katem w celu zapobiegania osuwiskom wyrobiska;

13) wody opadowe i roztopowe odprowadzac przez infiltracje w gtab wyrobiska bez ryzyka
odprowadzenia ich na teren dziatek sasiadujacych;

14) wode do celéw socjalnych dowozi¢ w pojemnikach;

15) $cieki bytowe gromadzi¢ w szczelnym bezodptywowym zbiorniku; zbiornik oprozniac
w miar¢ potrzeb przez wyspecjalizowang firme, ktora odwozi¢ bedzie $cieki do
oczyszczalni §ciekow (nie dopusci¢ do przepelnienia zbiornikow);

16) wyrobisko zabezpieczy¢ przed nielegalnym sktadowaniem odpadow i wylewania do
niego sciekow;

17) likwidacje zaktadu gorniczego przeprowadzi¢ poprzez rekultywacje w kierunku rolno-
wodnym;

18) prowadzenie prac przygotowawczych i eksploatacja kopaliny odbywac si¢ powinno
pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne kwalifikacje;

19) odpady magazynowa¢ w wydzielonym, utwardzonym miejscu, odpowiednio
oznaczonym, w szczelnych 1 zamknigtych pojemnikach lub kontenerach, w sposob
selektywny, zabezpieczajacy odpady przed negatywnym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz przedostaniem si¢ do $rodowiska, zwlaszcza gruntowo-
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wodnego; odpady przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom niezwlocznie po
wytworzeniu.

Il. Charakterystyka calego przedsi¢wzig¢cia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na wniosek Pana Czestawa Felczaka prowadzacego dziatalno$¢ pod Firma IBIZA
Czestaw Felczak z siedzibg Nowy Barcik 19, 09-540 Sanniki, z dnia 05. 12. 2024 r. wszczgto
postepowanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko pn.:
,,Odkrywkowa eksploatacja kopaliny - piaskéw - ze zloza BARCIK IX, polozonego w
miejsc. Nowy Barcik, na dz. nr ewid. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 powi¢kszonego o dz.
nr ewid. 283, 284, 285/1 i 285/3” powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko wniosek zawierat kart¢ informacyjng przedsigwzigcia w wersji
papierowej i elektronicznej, poswiadczong przez wilasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej
obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie z naniesionym zasiggiem
oddzialywania przedsigwzigcia oraz mape sytuacyjno — wysokosciowa w liczbie odpowiednio
po jednym egzemplarzu dla organu prowadzacego postepowanie oraz kazdego organu
opiniujacego 1 uzgadniajacego, wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obszar, na ktéry bedzie oddzialywac
przedsigwzigcie. Nie przewiduje si¢ zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia, ktore
moze wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem ani przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza dziatke ewidencyjna,
na ktorej przeprowadzona zostanie inwestycja. Podczas trwania postgpowania nie wpltynety
wnioski 0 uznanie za stron¢ postgpowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron
przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci przez zamieszczenie
W publicznie dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miasta i Gminy Sanniki.

Zawiadomienie 0 wszczeciu postgpowania przekazano stronom, obwieszczenia
wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczono na stronie
http://www.sanniki.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przekazano Sottysowi WSsi
Nowy Barcik celem powiadomienia mieszkancow w sposdb zwyczajowo przyjety (tablica
ogtoszen, kartki do mieszkancow).

Przedmiotowe przedsiewzigcie § 3 ust. 1 pkt 40 lit a oraz § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia

Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, a wigc zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, zaliczane jest do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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http://www.sanniki.bip.org.pl/

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zwrdcit si¢ z prosba o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $Srodowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do wniosku zataczono
wymagang dokumentacje, tj.: kopie¢ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 05. 12. 2024 r., wraz z kartg informacyjng przedsigwzigcia oraz
informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym
zlokalizowana bedzie planowana inwestycja.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, postanowieniem znak
WOOS-1.4220.1572.2024.KT z dnia 20 stycznia 2025 r. wyrazit opini¢, dla przedsiewzigcia
pn.: ,,0dkrywkowa eksploatacja kopaliny - piaskow - ze ztoza BARCIK IX, polozonego w
miejsc. Nowy Barcik, na dz. nr ewid. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 powi¢kszonego o dz.
nr ewid. 283, 284, 285/1 i 285/3” powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie:

I. nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko;
Il. istnieje konieczno$¢ okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach warunkow
lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 005, tj.:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w konteks$cie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong gatunkowa. Analiza winna by¢ prowadzona rowniez w
kontekscie mozliwos$ci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

2. Roboty ziemne oraz wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem lggowym
ptakow (tj. z wyltaczeniem okresu od 1 marca do 1 wrzesnia) lub w tym okresie pod
nadzorem specjalisty posiadajacego wiedz¢ z zakresu ornitologii, po wczesniejszej
opinii ornitologicznej o braku legow.

Opinie uzasadniano w nastepujacy sposob:

Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepisow ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z p6zn. zm., zwanej
dalej ,,ustawa o ochronie przyrody™).

Najblizej potozone obszary Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk Kampinoska Dolina
Wisty PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Wisty PLB1400,
znajduja si¢ kolejno w odlegtosci ok. 5,0 km oraz 9,0 km od planowanej inwestycji.
Planowane przedsiewzigcie potozone begdzie poza granicami korytarzy ekologicznych.
Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na kontynuacji eksploatacji kopaliny — piaskow
skaleniowo-kwarcowych — ze ztoza BARCIK IX w nowych rozszerzonych granicach
pionowych. Istniejace ztoze BARCIK IX — obejmuje dziatki o nr ew. 286, 287, 290, 291, 292/2
1395/2. Planuje si¢ rozszerzenie granic inwestycji o dziatki o nr ew. 283, 284, 285/11285/3, w
obrebie geodezyjnym 0002 Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

Na obszarze ztoza BARCIK IX w czasie wizji terenowej we wrzesniu 2024 r. stwierdzono
wystepowanie m.in.: rosliny zielne takie jak: mniszek pospolity (Taraxacum officinale
F.H.Wigg), przymiotno biate (Erigeron annuus), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.),



nawlo¢ kandyjska (Solidago canadensis L.), szarlat szorstki (Amaranthus retroflexus), bylica
pospolita (Artemisia vulgaris L.), wyka ptasia (Vicia cracca L.), bielun dzigdzierzawa (Datura
stramonium L.), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.), krwawnik pospolity (Achillea
millefolium), tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris), wiechlinowate, trawy (Poaceae R.
Br.) oraz drzewa: sosna (Pinus silvestris) i brzoza brodawkowata (Betula pendula) wystepujace
pojedynczo jako kilkuletni samosiew. Na obszarze opracowania nie odnotowano gatunkow
roélin objetych ochrona, wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409), co
potwierdzito, ze istniejacy, silny poziom degradacji szaty roslinnej sugeruje catkowity brak
gatunkoéw chronionych na analizowanym terenie.

Charakter i struktura zbiorowisk roslinnych, na terenie inwestycyjnym w wysokim stopniu
ogranicza potencjalng mozliwo$¢ wystepowania gatunkdéw cennych w przysztosci. Ubogie i
proste zbiorowiska w obrebie terenu inwestycji porastajace najpospolitszymi gatunkami roslin,
nie wykazuja potencjatu do zajmowania tych gruntow na gatunki cenne. Uwzgledniajac niska
warto$¢ 1 wskaznik bioréznorodno$ci zbiorowisk roslinnych, stwierdza si¢, ze nie nastapi
negatywne oddzialywanie na wykazang szat¢ ro$linng terenu inwestycji. Ponadto
przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia i przeksztatcania siedlisk naturalnych, badz
pOhaturalnych, czy zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjalnym miejscem
wystepowania gatunkéw chronionych.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i poétnaturalnych mogacych
stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze 1 siedliska gatunkdéw objetych dyrektywami - ptasig
1 siedliskowa. W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wplywu na S$rodowisko przyrodnicze oraz ze nalozenie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko ze wzgledu na uwarunkowania
przyrodnicze nie jest konieczne, a takze ze nalozone w sentencji postanowienia warunki
zminimalizuja oddzialywanie przedsigwzigcia.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewzigcia, a takze zalozenia przedstawione w
karcie informacyjnej przedsigwziecia, w opinii Regionalnego Dyrektora, realizacja 1
funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na
przedmioty ochrony i integralno§¢ ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spdjno$¢
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob
istotny do zmniejszenia rdéznorodnosci biologicznej terenu oraz zwigkszenia wrazliwosci
elementow Srodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.
Jednoczesnie, w mys$l art. 64 ust. 3a ustawy 00$, w sentencji niniejszego postanowienia
wskazano na konieczno$¢ okre§lenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow (lub wymagan).

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody oraz przepisami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022
r. poz. 2380), w stosunku do dziko wystgpujacych zwierzat objetych ochrona, obowigzuje
szereg zakazOw. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska moga wydaé decyzje zezwalajaca na czynnosci podlegajace
zakazom, w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie o ochronie przyrody. W przypadku
gatunkéw objetych ochrong S$cista, gatunkow ptakéw oraz gatunkdéw wymienionych w
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zataczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory musza by¢ spelnione konieczne wymogi nadrzgdnego
interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze spotecznym lub gospodarczym lub wymogi
zwigzane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla §rodowiska.

Whnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dziatan w kontek$cie przepisow
dotyczacych ochrony gatunkowej i mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora.
Jednoczes$nie informuje si¢, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez
zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roslin, zwierzat lub
grzybow objetych ochrong gatunkowa podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ograniczenia $miertelnosci zwierzat mogacych wystgpowaé na terenie inwestycji,
nakazano roboty ziemne oraz wycink¢ drzew rozpocza¢ poza okresem lggowym lub w tym
okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wczesniejszej opinii ornitologicznej o braku legow.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow,
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, wyrazam
opini¢ o braku koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

w pi$mie znak WL.ZZS.4901.414.2024.KS z dnia 21 lutego 2025 r.

I. wyrazit opini¢, ze dla przedsigwzigcia pn.: ,,Odkrywkowa eksploatacja kopaliny -
piaskow - ze zloza BARCIK IX, polozonego w miejsc. Nowy Barcik, na dz. nr ewid.
286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 powi¢ekszonego o dz. nr ewid. 283, 284, 285/1 i 285/3”
powiat gostyninski, wojewodztwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko;

Il. wskazal na konieczno$¢ okre$lenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 00§ oraz natozenie
obowigzku dziatan, o ktorych mowa w art. 82 wust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o008,
z uwzglednieniem nastgpujacych elementow:

1) wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego (piaskow i zwir6w), nalezy prowadzi¢ na
obszarze nie przekraczajacym 7,56 ha, metoda odkrywkowa, systemem wglgbnym,
dwoma pigtrami wydobywczymi lub eksploatacyjnymi suchym i zawodnionym, bez
uzycia materiatbw wybuchowych; wydobywa¢ maksymalnie do ok. 50 tys. t/rok
kopaliny;

2) cksploatacj¢ ztoza prowadzi¢ w sposob zgodny z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1290);

3) podczas wydobywania kruszywa stosowac sprawny technicznie sprzet i urzgdzenia;

4) wszelkie naprawy sprzetu wydobywczego dokonywaé poza terenem ztoza;

5) miejsce tankowania i ewentualnej drobnej naprawy pojazdéw i maszyn nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow uszczelniajacych np.
folie, geomembrany;

6) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu,
zanieczyszczony urobek nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji; teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajgce szybkie
usunig¢cie ewentualnych wyciekow paliw;



7) wszystkie maszyny poddawa¢ okresowym przegladom i konserwacji,

8) nadktad sktadowaé w sposob niepowodujacy zaktocenia warunkow odptywu wod
opadowych, a takze nie zmieniajagcy warunkow gruntowo-wodnych; warstwe nadktadu
magazynowac¢ w hatdach w obrebie terenu 1 obszaru gorniczego na watach okalajacych
wyrobisko, a nastepnie wykorzysta¢ do rekultywacji ztoza;

9) eksploatacj¢ ztoza prowadzi¢ bez konieczno$ci odwadniania;

10) skarpy formowa¢ pod odpowiednim kgtem w celu zapobiegania osuwiskom wyrobiska;

11) wody opadowe i roztopowe odprowadzac przez infiltracje w glgb wyrobiska bez ryzyka
odprowadzenia ich na teren dziatek sgsiadujacych;

12) wode do celow socjalnych dowozi¢ w pojemnikach;

13) Scieki bytowe gromadzi¢ w szczelnym bezodplywowym zbiorniku; zbiornik oproéznia¢
W miar¢ potrzeb przez wyspecjalizowana firme, ktéora odwozi¢ bedzie $cieki do
oczyszczalni §ciekéw (nie dopusci¢ do przepetnienia zbiornikow);

14) wyrobisko zabezpieczy¢ przed nielegalnym sktadowaniem odpadow i wylewania do
niego Sciekow;

15) likwidacje zaktadu gorniczego przeprowadzi¢ poprzez rekultywacje w kierunku rolno-
wodnym;

16) prowadzenie prac przygotowawczych i eksploatacja kopaliny odbywaé si¢ powinno
pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne kwalifikacje;

17) odpady magazynowaé w wydzielonym, utwardzonym miejscu, odpowiednio
oznaczonym, w szczelnych 1 zamknigtych pojemnikach lub kontenerach, w sposob
selektywny, zabezpieczajacy odpady przed negatywnym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych oraz przedostaniem si¢ do S$rodowiska, zwlaszcza gruntowo-
wodnego; odpady przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom niezwlocznie po
wytworzeniu.

Opini¢ uzasadniono w nastepujacy sposob:

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materialdow, uwzgledniajac tacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, bioragc pod uwage informacje
zawarte w KIP, Dyrektor ZZ w Lowiczu uznat, Ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na sSrodowisko argumentujgc to w odniesieniu
do poszczegdlnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposob.

Nalozone warunki realizacji 1 eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia wynikaja z
potrzeby zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczen do wod 1 zapobiegania
pogorszeniu ich stanu/potencjalu w celu osiggnigcia co najmniej dobrego stanu wod zgodnie z
przepisami art. 55-61 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2024 . poz.
1087, ze zm.) zwanej dalej ustawg Prawo Wodne.

Planowane przedsiewzigcie zostato zakwalifikowane przez Burmistrza Miasta 1 Gminy Sanniki
do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko wymienionych
w S 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z S 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporzadzenia RM.

Przedsiewzigcie bedzie polegato na kontynuacji eksploatacji kopaliny — piaskow — ze ztoza
BARCIK IX prowadzonej na dz. nr 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 w rozszerzonych
granicach, ktore obejma dodatkowo dz. nr ewid. 283, 284, 285/1 i 285/3 w obrebie
geodezyjnym 0002 Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie. Lacznie z
obszarem eksploatowanym powierzchnia objeta dzialalnoscig gornicza wyniesie ok. 7,56 ha.
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Ztoze piaskdéw skaleniowo-kwarcowych BARCIK IX udokumentowane zostalo w 2014 r. w
formie dokumentacji geologicznej w kat. Cl. Ztoze BARCIK IX w nowych granicach zajmuje
powierzchni¢ 75 610 m2, w tym Pole Polnocne - 27 668 m 2, Pole Potudniowe — 47 942 m2.
Przyrost powierzchni ztoza w 2024 r. wyniost 27 715 m2 . Obszar ztoza przed eksploatacija
wedtlug ewidencji stanowily grunty orne klasy V i1 VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione
na uzytkach rolnych VI klasy. Podobne uzytki wystepujg na gruntach wiaczonych do ztoza, tj.
na dz. 283, 284, 285/1 i 285/3. Aktualnie w granicach Pola Poludniowego i Potnocnego
wyrobiska eksploatacyjne zajmuja powierzchni¢ odpowiednio ok. 1,2 ha i 1,8 ha. W Polu
Potudniowym, na cz¢séci powierzchni dziatek poza wyrobiskiem zlokalizowano sktadowiska
nadkladu i urobku. Pomi¢dzy Polem Pétnocnym i Potudniowym biegnie droga gruntowa nr
ewid. 371, od ktorej na etapie dokumentowania zloza pozostawiono pas ochronnych o
szeroko$ci 10 m. Budowa geologiczna ztoza BARCIK IX wedlug dokumentacji geologiczne;j
uzupetnionej dodatkiem nr 1 1 nr 2 przedstawia si¢ nastepujaco:

— Nadktad serii ztozowej, o grubosci od 0,0 w wyrobiskach w obu Polach do maksymalnie
1,2 m poza wyrobiskiem, stanowi na ogoét tylko gleba i miejscami piaski gliniaste.
Nadktad ze ztoza z obszaru o powierzchni ok. 4 ha zostat usunigty 1 przemieszczony na
obrzeze wyrobisk oraz od strony zabudowan. Kubatura nadkladu usunig¢tego z
dotychczas eksploatowanego obszaru wynosi okoto 18 tys. rn 3 . Do usunigcia z
pozostatego obszaru ztoza pozostaje ok. 27 tys. m3 Zwalowany nadktad bedzie
przeznaczony do rekultywacji wyrobisk — ztagodzenia nachylenia skarp w cze$ci
nadwodnej po zakonczeniu eksploatacji.

— Seri¢ zlozowa stanowig piaski roéznoziarniste, gldwnie S$rednioziarniste miejscami
domieszka zwirow. Miazszos$¢ ztoza w nowych granicach wynosi od 2,4 m w wyrobisku
do 24,6 m na obszarze nieeksploatowanym. Punkt piaskowy wynosi od ok. 88 do 94 %.

— Spag serii ztlozowej stanowi glteboko$¢ rozpoznania lub strop wystepowania utworow
spoistych (glin).

Nowe granice ztoza wyznaczono w oparciu o wykonane otwory wiertnicze, ktére byly
pozytywne 1 bilansowe. Ze wzgledu na mato skomplikowang budowe geologiczng ztoza oraz
mato zréznicowane parametry jakosciowe kopaliny zachowano dla ztoza I grupe zmiennosci.
Zwierciadto wod podziemnych zostato nawiercone we wszystkich otworach. Zwierciadto wody
ma charakter swobodny 1 wystepuje na glebokosci 13,5 — 16,5 m ppt, tj. na caltym obszarze
ztoza na rz¢dnej $rednio 110 m n.p.m. W Polu Péhnocnym wystgpuja piaski z wieksza
zawarto$cig frakcji zwirowej. W obu Polach eksploatowane bgdzie poczatkowo ztoze suche, a
nastepnie zawodnione. Wydobyte kruszywo bedzie cze$ciowo sortowane w przewoznym
sortowniku usytuowanym w granicach Pola Potudniowego. Urobek w przewazajacej czesci
bedzie odstawiany bezposrednio do odbiorcow, a czes¢ urobku wydobytego i1 sortowanego
bedzie tymczasowo sktadowana na terenie dz. 285/1 1285/3. Ztoze suche bedzie eksploatowane
z dwoch pozioméw, nadpoziomowo, do gieb. ok. 0,5 - 1 m ponad lustrem wody. Zioze
zawodnione bedzie eksploatowane z poziomu wydobywczego potozonego na glebokosci ok. 1
m ponad stwierdzonym w otworach poziomem wody, tj. na rzednej $rednio ok. 110,5 - 111,0
m n.p.m. Zloze zawodnione wydobywane bedzie koparka hydrauliczng, zgarniakowa lub
chwytakowa, podpoziomowo. Kruszywo wydobyte koparka spod wody bedzie czesciowo
sktadowane na poziomie wydobywczym w celu odsaczenia. Woda z odsgczenia kopaliny
wydobytej spod wody bedzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska. Nie przewiduje si¢

—8-—



wykorzystywania wody dla celow technologicznych. Dla bezpieczenstwa eksploatacji bedzie
zachowany kat nachylenia skarp statych maks. 350 dla pigtra suchego i 270 dla pigtra
zawodnionego, $rednio 31-32 0 dla calego ztoza. Zasoby mozliwe do wydobycia wyniosg ok.
1200 tys. ton. Przy zalozonym maksymalnym wydobyciu ok. 50 tys. t/rok ztoze zostanie
wyeksploatowane w ciggu okoto 20 lat. Po zakonczeniu eksploatacji ztoza BARCIK IX w
granicach obecnego Pola Ponocnego powstanie zbiornik wodny o powierzchni okoto 2,8 ha 1
charakterze wielozadaniowego obiektu retencyjnego z mozliwo$cia przeznaczenia zbiornika na
cele hodowlane. Ostateczny kierunek rekultywacji zostanie ustalony zgodnie z naturalnym
charakterem regionu decyzja Starosty Gostyninskiego.

Planowane przedsigwzigcie na dz. nr ewid. 284, 285/1, 285/3 oraz cz¢$¢ dz. nr ewid. 283
znajduje si¢ w rejonie wodnym Srodkowej Wisty, w zlewni Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP) RW200010272469 Nida oraz w obszarze jednolitej czgsci wod
podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063.

JCWP RW200010272469 Nida posiada status naturalnej cze¢sci wod o ogdélnym ztym stanie.
Jest to czgs¢ wod z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym ponizej
dobrego. Wskazniki, ktére determinujag umiarkowany stan ekologiczny: BZTS5, OWO,
przewodnos¢, azot ogélny, azot azotanowy, fosfor fosforanowy (V), makrobezkregowce,
natomiast wskazniki, ktore determinujg stan chemiczny: benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen.
JCWP jest monitorowana. Osiggnigcie celow srodowiskowych dla wskazanej czesci wod
oceniono jako zagrozone. Celem S$rodowiskowym dla ww. JCWP jest osiagnigcie
umiarkowanego poprzez ztagodzone wskazniki: azot ogélny, azot azotanowy, fosforany,
przewodnos$¢ elektrolityczna wiasciwa w 200C, maksymalna dopuszczalna warto$¢ w wodzie:
do 2740 gS/cm), MMI, pozostate wskazniki Il klasa jakoS$ci, zapewnienie droznosci cieku dla
migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz osiagnigcie stanu
chemicznego dla ztagodzonych wskaznikow benzo(a)piren(w) ponizej stanu dobrego, dla
pozostatych wskaznikéw stan dobry. Dla przedmiotowe;] JCWP zostalo ustanowione
odstgpstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstgpstwo polegajace na odroczeniu
terminu osiggnigcia celow srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub sg
zagrozone) cele srodowiskowe w zakresie wskaznikow: OWO, BZTS, benzo(g(w), h(w),
1)perylen(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE brakiem mozliwos$ci technicznych (w
tym niewystarczajacymi danymi na temat zrodet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscia
kosztow. Dla przedmiotowej JCWP zostalo ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Poza obowigzkowg realizacja katalogu dziatan krajowych wdraza si¢
zestaw dzialan podstawowych obejmujacych ograniczenie zanieczyszczen rozproszonych z
rolnictwa. Dzialania uzupekniajace to ksztattowanie stosunkéw wodnych w zlewni JCWP,
edukacja 1 informacja oraz aktualizacja programu ochrony srodowiska.

JCWPd oznaczona kodem PLGW200063 jest monitorowana. Dla ww. obszaru JCWPd stan
chemiczny, ilosciowy oraz ogdlny okreslono jako dobry. Presje determinujace stan JCWPd to
presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarka komunalng lub przemystem.
W przedmiotowej JCWPd wystepuje chemiczna presja determinujaca stan wod. Osiggnigcie
celow srodowiskowych uznano za niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Poza obowigzkowg realizacja katalogu dziatan krajowych wdraza si¢ zestaw dziatan poprzez
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ustanowienie obszaru chronionego zbiornika wdd $rodladowych (GZWP) oraz wsparcie
dzialan organéw administracji w zakresie ustanowienia obszaréw ochronnych GZW.
Natomiast cze$¢ dziatki nr ewid. 283 zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czgsci wod
powierzchniowych RW20001527349 Kanat Troszynski oraz w obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200047.

JCWP RW20001527349 Kanat Troszynski posiada status naturalnej czg¢sci wod o ogdlnym
ztym stanie. Jest to cze$¢ wod z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz stanem
chemicznym ponizej dobrego. Wskazniki, ktére determinujg umiarkowany stan ekologiczny:
przewodno$¢ oraz makrobezkregowce, natomiast wskazniki, ktore determinujg stan
chemiczny: bromowane difenyloetery, rte¢ oraz heptachlor. JCWP jest monitorowana.
Osiagniecie celow srodowiskowych dla wskazanej cze$ci wod oceniono jako zagrozone. Celem
srodowiskowym dla ww. JCWP jest osiggnigcie umiarkowanego stanu ekologicznego poprzez
ztagodzone wskazniki: przewodno$¢ elektrolityczna wiasciwa w 200C, pozostate wskazniki I1
klasa jakoS$ci, zapewnienie drozno$ci cieku wedlug wymagan gatunkéw chronionych oraz
osiggnigcie dobrego stanu chemicznego. Dla przedmiotowej JCWP zostalo ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstgpstwo polegajace na odroczeniu
terminu osiggnig¢cia celow srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiagnicte (lub sa
zagrozone) cele srodowiskowe w zakresie wskaznikow: MMI, bromowane difenyloetery(b),
rte¢(b) oraz heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do
substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE brakiem mozliwosci
technicznych (w tym niewystarczajacymi danymi na temat Zrddet zanieczyszczenia) i
nieproporcjonalnoscia kosztow. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z
art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowigzkowa realizacja katalogu dzialan
krajowych wdraza si¢ zestaw dziatan podstawowych obejmujacych poprawg warunkow
hydromorfologicznych rzek i potokdéw oraz gospodarke Sciekowa. Dzialania uzupetniajace to
zapewnienie ciggltosci biologicznej rzek 1 potokow.

Dla JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200047 stan chemiczny, ilosciowy oraz ogdlny
okreslono jako dobry. Presje determinujgce stan JCWPd to pobor na potrzeby odwodnien
wyrobisk gorniczych, presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarka
komunalng lub przemystem oraz ascenzja wod zasolonych. W przedmiotowe; JCWPd
wystepuje iloSciowa oraz chemiczna presja determinujgca stan wod. Osiagnigcie celow
srodowiskowych uznano za zagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Poza
obowiazkowg realizacjg katalogu dziatan krajowych wdraza si¢ zestaw dzialan obejmujacych
ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wod $rédladowych (GZWP), reambulacja
dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia
obszaréw ochronnych gléwnego zbiornika wod podziemnych oraz opracowanie wniosku na
potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wod srodladowych (GZWP). Dziatania
uzupehiajace to gospodarka komunalna, rolnictwo, przemyst oraz wsparcie merytoryczne w
zakresie zagadnien hydrogeologicznych i hydrodynamicznych zwigzanych z ustanawianiem
obszaré6w ochronnych zbiornikow wod $rodladowych (GZWP). Obejmowac bedzie m.in.
przeniesienie informacji merytorycznych z dokumentacji hydrogeologicznych do dokumentow
niezbednych do opracowania wniosku o ustanowienie obszaru ochronnego GZWP (GZWP nr
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220) oraz dodatkowy przeglad udzielonych pozwolen wodnoprawnych zwigzanych z poborem
wod podziemnych.

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Waod
Podziemnych nr 215 0 nazwie ,,Subniecka warszawska”.

Stosowany bedzie sprawnie technicznie sprzet 1 urzadzenia. Monitoring stanu technicznego
maszyn i1 pojazdow bedzie prowadzony systematycznie. Tankowanie maszyn pracujacych w
kopalni bedzie odbywa¢ si¢ z cysterny dowozacej paliwo poza wyrobiskiem, na podtozu
szczelnym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-
wodnego. Miejsce to bedzie stuzylo rowniez do drobnych napraw biezacych. Powazniejsze
naprawy beda prowadzone poza terenem zaktadu goérniczego, w wyspecjalizowanych
serwisach. Kazdorazowo podczas czynnosci tankowania i naprawy podloze bedzie
zabezpieczone folig stanowiaca nieprzepuszczalny ekran chronigcy podloze gruntowe przed
nieprzewidzianym zanieczyszczeniem. Nie przewiduje si¢ na terenie planowanego
przedsiewzigcia przechowywania materialdéw pednych i smaréw. W przypadku dluzszych
przerw w eksploatacji pracujacy sprzet bedzie przemieszczany poza obszar goérniczy, na
przygotowane specjalnie w tym celu (o utwardzonym podiozu) stanowiska postojowe
pojazdow 1 maszyn. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych z pojazdow
i/lub maszyn zostang one unieruchomione, zroédto wycieku zostanie zlokalizowane i
unieszkodliwione, a nastgpnie uzyta zostanie wioknina absorbujgca. Grunt zanieczyszczony
substancjami ropopochodnymi zostanie zdjety i razem ze zuzyta widknina zgromadzony w
pojemnikach specjalnie do tego celu przygotowanych. Wody opadowe i roztopowe beda
infiltrowa¢ w sposob niezorganizowany do gruntu. Na terenie zakladu gorniczego nie beda
lokalizowane obiekty budowlane z wezlami sanitarnymi oraz nie beda wykonane instalacje
wodno-kanalizacyjne. Poza obszarem gorniczym znajduje si¢ niewielkie zaplecze socjalne
sktadajace si¢ z kontenera typu ,,Dozorcowka” oraz waga samochodowa. Z kontenera korzysta
jeden pracownik — operator maszyn i/lub osoba dozoru. Obok kontenera ustawiona jest toaleta
typu Toi-toi. Ilo$¢ Sciekdw socjalno-bytowych szacuje si¢ na ok. 0,02 m 3/dobe. Zaplecze
socjalnowarsztatowe znajduje si¢ poza terenem zaktadu gorniczego. Woda do celéw
spozywczych przywozona bedzie w pojemnikach. W trakcie dziatalno$ci gorniczej nie
przewiduje si¢ powstawania odpadow niebezpiecznych. Odpady beda segregowane i zbierane
do workow plastikowych. Przecigtnie przewiduje si¢ tacznie ok. 50 1 odpadow/miesigc. Po
zapehieniu odpady beda wywozone z terenu nalezacego do przedsigbiorcy i1 przekazywane do
utylizacji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadow obowiazujacym w gminie Sanniki.
Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyzej nie wptynie negatywnie na
osiggnigcie celow srodowiskowych dla wymienionych czegsci wod, w tym bedzie odbywatla sig
W sposOb zapewniajacy nienaruszalnos¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wod,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).
Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gorskimi i leSnymi, poza strefami ochronnymi uje¢ wdd oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikow wod $rodladowych, a takze poza obszarami wodno-btotnymi lub
innymi obszarami o niskim poziomie wod gruntowych, w tym siedliskach t¢gowych oraz przy
ujsciu rzek.
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Analizujac tre$¢ wniosku i1 zatacznikow ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje
dzialan na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, wynikajacym z map zagrozenia
powodziowego udostepnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Klimatu i Srodowiska w dniu 22 pazdziernika 2020 r. oraz ze Studiéw Ochrony
Przeciwpowodziowej okreslonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwo$ci wystgpienia
oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonos$ci. Przedmiotowe przedsiewzigcie, zarowno
w fazie eksploatacji, jak 1 w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik,
nie powinno znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Burmistrz Miasta 1 Gminy Sanniki przeanalizowal otrzymane opinie. Planowane
przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. I pkt 40 lit. a oraz § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko.

Analizowane przedsigwzigcie bedzie polegato na ,,Odkrywkowej eksploatacji kopaliny
- piaskow - ze ztoza BARCIK IX, potozonego w miejsc. Nowy Barcik, na dz. nr ewid. 286,
287, 290, 291, 292/2 i 395/2 powigkszonego o dz. nr ewid. 283, 284, 285/1 i 285/3” powiat
gostyninski, wojewddztwo mazowieckie.

Analizujac karte informacyjng zataczona do wniosku, pozostata dokumentacj¢ wraz
Z uzupetlieniami oraz opierajac si¢ na wiedzy wlasnej postanowiono w catosci uwzglednic¢
opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Brano pod uwagg
uwarunkowania zgodnie z art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglgdnieniem:
a) skali przedsiewzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie:

Przedsigwzigcie zrealizowane — eksploatacja ztoza BARCIK IX — obejmuje dziatki nr ewid.
286, 287, 290, 291, 292/2 1 395/2. Planowane przedsiewzigcie — eksploatacja ztoza w
rozszerzonych granicach — obejmuje dodatkowo dziatki nr ewid. 283, 284, 285/1 i 285/3, w
obrgbie geodezyjnym 0002 Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie.
Dzialki nr ewid. 283, 284, 285/1, 285/3, 286, 291 i1 292/2 stanowig wlasnos¢ Czestawa i
Katarzyny matz. Felczak. Dziatki nr ewid. 287, 395/2 1 290 stanowig wtasnos¢ Ireny i Jerzego
Rzepeckich, zamieszkatych Barcik Nowy 19. Na mocy zawartej w dniu 4.04.201 1r. notarialnej
umowy dzierzawy Czestaw Felczak ma prawo do eksploatacji ztoza na w/w gruntach.

Lacznie z obszarem eksploatowanym powierzchnia objeta dzialalno$cia gornicza wyniesie ok.
7,56 ha. Aktualnie eksploatacja jest prowadzona w Polu Potudniowym i P6lnocnym, zamiennie,
w zaleznosci od zapotrzebowania na okre$lony rodzaj kopaliny. W Polu Pélnocnym wystepuja
piaski z wigksza zawarto$cig frakcji zwirowej. Eksploatacja w obu Polach jest prowadzona tymi
samymi maszynami. W obu Polach eksploatowane bgdzie poczatkowo ztoze suche, a nastgpnie
zawodnione. Eksploatacja w Polu Potudniowym rozpoczeta si¢ od wkopu udostepniajagcego
zlokalizowanego w poludniowej czesci ztoza 1 bedzie kontynuowana w kierunku pétnocnym, a
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w przypadku rozszerzenia powierzchni o dz. 284, 285/1 1 285/3, takze w kierunku zachodnim.
Ztoze zawodnione bedzie eksploatowane w kierunku odwrotnym, tj. generalnie potudniowym.
W Polu Pétnocnym podobnie eksploatacja rozpoczeta si¢ w czesci poludniowej i jest
prowadzona w ztozu suchym w kierunku potnocnym, a w przypadku rozszerzenia powierzchni
o dz. 283, takze w kierunku zachodnim. Zloze zawodnione bedzie eksploatowane w kierunku
generalnie poludniowym. Wydobyte kruszywo jest czesciowo sortowane w przewoznym
sortowniku usytuowanym w granicach Pola Potudniowego. Urobek w przewazajacej czesci
bedzie odstawiany bezposrednio do odbiorcow drogg biegnaca po terenie dz. 292/2 do drogi
gruntowej nr ewid. 379. Czg$¢ urobku wydobytego i sortowanego jest tymczasowo sktadowana
na terenie dz. 285/1 i 285/3.
Gloéwne cechy charakterystyczne przedsigwzigcia

Przedsiewzigcie zwigzane z eksploatacja ztoza obejmuje:

. udostepnienie zloza - zdj¢cie nadktadu — zrealizowane w latach ubieglych na
przewazajacej czesci Pola Poludniowego i Potnocnego — etap budowy

. samg eksploatacj¢ — kontynuacje¢ — etap eksploatacji

. transport — etap eksploatacji

Nadktad ze zloza z obszaru o powierzchni ok. 4 ha zostal usunigty w latach ubiegtych i
przemieszczony na obrzeze wyrobisk oraz od strony zabudowan na dz. 395/1. Kubatura
nadktadu usunietego z dotychczas eksploatowanego obszaru wynosi okoto 18 tys. m3. Do
Usunigcia z pozostatego obszaru ztoza (w tym z obszaru dz. 283, 284, 285/1 1 285/3) pozostaje
ok. 27 tys. m3. Zwatowany nadklad bedzie przeznaczony do rekultywacji wyrobisk —
ztagodzenia nachylenia skarp w czesci nadwodnej po zakonczeniu eksploatacji.

Ztoze BARCIK IX zostato udokumentowane w obrebie warstwy suchej i zawodnione;.
Kopaling wystepujaca w ztozu sa piaski skaleniowo-kwarcowe bedace kopaling pospolita.
Nadktad serii ztozowej, o grubosci od 0,0 w wyrobiskach w obu Polach do maksymalnie 1,2
m poza wyrobiskiem, stanowi na ogo6t tylko gleba i miejscami piaski gliniaste.

Seri¢ ztozowa stanowia piaski réznoziarniste, gldéwnie $rednioziarniste miejscami ze
zwirami lub domieszka zwirow. Migzszos$¢ ztoza w nowych granicach wynosi od 2,4 m w
wyrobisku do 24,6 m na obszarze nieeksploatowanym. Z rozktadu izolinii migzszos$ci ztoza
wynika, Ze ro$nie ona generalnie w kierunku wschodnim Pola Poétnocnego oraz wschodnim
1 zachodnim Pola Potudniowego. Ku poludniowi migzszos¢ ztoza maleje dos¢ szybko z ok.
24 m do ok. 14 m. Spag serii zlozowej stanowi gleboko$¢ rozpoznania lub strop
wystepowania utwordéw spoistych — glin.

Ztoze ,Barcik IX” jest czg$ciowo zawodnione. Zwierciadlo wody ma charakter
swobodny 1 wystepuje na glebokosci 13,5 — 16,5 m ppt, tj. na catym obszarze zloza na rz¢dnej
srednio 110 m n.p.m.

Jako$¢ 1 przydatnos¢ kopaliny okreslono dla probek kruszywa na etapie
dokumentowania ztoza w oparciu o nast¢pujace normy:

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem. Kruszywa mozna stosowaé po przeprowadzeniu badan
wytrzymato$ci na zgniatanie probek gruntu stabilizowanego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu” Piaski ze ztoza odpowiadajg wymaganiom norm i mogg by¢ rowniez wykorzystywane
do budowy nasypow, ksztattowania skarp i poboczy.

Zasadnicza eksploatacja ztoza bedzie kontynuowana w dwoch Polach — Potnocnym 1
Potudniowym, odkrywkowo, systemem S$cianowym, dwoma pigtrami - suchym i
zawodnionym. Ztoze suche bedzie eksploatowane z dwdch poziomoéw, nadpoziomowo, do

~ 13-



gleb. ok. 0,5-1 m ponad lustrem wody. Ztoze zawodnione bedzie eksploatowane z poziomu
wydobywczego potozonego na glebokosci ok. 0,5-1 m ponad stwierdzonym w otworach
poziomem wody, tj. na rzednej $rednio ok. 110,5-111,0 m n.p.m. Zloze zawodnione
wydobywane bedzie koparkg hydrauliczng, zgarniakowg lub chwytakowsg, podpoziomowo.
Kruszywo wydobyte koparka spod wody bedzie cze$ciowo skladowane na poziomie
wydobywczym w celu odsgczenia. Woda z odsaczenia kopaliny wydobytej spod wody
bedzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska. Nie przewiduje si¢ wykorzystywania
wody dla celow technologicznych.

Transport wydobytej kopaliny z Pola Poludniowego jest prowadzony drogami
wewnatrzzaktadowymi, po terenie dzialki 395/2 w kierunku poludniowym, do drogi
gruntowej nr 379. Z Pola Pénocnego wydobyty urobek bedzie transportowany po terenie
dz. nr 292/2 w kierunku potudniowym, réwniez do drogi nr 379. Dla bezpieczenstwa
eksploatacji bedzie zachowany kat nachylenia skarp statlych maks. 350 dla pietra suchego 1
270 dla pigtra zawodnionego, srednio 31-3220 dla catego ztoza. Od dziatek niebedacych
wlasno$cia przedsigbiorcy oraz od linii energetycznych beda pozostawione pasy ochronne
o szerokosci 6-10 m. Granica projektowanego terenu gorniczego (obszaru przewidywanego
wptywu eksploatacji na obszary sasiednie) bedzie pokrywac si¢ z granicg wtasnosci i/lub
wiladania gruntami.

Czg$¢ wydobytej  kopaliny jest sortowana w przewoznym sortowniku
zlokalizowanym w granicach obszaru gorniczego. Jednak przewazajaca ilos¢ wydobytej
kopaliny bedzie odstawiana bezposrednio do odbiorcow.

Po zakonczeniu eksploatacji zloza pozostang dwa zawodnione wyrobiska o
powierzchni catkowitej ok. 7 ha. Lustro wody w wyrobiskach bedzie potozone na
glebokosci ok. 14-16 m ppt.

W projekcie zagospodarowania ztoza okreslono stopien wykorzystania zasobow ztoza
na 0,50 tzn. straty ztoza wyniosa ok. 50%. Zasoby mozliwe do wydobycia wyniosg ok. 1200
tys. ton. Przy zalozonym maksymalnym wydobyciu ok. 50 tys. t/rok ztoze zostanie
wyeksploatowane w ciggu okoto 20 lat. W skali dobowej oznacza to eksploatacje okoto 150
ton, tj. maks. 10-15 pojazdow na dobe. Eksploatacja bedzie prowadzona na jedng zmiane,
calorocznie z ewentualng przerwa w okresie zimowym.

Najkorzystniejsze dla srodowiska jest prowadzenie réwnoczesnej z eksploatacja
rekultywacji wyrobiska. Rekultywacja w kierunku wodno-lesnym lub wodno-rolnym
bedzie polega¢ na zlagodzeniu skarp istniejgcych wyrobisk i1 ich obsadzeniu roslinami
umacniajgcymi zbocza.

Wariant ,,inwestycja” — realizacja eksploatacji

Przewiduje si¢, ze wariant ,,inwestycja” — eksploatacja zloza — bedzie prowadzona w
ciggu ok. 20 lat, gdyz w takim okresie zostang wyeksploatowane zasoby operatywne
(mozliwe do wydobycia), przy zalozeniu wielko$ci wydobycia utrzymanej na poziomie
okoto 50 tys. ton rocznie.

Zasadnicza eksploatacja ztoza begdzie kontynuowana w dwoch Polach — Potnocnym 1
Potudniowym, odkrywkowo, systemem S$cianowym, dwoma pigtrami - suchym i
zawodnionym. Zloze suche bedzie eksploatowane z dwoch poziomow, nadpoziomowo, do
gleb. ok. 0,5-1 m ponad lustrem wody. Ztoze zawodnione bedzie eksploatowane z poziomu
wydobywczego potozonego na glebokosci ok. 0,5-1 m ponad stwierdzonym w otworach
poziomem wody, tj. na rz¢dnej $rednio ok. 110,5-111,0 m n.p.m. Ztoze zawodnione
wydobywane bedzie koparkg hydrauliczna, zgarniakowa lub chwytakowa, podpoziomowo.
Kruszywo wydobyte koparka spod wody bedzie czesciowo sktadowane na poziomie
wydobywczym w celu odsaczenia. Woda z odsaczenia kopaliny wydobytej spod wody
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bedzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska. Nie przewiduje si¢ wykorzystywania
wody dla celow technologicznych.

Zgodnie z posiadang koncesja na wydobywanie kopaliny, w Polu Potudniowym
mozliwa jest eksploatacja tylko ztoza suchego. Wynika to z nieduzej szerokos$ci zloza
mozliwego aktualnie do eksploatacji oraz koniecznosci pozostawienia pasow ochronnych
od gruntow nienalezacych do przedsigbiorcy i zachowania bezpiecznego kata nachylenia
skarp statych. W przypadku rozszerzenia zasiggu eksploatacji ztoza o dz. nr 284, 285/1 1
285/3 mozliwe bedzie wyeksploatowanie rowniez ztoza zawodnionego.

Droga gruntowa nr 379, biegnagca na potudnie od Pola Potudniowego, stanowi droge
dojazdowa do/z wyrobiska. Od dziatek niebedacych wtasnoscig przedsigbiorcy oraz od linii
energetycznej beda pozostawione pasy ochronne o szerokosci 6-10 m. Eksploatacja bedzie
prowadzona w Polu Poludniowym 1 Polocnym zamiennie, w zaleznosci od
zapotrzebowania na okreslony rodzaj kopaliny. Po zakonczeniu eksploatacji powstang dwa
zawodnione wyrobiska rozdzielone pasem ladu (droga). Zbiorniki wodne o powierzchni
okoto 7 ha beda miaty charakter wielozadaniowego obiektu retencyjnego.

Uzasadnienie wybranego wariantu ze wskazaniem jego oddziatlywania na srodowisko

Na obszarze zloza BARCIK IX, na powierzchni okoto 7,56 ha zostaly
udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego — piaskow — w ilosci okoto 2 406 tys. ton.
Stopien wykorzystania zasobow ztoza aktualnie szacuje si¢ na okoto 50%. Oznacza to, ze
straty w ztozu wyniosg 50% 1 jest to cz¢$¢ ztoza pozostawiana w pasach ochronnych od
sgsiednich gruntéw oraz w skarpach wyrobisk koncowych. Wydobyta kopalina bgdzie
przeznaczona gtoéwnie na rynek lokalny i moze by¢ wykorzystywana w drogownictwie i
budownictwie ogdlnym. Eksploatacja ztoza o dobrych parametrach jest ekonomicznie jak
najbardziej uzasadniona. Budowa w Polsce centralnej nowej infrastruktury drogowej przy
jednoczesnych remontach istniejagcych drég, beda wymagaé dostawy duzych ilosci
kruszywa naturalnego. Pozyskanie kruszywa dobrej jako$ci na obszarze planowanego
przedsiewzigcia jest najkorzystniejszym rozwigzaniem tak $rodowiskowym jak i
ekonomicznym.

Na podstawie symulacji w zakresie emisji hatasu 1 emisji zanieczyszczen do powietrza,
przeprowadzonych na etapie opracowania Karty Informacyjnej w 2013 r. nie stwierdzono
mozliwosci niekorzystnego oddzialywania w tym zakresie. Najblizsze zamieszkale
zabudowania gospodarskie znajduja na dz. nr 395/1, w odlegtosci ok. 40-50 m od granicy
eksploatowanego ztoza oraz ok. 50-60 m od granicy przedsiewzigcia, planowanego na dz.
284 1285/3. Ztoze w skrajnie poludniowej czesci tych dziatek nie bedzie eksploatowane.

Od zabudowan na dz. 395/1, na etapie eksploatacji ztoza zostal utworzony nasyp z
usunig¢tego nadktadu o wysokosci ok. 3 m. Na dz. 284 1 285/3, o ktore rozszerzono obszar
przedsiewziecia w Polu Poludniowym, planuje si¢ prowadzenie eksploatacji w odlegtosci
min. 50 m od zabudowan potozonych na dz. 285/4 oraz utworzenie z usuni¢tego nadktadu
watu ziemnego o wysokos$ci ok. 4 m stanowigcego ekran akustyczny. Transport wydobytej
kopaliny odbywa si¢ do drogi nr ewid. 379 przez dz. nr 292/3 w oparciu o umowe zawartg
z wlascicielami gruntow. Ta droga transportu zostanie zachowana w przypadku eksploatacji
ztoza w rozszerzonych granicach. Zastosowanie $rodkow minimalizujacych — zraszanie
woda drogi w okresach suchych i w czasie silnych wiatrow, przykrywanie skrzyn
samochodow plandekami oraz ograniczanie predkosci poruszania si¢ pojazdéw po drogach
wewnatrzzaktadowych —ogranicza niekorzystne oddzialywanie w zakresie emisji halasu i
zanieczyszczehn do powietrza.

Powstanie dwoch zawodnionych wyrobisk o stosunkowo znacznej powierzchni bedzie
oddziatywaé pozytywnie na mikroklimat, spowoduje wzbogacenie tego terenu w faune
wodolubng oraz zasiedlenie zbiornika roslinami wodnymi, co ma miejsce w tego typu
wyrobiskach poeksploatacyjnych (np. wyeksploatowanego ztoza BARCIK).
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Opis wariantu wybranego do realizacji

Realizacja przedsiewzigcia na etapie budowy (zdejmowanie nadktadu) i eksploatacji
kopaliny spowoduje okreslone zmiany w §rodowisku przyrodniczym. Likwidacji ulegna
grunty orne na powierzchni catkowitej ok. 7,56 ha oraz nastgpig zmiany w krajobrazie o
charakterze statym. Oddzialywanie na pozostale elementy s$rodowiska bedzie mialo
charakter krotkotrwaty i1 przejsciowy.

Przedsiewzigcie — kontynuacja eksploatacji kopaliny w nowych granicach ztoza -
bedzie realizowane metoda odkrywkowa. W ztozu znajduje si¢ okoto 1200 tys. ton
mozliwych do wydobycia zasobow dobrej jakosci kruszywa. Eksploatacja zloza bedzie
prowadzona pigtrem suchym i zawodnionym, czgsciowo spod wody, z co najmniej dwoch
pozioméw wydobywczych. Kruszywo w czes$ci suchej bedzie wydobywane koparka
hydrauliczna, a w cz¢$ci zawodnionej koparka hydrauliczng, zgarniakowg lub chwytakowa.
Wydobywany urobek ze zloza zawodnionego bedzie skladowany wzdhuz S$ciany
eksploatacyjnej celem odsaczenia, a nastgpnie odstawiany do odbiorcow. Woda z
odsaczenia bgdzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska. Usytuowanie przedsiewziecia
na wskazanym terenie jest uwarunkowane wlasnoscig gruntowg wnioskodawcy oraz
wystepowaniem w tym wilasnie rejonie ztoza kruszywa naturalnego o dobrych parametrach.
Przedsiebiorca przewiduje eksploatowaé kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilo$ci ok.
50 tys. ton rocznie z mozliwoscig zwigkszenia wydobycia w zaleznos$ci od zapotrzebowania
na kruszywo. Eksploatacja bedzie prowadzona catorocznie, tylko w porze dziennej, z
ewentualng przerwa w okresie zimowym.

Transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru bedzie
obejmowatl odstawe surowca bezposrednio do odbiorcow i1 czesciowo do sortownika
zlokalizowanego w granicach obszaru gérniczego.

b) powigzan z innymi przedsigwzieciami, w szczegdlnoéci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje
sie realizacje przedsicwziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub
ktéorych oddzialywania mieszcza sie  w_obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia w_ zakresie, w_jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:

W najblizszym sgsiedztwie obszaru zloza BARCIK IX znajduje si¢ szereg
udokumentowanych zt6z kruszywa naturalnego. Od potnocy ztoze graniczy bezposrednio
z wyeksploatowanym 1 wybilansowanym ztozem BARCIK. Dalej na péinoc i pétnocny —
zachod potozone jest ztoze BARCIK XII udokumentowane w dwéch Polach. W kierunku
wschodnim potozone sg ztoza BARCIK V, BARCIK VI, BARCIK VII i BARCIK VIII.
Kopaling uzyteczna na catlym obszarze stanowia piaski i piaski ze zwirami o dobrych
parametrach jakosciowych.

C) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:
Omawiany obszar w czg¢sci wilaczonej do ztoza (dz. 283, 284, 285/1 1 285/3)
niewatpliwie nalezy zakwalifikowa¢ do krajobrazéw rolniczych stopnia III. Na
obszarze przedsigwzigcia nieobjetym eksploatacja wystepuja grunty rolne najstabszych
klas bonitacyjnych (V - VI), wymagajace duzych naktadéw, na ktérych uzytkowanie
rolnicze stalo si¢ nieoptacalne, 1 na ktérych zaniechano uzytkowania rolniczego, w
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efekcie czego powstaly tzw. nieuzytki z postgpujaca sukcesjg drzew - samosiewem
gtownie brzozy i1 sosny. Dodatkowo istniejacy w sgsiedztwie czynny zaktad goérniczy
doprowadzil do degradacji wierzchniej warstwy gruntu i niemal catkowity zanik
roslinno$ci. Na obszarze wyrobisk praktycznie brak roslinnosci.

Na obszarze planowanego przedsigwzi¢cia, poza obszarem wyrobiska 1 terenem
sktadowisk, odnotowano i sklasyfikowano 1 typ zbiorowisk:

. o charakterze antropogenicznym — obszary zaniechanych upraw rolnych,
Podsumowujac niniejszy rozdziat nalezy stwierdzi¢, iz stosownie do klasyfikacji
prezentowanej w raporcie, uwzgledniajacej tzw. ,naturalno$¢’ krajobrazow, na
obszarze projektowanego zakltadu gorniczego wyrdzniono 1 typ siedlisk wyodrebniony
w obrebie tzw. fitokompleksu krajobrazowego synantropijnego, wariantu rolniczego.
Potwierdzono tym samym, ze obszar opracowania jest zlokalizowany w krajobrazie
rolniczym Illst.

Na obszarze ztoza BARCIK IX w czasie wizji terenowej we wrze$niu 2024 .
stwierdzono wystepowanie m.in.:

. ro$liny zielne

- mniszek pospolity (Taraxacum officinale F.H.Wigg)

- przymiotno biate (Erigeron annuus)

- szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.)

- nawlo¢ kandyjska (Solidago canadensis L.)

- szartat szorstki (Amaranthus retroflexus)

- bylica pospolita (Artemisia vulgaris L.)

- wyka ptasia (Vicia cracca L.)

- bielun dziedzierzawa (Datura stramonium L.)

- wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.)

- krwawnik pospolity (Achillea millefolium)

- tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris)

- wiechlinowate, trawy (Poaceae R. Br.)

. drzewa

- sosna (Pinus silvestris)

- brzoza brodawkowata (Betula pendula)

Sosna 1 brzoza wystgpuja pojedynczo jako kilkuletni samosiew.

Na obszarze opracowania nie odnotowano gatunkoéw roslin objetych ochrona,
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409), co potwierdzito, ze
istniejacy, silny poziom degradacji szaty roslinnej sugeruje catkowity brak gatunkéw
chronionych na analizowanym terenie.

Wedlug mapy przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowanej przez Zaktad
Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakow) pod
kierownictwem prof. dr. hab. Wlodzimierza Jedrzejewskiego w 2005 1 2011 r. obszar
planowanego przedsiewzigcia potozony jest poza granicami korytarzy ekologicznych.
Najblizej potozony korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym Lasy Wtoctawsko-
Gostyninskie - Puszcza Kampinoska znajduje si¢ w odleglosci ok. 2 km na pdinoc.
Fig. 20 Polozenie ztoza BARCIK IX na tle korytarzy ekologicznych Polski.

Za korytarz ekologiczny uznaje si¢ strukture¢ przyrodnicza o wydtuzonym ksztalcie,
taczaca obszary podobnych §rodowisk a przebiegajaca w odmiennym otoczeniu (np.
pas zadrzewien spajajacy fragmenty lasu w krajobrazie rolniczym, rzeke taczaca
jeziora). Za podstawowa funkcj¢ korytarzy uznaje si¢ umozliwienie migracji pomiedzy
roznymi typami ekosystemow poszczegdlnym grupom gatunkoéw zwierzat. Lesny
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Kompleks ,,Lasy Gostyninsko-Wtoctawskie" jest bardzo istotnym elementem systemu
ochrony przyrody i sieci ekologicznej Polski i Europy. Krajowa sie¢ ekologiczna
ECONET-POLSKA tworzy spojny przestrzennie system obszardéw, ktorych walory
przyrodnicze majg wysoka range krajowa. Na terenie kompleksu ,,Lasy Gostyninsko
Wioctawskie" wystepuja: rezerwaty przyrody (19), park krajobrazowy, obszary
chronionego krajobrazu, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody,
uzytki ekologiczne oraz objgte ochrona gatunkowa grzyby, rosliny i1 zwierzeta wraz z
siedliskami. Ekosystemy lesne wystepujace w granicach obszaru sg siedliskiem ptakow
stanowigcych przedmioty ochrony. Generalnie sg to lasy iglaste, zdominowane przez
sosng. Obszary poza lasami to w przewazajacej ilosci grunty orne, ktére sg w dalszym
ciggu uprawiane, ale rowniez na czgsci z nich uprawy rolne zostaly zaniechane i
podlegaja spontanicznej sukcesji w kierunku laséw. W obszarze stwierdzono 20
legowych gatunkoéw ptakow z Zatacznika I Dyrektywy Ptasiej. Wérod 11 gatunkow
uznanych za przedmioty ochrony az 9 jest umieszczonych w Zataczniku I Dyrektywy
Ptasiej. Do przedmiotdw ochrony naleza zar6wno gatunki lesne (bocian czarny, kobuz,
lelek, dzieciot czarny) jak i zamieszkujace mozaikowy krajobraz rolniczy (btotniak
takowy, dudek, gasiorek, jarzebatka) oraz wilgotne tgki (derkacz) i piaszczyste pola
oraz ugory (§wiergotek polny, lerka).

Obszar przedsiewzigcia poza wyrobiskami wglebnymi stanowi zdegradowane
dzialalnoscig gérnicza grunty rolne otoczone cze$ciowo przez uzytki rolne i plantacje
sosny czgsciowo przez tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin. W trakcie badan
terenowych nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw ptazow, gadow i
ssakow na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2183). Nie
stwierdzono rowniez $ladow przejscia i/lub zerowania duzych ssakow.

W przypadku kontynuacji 1 powigkszenia obszaru przedsiewzigcia w Polu Potnocnym
powstanie w miejsce gruntow ornych zbiornik wodny o charakterze wielofunkcyjnym,
ktory podwyzszy réznorodno$¢ biologiczng tego obszaru poprzez stworzenie miejsca
rozwoju flory i fauny wodnolubnej, co jest powszechnie obserwowane w innych
zawodnionych wyrobiskach eksploatacyjnych.

Mimo, ze nie stwierdzono na obszarze planowanego przedsigwzig¢cia gniazdowania
ptakow, wszelkie czynno$ci zwigzane z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi
powinny by¢ prowadzone poza sezonem wegetacyjnym oraz lggowym awifauny.
Wszystkie bowiem gatunki ptakow, dla ktérych obszar opracowania moze byc¢
miejscem ich gniazdowania objete sa na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska ochrong gatunkowa. Oznacza to, ze podczas usuwania gleby obowiazuja w
stosunku do nich zakazy: zabijania, niszczenia ich jaj i postaci miodocianych,
niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk i innych
schronien, wybierania ich jaj, umys$lnego ptoszenia i niepokojenia, przemieszczania z
miejsc regularnego przebywania na inne miejsce.

Nie stwierdzono w granicach przedsiewziecia gatunkow roslin, zwierzat 1 grzybow
podlegajacych ochronie prawnej

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Zanieczyszczenie atmosfery bedzie efektem pracy maszyn roboczych o napedzie
spalinowym (koparka, tadowarka), ktore emitowac beda substancje gazowe powstate w
wyniku spalania paliw oraz emisja ze strony $rodkow transportu. Emisja pytldéw w
trakcie prowadzonej eksploatacji ograniczy si¢ do urabiania, tadowania i transportu
kopaliny. Biorac jednak pod uwage eksploatacje prowadzong w czesci spod wody oraz
ograniczong wysoko$¢ podnoszenia nalezy stwierdzi¢, ze obecno$¢ pylow w
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otaczajacym powietrzu bedzie nieznaczna i ograniczy si¢ jedynie do obszaru w
najblizszym sagsiedztwie zwatowisk nadktadu oraz drogi transportu kruszywa z
wyrobiska. Zgodnie z przeprowadzong analiza (w rozdz. 8) nalezy stwierdzi¢, ze
projektowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo ponadnormatywnego
oddziatywania na powietrze. Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze we wszystkich
punktach spetnione beda dopuszczalne wartosci odniesienia i dopuszczalne poziomy
substancji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczen.

Specyfika analizowanego dziatania polega na czasowym (kilku- Kilkunastoletnim
dzialaniu) polegajacym na eksploatacji kruszywa. Etap przygotowania zloza
(zdejmowanie gleby i nadktadu) jest integralng czescig procesu wydobywczego gdyz
odbywa si¢ sukcesywnie, w miar¢ postepu eksploatacji. To samo dotyczy rekultywacji,
ktora nastgpuje sukcesywnie w czesciach wyeksploatowanych, w miar¢ postepu robot
wydobywczych. W omawianym przedsiewzieciu nie wydziela si¢ etapow
inwestycyjnych réznigcych sie sposobem i zakresem oddzialtywania na $rodowisko.
Calos¢ oddzialywan polega, z punktu widzenia zmian klimatycznych na okresowych
emisjach zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw w maszynach 1 $rodkach
transportu. Emisje te majg charakter okresowy i nie beda powodowaty nadmiernych
koncentracji zwigzkow istotnych dla ksztaltowania stanu sanitarnego powietrza oraz
wptywajacych na zmiany parametrow klimatu. Wnioskowana dzialalnos$¢ nie wigze si¢
z dhugotrwalg 1 istotng dla klimatu emisjg gazéw cieplarnianych objetych Ramowa
Konwencja Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nie przewiduje si¢ w
zwigzku z planowang eksploatacja trwatego uszczuplenia powierzchni zielonych
istotnych z punktu widzenia sekwestracji wegla. Zar6wno budowa jak i eksploatacja
istniejacej 1 projektowanej kopalni kruszywa w zakresie emisji hatasu w porze dnia,
nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko i najblizsza chroniong zabudowe
zagrodowa.

W transporcie surowca do zaktadu gorniczego wykorzystywane beda samochody
cigzarowe. Na terenie przedsiewziecia samochody cigzarowe bedg poruszaty si¢ droga
wewnetrzng. Po wyjezdzie z obszaru analizowanego przedsiewzigcia samochody beda
jezdzily droga gminng i dalej na potudnie do drogi krajowej, po ktorej jezdza takze inni
uzytkownicy drogi. W dalszej analizie uwzgledniono drogg, po ktorej poruszaja si¢
samochody ci¢zarowe znajdujacg si¢ na terenie przedsiewzigcia (droge wewnetrzng).
Na teren przedsiewzigcia bedzie przyjezdzato i1 wyjezdzato maksymalnie po 15
samochodow cigzarowych dziennie.

Uwzgledniajac lacznie wjazd 1 wyjazd — w dalszej analizie przyj¢to maksymalng ilo$¢
przejezdzajacych (wjezdzajacych lub wyjezdzajacych) samochodow cigzarowych w
ilosci 5 przejazdow na godzing.

Niniejsza analiza pozwala stwierdzi¢, ze projektowane przedsigwzigcie polegajace na
eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze zloza BARCIK IX nie bedzie
powodowato ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze.

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, Ze speilnione begda dopuszczalne wartosci
odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla  wszystkich
emitowanych zanieczyszczen.

Emisja hatasu

Wymagania akustyczne, dotyczace dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku,
okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2014, t.j., poz.112).

Teren istniejgcej 1 projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ,.Barcik IX” gm.
Sanniki graniczy: od strony zachodniej z gruntami rolnymi i gruntami rolnymi
zalesionymi, od strony wschodniej 1 czeSciowo potnocnej (Pole Péinocne) z gruntami
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rolnymi, od strony potudniowo zachodniej (Pole Poludniowe) z dziatka, na ktorej
znajduja si¢ zabudowania i1 poza ktorg dalej na potudnie znajduje si¢ droga gminna nr
ewid. 379. Najblizej potozone zabudowania znajduja si¢ w odlegtosci okoto 40-50 m
na potudniowy zachod od juz istniejgcej kopalni, ostonigte czgsSciowo watem ziemnym
o wysokosci ok. 3 m. Eksploatacja planowana na dz. 284 i 285/3 (Pole Poludniowe)
bedzie prowadzona w odlegtosci min. 50-60 m od zabudowan. Zabudowania podlegaja
ochronie wg punktu 3 zalacznika do cyt. wyzej rozporzadzenia - tereny zabudowy
zagrodowej. Dopuszczalne warto$ci poziomu hatasu w $rodowisku - wyrazone
rownowaznym poziomem dzwigku A, dla terenow zabudowy zagrodowej, wynosza:
- w porze dnia tj. w godzinach 600 + 2200 - 55 dB,
- w porze nocy tj. w godzinach 2200 ~ 600 - 45 dB.
Dopuszczalne warto$ci rownowaznego poziomu dzwigku A dotycza:
- 8 najniekorzystniejszych godzin w ciggu dnia.
Istniejgca 1 projektowana kopalnia bedzie pracowata tylko w porze dnia.
Oddzialywanie inwestycji na srodowisko - faza budowy
Oceniane przedsigwzigcie - kopalnia ,,Barcik X - zlokalizowana jest na obszarze
otoczonym gtéwnie terenami rolnymi. W sgsiedztwie kopalni od strony potudniowo
zachodniej, za watem ziemnym, w odlegtosci ok. 40-50 m od granicy eksploatowanego
ztoza znajduje si¢ teren najblizej potozonej posesji zagrodowej. Od granicy
przedsiewziecia, planowanego na dz. 284 1 285/3, zabudowania sg oddalone o 50-60 m.
Od zabudowan na dz. 395/1, na etapie eksploatacji ztoza zostat utworzony nasyp z
usuni¢tego nadktadu o wysokos$ci ok. 3 m. Na dz. 284 1 285/3, o ktdre rozszerzono
obszar przedsigwzigcia w Polu Potudniowym, planuje si¢ prowadzenie eksploatacji w
odlegto$ci min. 50 m od zabudowan potozonych na dz. 285/4 oraz utworzenie z
usuni¢tego nadkladu watu ziemnego o wysokosci ok. 4 m stanowigcego ekran
akustyczny.
Przygotowanie kopalni do wydobycia kruszywa na obszarze dotychczas nie objetym
eksploatacja bedzie polegalo na zdjeciu nadktadu o niskiej miazszos$ci przy uzyciu tego
samego sprzetu: koparki 1 spycharki (przemiennie), ktory bedzie nastgpnie uzywany do
eksploatacji kruszywa (zamiennie ze spycharka bedzie pracowaé sortownik). Etap
budowy kopalni odbywac¢ si¢ bedzie tylko w porze dnia. Halas powodowany budowa
nie bedzie zatem wigkszy jak podczas eksploatacji 1 bedzie czgsciowo maskowany
przez hatas gospodarczy.
Na etapie budowy obiektu na terenach chronionych w przypadku roboét prowadzonych
na dz. 284 1 285/3 moze wystapi¢ ucigzliwos¢ akustyczna powodowana robotami
udostepniajacymi ztoze. Ze wzgledu na niewielkg grubo$¢ nadkltadu oddziatywanie
bedzie krotkotrwate. W przypadku Pola Potnocnego (dz. 283) nie wystapi ucigzliwosé
akustyczna powodowana robotami udostgpniajacymi ztoze, gdyz beda one znajdowac
si¢ w znacznej odlegtosci.
Analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko - faza eksploatacji

W niniejszej analizie przytoczono obliczenia akustyczne (emisji halasu do
srodowiska) wykonane dla podobnego typu inwestycji, z podobnym potozeniem i
intensywno$cia eksploatacji. Obliczenia emisji hatasu w fazie eksploatacji wykonano
dla sytuacji najbardziej niekorzystnej lokalizacji maszyn tj. najblizej granicy terenu
kopalni: - dla normowego czasu obserwacji w porze dnia tj. 8 najniekorzystniejszych
godzin.
Przewidywane znaczace oddziatywanie na srodowisko
W $wietle opisanych w dotychczas obowigzujacej decyzji sSrodowiskowej z 2019 r., jak
réwniez opisanych w niniejszej karcie informacyjnej, mozliwosci oddzialywania na
srodowisko eksploatacji piaskow, ze ztoza BARCIK IX nalezy stwierdzi¢, ze
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przedsiewzigcie to nie bedzie znaczaco oddziatywaé na poszczegdlne elementy
srodowiska w trakcie prowadzenia eksploatacji oraz na skutek emisji (pytow do
atmosfery i hatasu). W przypadku wykorzystania zasobéw $rodowiska projektowana
eksploatacja bedzie znaczaco oddzialywaé w sposob bezposredni 1 staly na
powierzchni¢ ziemi i krajobraz. Mozliwa kumulacja emisji hatasu oraz substancji do
powietrza z pracujagcych maszyn nie begdzie miata miejsca z uwagi na znaczne
oddalenie kopalni od innych czynnych zaktadow goérniczych oraz wykorzystywanie
innych drog transportu kopaliny.

Na skutek projektowanej eksploatacji z obszaru zloza zostanie wyeksploatowane
kruszywo naturalne w ilosci ok. 1200 tys. ton, co doprowadzi do zmiany rzezby terenu
1 powstania dwdch wyrobisk z akwenem wodnym o powierzchni tacznej okoto 7 ha.
Zawodnione wyrobiska koncowe (poeksploatacyjne) o powierzchni wody ok 4 ha
wplyna na mikroklimat okolicy w znaczeniu pozytywnym.

ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowg ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
I stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Ograniczenie negatywnego oddziatywania emisji spalin, zanieczyszczen pytowych oraz
hatasu bedzie polega¢ na ograniczaniu czasu pracy maszyn i urzadzen (system
jednozmianowy). Ponadto w zakladzie goérniczym eksploatujacym ztoze sa 1 beda
stosowane maszyny i urzadzenia spetniajagce wymogi norm EU pod wzgledem zuzycia
energii, czystosci spalin i emisji hatasu. W celu ograniczenia wtérnego pylenia skrzynie
samochodoéw beda przykrywane plandekami, a w okresach suszy drogi transportowe
beda zraszane woda. Do eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet sprawny
technicznie. Miejsce postojowe maszyn i pojazdow zlokalizowane na terenie zaktadu
gorniczego ,,Barcik X bedzie zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ substancji
ropopochodnych do gruntu.

W celu minimalizacji oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne, tj. ochrony przed
przedostaniem si¢ zanieczyszczen, do eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet
sprawny technicznie. Tankowanie maszyn pracujacych w kopalni bedzie odbywac si¢
poza wyrobiskiem, z cysterny dowozacej paliwo. Tankowanie bedzie odbywac si¢ na
podlozu szczelnym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczen do
srodowiska gruntowowodnego. Miejsce to bedzie stuzyto rowniez do drobnych napraw
biezacych. Powazniejsze naprawy beda prowadzone poza terenem zakladu goérniczego,
w wyspecjalizowanych serwisach. Kazdorazowo podczas czynno$ci tankowania i
naprawy podioze bedzie zabezpieczone folig stanowigca nieprzepuszczalny ekran
chronigcy podloze gruntowe przed nieprzewidzianym zanieczyszczeniem. Nie
przewiduje si¢ na terenie planowanego przedsigwzigcia przechowywania materiatow
pednych i smarow.

W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych z pojazdow i/lub maszyn
nalezy unieruchomi¢ pojazd i/lub maszyne, zlokalizowa¢ i unieszkodliwi¢ Zrédlo
wycieku, a nastgpnie uzy¢ witokniny absorbujace; typu np. DENSORB. Grunt
zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi nalezy zdja¢ i razem ze zuzyta
wloknina zgromadzi¢ w pojemnikach specjalnie do tego celu przygotowanych.

W zakresie ochrony akustycznej - od zabudowan na dz. 395/1, na etapie eksploatacji
ztoza zostat utworzony nasyp z usunig¢tego nadktadu o wysokosci ok. 3 m. Na dz. 284 i
285/3, o ktore rozszerzono obszar przedsigwzigcia w Polu Potudniowym, planuje si¢
prowadzenie eksploatacji w odlegtosci min. 50 m od zabudowan potozonych na dz.
285/4 oraz utworzenie z usuni¢tego nadktadu watu ziemnego o wysokosci ok. 4 m
stanowigcego ekran akustyczny. Na obszarze planowanego przedsigwzigcia
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przypuszczalnie z uwagi na sgsiedztwo czynnego zakladu goérniczego nie stwierdzono
gniazdowania ptakow, ale z dotychczasowej praktyki wynika, ze wszelkie czynnosci
zwigzane z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi, powinny by¢ prowadzone poza
sezonem legowym ptakéw (tj. przed 1 kwietnia 1 po 1 pazdziernika). Podczas
udostepniania ztoza, polegajacej na catkowitej likwidacji warstwy glebowej na
powierzchni ziemi, w stosunku do ptakow objetych ochrong obowigzuja zakazy:
zabijania, niszczenia ich jaj i postaci mtodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi,
niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk 1 innych schronien, wybierania ich jaj,
umyslnego ploszenia 1 niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego
przebywania na inne miejsce.

W granicach i najblizszym sgsiedztwie przedsigwzigcia brak jest drzew posiadajacych
widoczne ubytki (dziuple, oberwana kora itp.), ktére nalezatyby do kategorii
przydatnych dla bytowania nietoperzy i wymagajacych badan uzupetniajacych na ich
obecnos¢.

Bazujac na praktyce dendrologicznej, w ramach dziatan kompensujacych ingerencje w
srodowisko na etapie rekultywacji biologicznej zaleca si¢ nasadzenia gatunkéw drzew
rodzimych, zgodnych ze sktadem gatunkowym na terenach sasiednich (sosna, brzoza).
Dodatkowo jako kompensacje przyrodniczg zaleca si¢ wykonanie nasadzen rodzimymi
gatunkami krzewoéw, owocujacych w rdéznych porach sezonu wegetacyjnego, w
stosunku 50/50 w wybranych przez specjalist¢ z zakresu czynnej ochrony przyrody
miejscach, na terenie nalezacym do przedsiebiorcy.

Negatywne oddziatywanie na krajobraz i biocenoze zostanie w pelni zrekompensowane
przez rekultywacje terenu po zakonczeniu eksploatacji i stworzenie ekosystemu lesno
(rolno)wodnego.

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wptywu na
srodowisko w przypadku, gdy planuje si¢ ich powstawanie:
Zgodnie z ustawg z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2022r.
t.J., poz. 2336) usuwany 1 zwatowany w granicach obszaru gorniczego nadktad, w
przypadku wykorzystania go do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, nie bedzie
naleze¢ do odpadow wydobywczych. Nadkiad serii ztozowej stanowi gleba 1 piaski
gliniaste o grubosci 0,3-1,0 m, $rednio 0,5 m. Kubatura nadktadu usunigtego z
dotychczas eksploatowanego obszaru wynosi okoto 18 tys. m3. Do usunigcia z
pozostatego obszaru ztoza pozostaje ok. 27 tys. m3. Tymczasowe zwalowisko nadktadu
jest 1 bedzie zlokalizowane na pasach ochronnych od gruntéw innych wiascicieli oraz
w czesci poludniowej Pola Potudniowego tworzac ekran akustyczny dla zabudowan.
Zwalowany nadktad po zakonczeniu eksploatacji bedzie wykorzystany do rekultywacji
wyrobiska — ztagodzenia kata nachylenia skarp statych wyrobisk.
Zaplecze warsztatowe znajduje si¢ poza obszarem przedsiewzigcia. W trakcie
dziatalnos$ci goérniczej nie przewiduje si¢ powstawania odpadow niebezpiecznych.
Wszelkie naprawy maszyn 1 urzadzen beda wykonywane poza terenem zloza.
Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z ustawg z 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r., t.j., poz. 1587). Pracownicy zakladu gérniczego zatrudnieni przy
obstudze maszyn 1 utrzymaniu ruchu bedg korzysta¢ z obiektu socjalnego
zlokalizowanego poza granicami przedsiewzigcia. Tam tez beda gromadzone odpady
nalezace do grupy 20:

200101 Papier i tektura

200110 Odziez

200111 Tekstylia

200301 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.
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Odpady sa segregowane i zbierane do workow plastikowych. Przeci¢tnie przewiduje si¢
tacznie ok. 50 1 odpadow/miesigc. Po zapekieniu odpady sa wywozone z terenu
nalezacego do przedsigbiorcy i przekazywane do utylizacji zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadéw obowigzujagcym w gminie Sanniki.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie stanowilo zagrozenia dla zdrowia ludzi. Emisje
substancji do powietrza oraz emisje hatasu nie bedg przekracza¢ wartosci
ponadnormatywnych.
Wymagania akustyczne, dotyczace dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku, okre$la rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r., tj.,
poz.112).
Najblizsze tereny chronione, tj. zabudowania gospodarcze i mieszkalne znajdujg si¢ na
dz. nr 285/4 1 395/1 w odlegtosci 30-50 m od granicy ztoza i planowanej eksploatacji.
Pozostate tereny, w $wietle przepisOw w/w rozporzadzenia, nie podlegaja ochronie
akustycznej. Od zabudowan na dz. 395/1, na etapie eksploatacji ztoza zostat utworzony
nasyp z usuni¢tego nadkladu o wysokosci ok. 3 m. Na dz. 284 1 285/3, o ktore
rozszerzono obszar przedsiewziecia w Polu Potudniowym, planuje si¢ prowadzenie
eksploatacji w odlegtosci min. 50 m od zabudowan potozonych na dz. 285/4 oraz
utworzenie z usunigtego nadktadu watu ziemnego o wysokosci ok. 4 m stanowiacy
ekran akustyczny.

Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
W szczegblnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobOw naturalnych, waloréw przyrodniczych
I krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:
a) obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujécia rzek:
Eksploatacja bedzie prowadzona odkrywkowo, systemem $cianowym, dwoma pig¢trami
wydobywczymi — suchym 1 zawodnionym. Wydobycie kopaliny bedzie prowadzone
koparkami jednonaczyniowymi zaréwno w cze¢sci suchej jak 1 w czesci zawodnione;.
W granicach ztoza 1 w jego bezposrednim sgsiedztwie brak ciekow powierzchniowych.
Najblizszy z nich — tzw. Doptyw spod Czyzewa Nowego uchodzacy do Nidy przeptywa
w odlegtosci okoto 1,3 km na potudnie. Projektowane przedsiewzigcie na etapie budowy
1 eksploatacji nie bedzie miato wplywu na wody powierzchniowe.
Na etapie likwidacji - po zakonczeniu eksploatacji ztoza BARCIK IX powstang dwa
zawodnione wyrobiska, ktorych skarpy koncowe begda poddane rekultywacji w kierunku
lesSnym lub rolnym. Przyjety kierunek rekultywacji bedzie zgodny z naturalnym
charakterem regionu 1 strategig gminy

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsigwzigcie potozone bedzie poza obszarami wybrzezy
i sSrodowiskiem morskim.

c) obszary gérskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsigwzigcie potozone bedzie poza obszarami gorskimi, znajdujg si¢
obszary lesne (bezposrednio przy granicy z Polem Potnocnym).
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d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uj¢¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wad $rédladowych:
Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikow wod $rodlagdowych.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wyst¢powanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Obszar przedsigwzigcia nie jest zlokalizowany w granicach Europejskiej Sieci

Ekologicznej NATURA 2000. Sie¢ ta powstala w oparciu o dwa europejskie akty

prawne:

- DYREKTYWE RADY 79/409/EWG z dnia 2 Kkwietnia 1979

roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE L z dnia 26 stycznia 2010 r. ze

zmianami),

-DYREKTYWE RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z dnia 22 lipca 1992,

str. 7 ze zmianami), oraz

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2023 r., t.j., poz.

1336) wdrazajaca dyrektywe Rady 79/409/EWG oraz dyrektywe Rady 92/43/EWG.

Sie¢ obszarow Natura 2000 obejmuje:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw (OSOP), - specjalne obszary ochrony siedlisk

(SOO0S), - obszary majace znaczenie dla Wspodlnoty.

Oceniajac wptyw analizowanego przedsigwzigcia na najblizej potozone obszary Natura,

nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujace kwestie:

e obszar opracowania jest zlokalizowany w odleglo$ci okoto 5,2 km od najblizej

potozonego obszaru znajdujacego si¢ w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 (jest to Obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Kampinoska DolinaWisty
PLH140029);

Inne obszary Natura 2000 to:

- Dolina Srodkowej Wisty PLB 140004 — ok. 9 km;

- Dolina Przysowy i Studwi PLB 100003 — 13,1 km;

- Uroczyska Lackie PLH 220053 — 14,7 km

e bioragc pod uwage informacje dostarczone przez inwestora, w tym juz

prowadzong dziatalno$¢ na ztozu, jak réwniez oceniajac skale przedsiewzigcia
oraz jego potozenie od najblizszych obszarow NATURA 2000, wykluczajg wigc
mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na ten obszar.

Zardwno wiec lokalizacja, jak 1 inne czynniki/aspekty przedsiewzigcia ograniczajg

zdecydowanie potencjalng mozliwo$¢ oddziatywania zaktadu gérniczego w granicach

obszarow sieci NATURA 2000. Zasigg oddziatywania w stopniu silnym 1 §rednim, a

wigc mogacym powodowac zauwazalne skutki srodowiskowe, zamyka si¢ w granicach

lokalizacji przedsiewzigcia. Reasumujgc, nalezy catkowicie wykluczy¢ mozliwo$¢

oddziatywania eksploatacji ztoza BARCIK IX na obszary Natura 2000 majace

znaczenie dla Wspolnoty.

Bioragc pod uwage zakres i skalg eksploatacji nie przewiduje si¢ aby analizowane

przedsiewziecie (w zakresie oddzialywania na komponenty biotyczne Srodowiska

przyrodniczego mogto powodowa¢ zauwazalne skutki Srodowiskowe. Z uwagi na

zagospodarowanie terenu (zaniechane uzytki rolne) wniosek ten jest rowniez

uprawniony i nie przewiduje si¢ wptywu przedsiewziecia na cele ochrony.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
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9)

h)

)

K)

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z przedtozonych materiatach wynika, Zze nie znajdujg si¢ w miejscu realizacji
planowanej inwestycji oraz w jej poblizu obszary, na ktorych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Planowane przedsiewzi¢cie nie bedzie realizowane na obszarach majacych znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

gestos$¢ zaludnienia:
Gestosé zaludnienia na terenie gminy Sanniki wynosi 60 osoby/km? (wg danych GUS
z2023r.).

obszary przylegajace do jezior:
Planowana inwestycja potozona bedzie poza obszarami przylegajacymi do jezior.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji planowanego przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk 1 obszarow
ochrony uzdrowiskowej.

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

W rejonie ztoza BARCIK IX nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., t.j. poz. 1478).

Zgodnie z systemem zarzadzania wodami wprowadzonym Ramowa Dyrektywa Wodna
(RDW), rejon ujecia znajduje si¢ w regionie wodnym Srodkowej Wisly na obszarze
jednolitych czeéci wod:

Czg$¢ poinocna Pola Pétnocnego:

. JCWP PL RW20001527349 Kanat Troszynski — naturalna cz¢$§¢ wod o obecnym
stanie ogolnym ztym, zagrozona nieosiggni¢ciem celu srodowiskowego JCWP;

. JCWPd47, o symbolu syntetycznym Q(1),M,0l, Cr, J. Wody podziemne
posiadaja charakter porowy a gléwne poziomy wodonosne sg dobrze izolowane od
powierzchni. Stan jakosciowy i ilosciowy JCWPd47 jest dobry a cel srodowiskowy
niezagrozony.

Czg$¢ poludniowa Pola PoInocnego 1 Pole Potudniowe

. JCWP PL RW200010272469 Nida — naturalna czgs¢ wod o obecnym stanie
og6lnym ztym, zagrozona nieosiagni¢ciem celu §rodowiskowego JCWP.

. JCWPdA63, o symbolu syntetycznym Q(2),M,Cr,J. Wody podziemne posiadaja
charakter porowy a gtéwne poziomy wodono$ne sg dobrze izolowane od powierzchni.
Stan jakosciowy 1 ilosciowy JCWPdA63 jest dobry, a cel sSrodowiskowy niezagrozony.
Z uwagi na charakter projektowanego przedsigwzigcia— odkrywkowa eksploatacja
kruszywa — oraz przyjeta technologi¢ nie moze ono w zaden sposéb wptywaé na
realizacje celow srodowiskowych JCW.

Dla dorzecza Wisty zostalo wydane rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4
listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
(Dz. U. 2023 poz. 300). Z uwagi na charakter projektowanego przedsiewzig¢cia—
odkrywkowa eksploatacja kruszywa — oraz przyjeta technologie nie moze ono w zaden
sposob wptywac na realizacje celow srodowiskowych JCW.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do
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a)

b)

d)

kryteriow wymienionych w pkt 1 i 2oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra
przedsigwziecie moze oddziatywaé:

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze:

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko. Majac
na uwadze lokalizacj¢ inwestycji, skale eksploatacji nie stwierdza si¢ mozliwo$ci
wystapienia oddziatywan transgranicznych projektowanego przedsigwzigcia.

charakteru, wielko$ci, intensywnos$ci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania:

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie wystapig oddziatywania o znacznej wielkoS$ci
lub ztozonosci.

prawdopodobienstwa oddzialywania:

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia inwestycja nie bedzie zrodtem znaczacej emisji
substancji do powietrza, jak réwniez dopuszczalne poziomy hatasu na terenach
chronionych akustycznie beda dotrzymane.

czasu trwania, czgstotliwosci 1 odwracalnosci oddzialywania:

Ztoze BARCIK IX zostalo po raz pierwszy udokumentowane w 2013 r., a nastgpnie
rozbudowane w 2017 1 2024 r. Ztoze jest eksploatowane przez przedsigbiorce od 2014
r. w oparciu o koncesj¢ na wydobywanie kopaliny udzielong przez Marszatka
Wojewodztwa Mazowieckiego decyzjg nr 4/14/PS.G z dnia 09.01.2014 r., znak: PS-
11.7422.64.2013.PS, w brzmieniu ustalonym w decyzji nr 178/20/PE.I, z dnia
08.09.2020 r., znak: PEI.7422.21.2020.MM.

Aktualnie wydobyciem objeta jest potudniowa 1 srodkowa cze$¢ Pola Potudniowego
oraz cate Pole PoInocne. Ztoze to potozone jest w rejonie, w ktérym udokumentowano
szereg 716z kruszywa naturalnego, gtownie piaskowego.

powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub
ktéorych oddzialywania mieszcza sie  w_obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia - w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:

Ztoze to potozone jest w rejonie, w ktorym udokumentowano szereg zt6z kruszywa
naturalnego, gtownie piaskowego. W 2001r. w rejonie miejscowosci Nowy Barcik i
Stary Barcik udokumentowano ztoza kruszywa naturalnego: BARCIK NOWY III i
BARCIK NOWY IV. W latach 2008-2023 udokumentowano ztoza BARCIK V,
BARCIK VI, BARCIK VII, BARCIK VIII i BARCIK XII. Wszystkie ztoza sa podobnie
wyksztalcone — stanowi je jeden poklad piaskow z domieszka zwiru w roéznych
proporcjach zalegajacy pod nadktadem gleby, piaskéw gliniastych i pylastych o
grubosci do 1,5 m. Od poédiocy zloze BARCIK IX Pole Pélnocne graniczy z
wyeksploatowanym ztozem BARCIK. W odleglosci ok. 150 m na NW od Pola
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Potocnego znajduje si¢ ztoze piaskow BARCIK XII, ktorego eksploatacja rozpocznie
si¢ w 2025r. Transport wydobytej kopaliny bedzie odbywac si¢ po drodze nr 371 do
drogi wojewodzkiej. Transport wydobytej kopaliny ze ztoza BARCIK IX Pole Péinocne
nie bedzie prowadzony po tej drodze, a zatem nie zachodzi kumulowanie si¢
oddzialywania w zakresie drog transportu ani w zakresie emisji hatasu i emisji
zanieczyszczen do powietrza.

g) mozliwo$ci ograniczenia oddziatywania:
Ograniczenie negatywnego oddziatywania emisji spalin, zanieczyszczen pylowych oraz hatasu
bedzie polega¢ na ograniczaniu czasu pracy maszyn i urzadzen (system jednozmianowy).
Ponadto w zakladzie gorniczym eksploatujacym ztoze sa i beda stosowane maszyny i
urzadzenia spetniajgce wymogi norm EU pod wzgledem zuzycia energii, czystosci spalin i
emisji hatasu. W celu ograniczenia wtdrnego pylenia skrzynie samochodow beda przykrywane
plandekami, a w okresach suszy drogi transportowe bedg zraszane woda. Do eksploatacji bedzie
wykorzystywany tylko sprzet sprawny technicznie. Miejsce postojowe maszyn i pojazdow
zlokalizowane na terenie zakladu gorniczego ,Barcik IX” bedzie zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu.
W celu minimalizacji oddzialywania na $rodowisko gruntowo-wodne, tj. ochrony przed
przedostaniem si¢ zanieczyszczen, do eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet
sprawny technicznie. Tankowanie maszyn pracujacych w kopalni bgdzie odbywac si¢ poza
wyrobiskiem, z cysterny dowozacej paliwo. Tankowanie bedzie odbywaé si¢ na podlozu
szczelnym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczen do $rodowiska
gruntowowodnego. Miejsce to bedzie stuzylo rowniez do drobnych napraw biezacych.
Powazniejsze naprawy beda prowadzone poza terenem zaktadu gorniczego, w
wyspecjalizowanych serwisach. Kazdorazowo podczas czynno$ci tankowania i naprawy
podtoze bedzie zabezpieczone folig stanowigcg nieprzepuszczalny ekran chronigcy podioze
gruntowe przed nieprzewidzianym zanieczyszczeniem. Nie przewiduje si¢ na terenie
planowanego przedsiewziecia przechowywania materialow pednych i smardw.
W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych z pojazdow i/lub maszyn nalezy
unieruchomi¢ pojazd i/lub maszyng, zlokalizowac¢ i unieszkodliwi¢ zrodto wycieku, a nastgpnie
uzy¢ wiokniny absorbujacej typu np. DENSORB. Grunt zanieczyszczony substancjami
ropopochodnymi nalezy zdja¢ i razem ze zuzyta widknina zgromadzi¢ w pojemnikach
specjalnie do tego celu przygotowanych.
W zakresie ochrony akustycznej - od zabudowan na dz. 395/1, na etapie eksploatacji ztoza
zostal utworzony nasyp z usuni¢tego nadktadu o wysokosci ok. 3 m. Na dz. 284 1285/3, o ktore
rozszerzono obszar przedsiewzigcia w Polu Potudniowym, planuje si¢ prowadzenie
eksploatacji w odlegtosci min. 50 m od zabudowan potozonych na dz. 285/4 oraz utworzenie z
usuni¢tego nadktadu watu ziemnego o wysokosci ok. 4 m stanowigcego ekran akustyczny. Na
obszarze planowanego przedsiewzigcia przypuszczalnie z uwagi na sasiedztwo czynnego
zakladu gorniczego nie stwierdzono gniazdowania ptakow, ale z dotychczasowej praktyki
wynika, ze wszelkie czynnosci zwigzane z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi, powinny
by¢ prowadzone poza sezonem lggowym ptakow (tj. przed 1 kwietnia 1 po 1 pazdziernika).
Podczas udostgpniania zloza, polegajacej na catkowitej likwidacji warstwy glebowej na
powierzchni ziemi, w stosunku do ptakow objetych ochrong obowigzuja zakazy: zabijania,
niszczenia ich jaj i postaci mtodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd,
legowisk, zimowisk 1 innych schronien, wybierania ich jaj, umys$lnego ptoszenia i niepokojenia,
przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce.
W granicach i1 najblizszym sgsiedztwie przedsiewzigcia brak jest drzew posiadajacych
widoczne ubytki (dziuple, oberwana kora itp.), ktére nalezalyby do kategorii przydatnych dla
bytowania nietoperzy i wymagajacych badan uzupetniajacych na ich obecnos¢.
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Bazujac na praktyce dendrologicznej, w ramach dziatan kompensujacych ingerencje w
srodowisko na etapie rekultywacji biologicznej zaleca si¢ nasadzenia gatunkéw drzew
rodzimych, zgodnych ze skltadem gatunkowym na terenach sasiednich (sosna, brzoza).
Dodatkowo jako kompensacje przyrodnicza zaleca si¢ wykonanie nasadzen rodzimymi
gatunkami krzewow, owocujacych w roznych porach sezonu wegetacyjnego, w stosunku 50/50
w wybranych przez specjaliste z zakresu czynnej ochrony przyrody miejscach, na terenie
nalezacym do przedsigbiorcy.

Negatywne oddzialywanie na krajobraz i biocenoz¢ zostanie w peini zrekompensowane przez
rekultywacje terenu po zakonczeniu eksploatacji 1 stworzenie ekosystemu lesno
(rolno)wodnego.

Na podstawie w/w danych, otrzymanych informacji, opinii organéw oraz wiedzy
wlasnej, uwzgledniajac kryteria zawarte zapisu § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a oraz § 3 ust. 2 pkt
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, bioragc pod uwage rodzaj przedsigwzigcia
I jego skale, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki uznat, Ze planowana inwestycja nie spowoduje
zagrozenia dla $rodowiska izdrowia ludzi oraz postanowil odstapi¢ od obowigzku
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.
W swoim postanowieniu Burmistrz oparl si¢ na opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie WOOS-1.4220.1572.2024.KT z dnia 20 stycznia 2025 r., opinii
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WL.ZZ8.4901.414.2024.KS z dnia 21 lutego 2025 r..

Opierajac si¢ o opinie organéw opiniujacych, dane zawarte w KIP oraz wiedze wlasng organu

stwierdzono, iz:

— Oddziatywanie przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie miato negatywnego wplywu
na zdrowie i1 warunki zycia ludzi, $rodowisko, powietrze i glebe oraz wzajemne
oddziatywanie migedzy tymi elementami;

— Nie przewiduje si¢ znaczacych oddziatywan planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko,
obejmujacych bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krotko-, S$rednio-
I dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko.

Ze wzgledu na charakter prac nie ma mozliwosci catkowitego wyeliminowania hatasu
powstajacego w czasie ich wykonywania. Dlatego tez prace z wykorzystaniem sprzgtu
wydobywczego i transportowego beda prowadzone tylko w porze dnia tj. w godz. 6.00-
22.00. W czasie przerw w pracach silniki w maszynach beda niezwlocznie wytaczane.
Odnoszac powyzsze do aktualnych wymagan prawnych nalezy uznac, ze etap realizacji
przedsigwzigcia nie spowoduje przekroczenia pozioméw dopuszczalnych hatasu
w $rodowisku obowiazujacych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120,
826 ze zm.). Oddziatywanie hatasu zwigzanego z realizacjg Inwestycji bedzie przejsciowe
1 catkowicie ustanie po zakonczeniu realizacji Inwestycji.

— W zwigzku z rodzajem inwestycji nie przewiduje si¢ wystepowania konfliktow
spolecznych.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. |
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia wraz z zalagcznikami. Pod uwage brano czy planowane
przedsigwzigcie spetnia facznie uwarunkowania zawarte w powyzszym akcie prawnym.

Do realizacji przedsigwziecia Inwestor wybral wariant zgodny z wnioskiem. Zadecydowaty

_28—



0 tym wzgledy srodowiskowe.

Na podstawie z art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego organ administracji publicznej jest zobowigzany do zatatwienia sprawy
przez wydanie decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki wydaje powyzsza decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia. Decyzj¢ wydano w
oparciu o zgromadzony material dowodowy oraz wiedz¢ wtasng organu.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci obwieszeniem z dnia
07. 04. 2025 r. (znak pisma: OS. 6220.6.7.2024/2025) zapewniajac zgodnie z art. 79 ust. 1
W nawigzaniu do art. 33 Ustawy 00§ spoleczenstwu o mozliwosci zapoznania si¢
z dokumentacjg sprawy. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10,
zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci przez zamieszczenie obwieszczenia
zostang umieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Sanniki, na stronie
internetowej Urzedu Miasta i Gminy Sanniki (www.bip.sanniki.pl), tablicy ogloszen sotectwa
Nowy Barcik informujac i jednocze$nie proszac o umieszczenie na tablicy ogloszen sotectwa.
Zatacznikiem do niniejszej decyzji stanowigcym jej integralng czg$¢ jest charakterystyka
planowanego przedsiewziecia.

Pouczenie

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nie rodzi
praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw wilasnosci i uprawnien osob trzecich,
a wnioskodawcy, ktory nie uzyskatl praw do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Organ wiasciwy do wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
dotyczacych przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, podaje do
publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji 1 0 mozliwosciach zapoznania si¢ z jej
tres$cig oraz dokumentacja sprawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 205zt
zgodnie z zalgcznikiem do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej

Dz. U.z 2023 r. poz. 2111 t. j. —cz. | pkt 45

Zalaczniki:
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymuja:
Inwestor

Strony postgpowania. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci przez
zamieszczenie w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miasta i Gminy Sanniki.
Ala
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