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1. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
1.1. Cel i podstawa opracowania

Karta Informacyjna Przedsiewziecia zostata wykonana na zlecenie uzytkownika ztoza
BARCIK IX — P. Czestawa Felczaka prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg IBIZA
Czestaw Felczak z siedzibg w miejsc. Nowy Barcik 19, 09-540 Sanniki. Planowane
przedsiewziecie bedzie polega¢é na kontynuacji eksploatacji kopaliny — piaskéw
skaleniowokwarcowych — ze ztoza BARCIK IX w nowych rozszerzonych granicach pionowych.
Przedsiebiorca bedzie starat sie o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny z obszaru ztoza
w nowych granicach. Organem koncesyjnym jest Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze
zm.) ww. przedsiewziecie okreslone jest jako moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Procedura udzielenia koncesji (zmiany koncesji) wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Przedsiebiorca bedzie
whnioskowat o zmiane koncesji na wydobywanie kopaliny ze ztoza BARCIK IX uwzgledniajgca
powiekszenie ztoza o teren dz. 283, 284, 285/1 i 285/3. Celem opracowania jest okreslenie
warunkow srodowiskowych, przy spetnieniu ktérych planowane przedsiewziecie moze by¢
realizowane w rozszerzonych granicach.

Rozpatrywany teren potozony jest na gruntach miejscowosci Nowy Barcik, w gminie
Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

Najblizsze sgsiedztwo rozpatrywanego terenu stanowig obszary uzytkowane rolniczo,
obszary le$ne oraz tereny odkrywkowej eksploatacji ztéz kopalin.

Przy opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsiewziecia uwzgledniono odpowiednie
unormowania prawne:

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2024 r,, tj.,poz. 1290)

* Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r.(Dz. U. z 2024r., t.j. poz.
54)

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2023 r. t.j. poz. 1094)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023, tj. poz. 1336)

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. ,,0 odpadach” (Dz.U. z 2023 r. t.j., poz. 1587)

* Ustawa "o ochronie gruntow rolnych i leSnych" z dnia 03.02.1995 r. (Dz. U. z 2024 r,, t.j.,
poz. 82)

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 2010r., poz. 87)



» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 sierpnia 2012r w sprawie pozioméw
niektdérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021r, tj., poz. 845)

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2020 poz. 10)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska ,w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku” z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 2014 r. t.j., poz. 112).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska ,w sprawie ochrony gatunkowej roélin” z dnia 9
pazdziernika 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409).

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska ,w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat” z dnia 28
grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2183).

* inne akty prawne wymienione w tekscie.

1.2. Dane dotyczace dziatek

Przedsiewziecie zrealizowane — eksploatacja ztoza BARCIK IX — obejmuje dziatki nr ewid.
286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2. Planowane przedsiewziecie — eksploatacja ztoza w
rozszerzonych granicach — obejmuje dodatkowo dziatki nr ewid. 283, 284, 285/1 i 285/3, w
obrebie geodezyjnym 0002 Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyninski, woj. mazowieckie.
Dziatki nr ewid. 283, 284, 285/1, 285/3, 286, 291 i 292/2 stanowig wifasnos$¢ Czestawa i
Katarzyny matz. Felczak. Dziatki nr ewid. 287, 395/2 i 290 stanowig wtasnos¢ Ireny i Jerzego
Rzepeckich, zamieszkatych Barcik Nowy 19. Na mocy zawartej w dniu 4.04.2011r. notarialnej
umowy dzierzawy Czestaw Felczak ma prawo do eksploatacji ztoza na w/w gruntach.

2. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Ruch samochodowy w granicach zakfadu gérniczego bedzie obejmowat transport
wydobytej kopaliny czesciowo bezposrednio do odbiorcéw, a cze$ciowo do przewoznego
sortownika zlokalizowanego w granicach przedsiewziecia Wywdz urobku zaréwno z Pola
potnocnego jak i potudniowego bedzie prowadzony od sciany wyrobiska, po terenie dziatek w
kierunku potudniowo zachodnim, do drogi krajowej nr 577.



Fig. 2 Istniejaca i projektowana droga transportu wydobytej kopaliny — — = biegnie od sSciany eksploatacyjnej
na potudniowy zachéd, do drogi krajowej nr 577 (Zrédto: www.geoportal.gov.pl)

Najblizsze zamieszkate zabudowania gospodarskie znajdujg na dz. nr 395/1, w odlegtosci
ok. 40-50 m od granicy eksploatowanego ztoza oraz ok. 50-60 m od granicy przedsiewziecia,
planowanego na dz. 284 i 285/3.
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Fig. 3 Zabudowania (budynki gospodarcze) na dz. nr 395/1. Na pierwszym planie droga wyjazdowa z istniejgcego
czynnego wyrobiska



Fig. 4 Droga wewnatrzzaktadowa biegnaca przy wschodniej granicy Pola Potudniowego w kierunku pétnocnym.

3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANYCH NIERUCHOMOSCI ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB
ICH WYKORZYSTANIA | POKRYCIE SZATA ROSLINNA

3.1. Zagospodarowanie powierzchni

Planowane przedsiewziecie stanowi rozbudowe juz istniejgcego, tj. rozszerzenie granic
eksploatacji o nowe dziatki. Bedzie realizowane w ten sam sposdb, tymi samymi metodami i
przy uzyciu tych samych maszyn. Majac na uwadze kontynuacje juz prowadzonej eksploatacji,
w dalszej czesci niniejszej karty informacyjnej wszystkie opisane zagadnienia odniesiono do
catego ztoza w nowych granicach.

Ztoze BARCIK IX w nowych granicach zajmuje powierzchnie 75 610 m?, w tym Pole
Péthocne — 27 668 m?, Pole Potudniowe — 47 942 m?. Przyrost powierzchni ztoza w 2024 r.
wynidst 27 715 m?. Obszar ztoza przed eksploatacjg wedtug ewidencji stanowity grunty orne
klasy Vi VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych VI klasy. Podobne uzytki
wystepujg na gruntach wtgczonych do ztoza, tj. na dz. 283, 284, 285/1 i 285/3. Aktualnie w
granicach Pola Potudniowego i Pétnocnego wyrobiska eksploatacyjne zajmujg powierzchnie
odpowiednio ok. 1,2 ha i 1,8 ha. W Polu Potudniowym, na czesci powierzchni dziatek poza
wyrobiskiem zlokalizowano sktadowiska nadkfadu i urobku
Pomiedzy Polem Pétnocnym i Potudniowym biegnie droga gruntowa nr ewid. 371, od ktérej na
etapie dokumentowania ztoza pozostawiono pas ochronnych o szerokosci 10 m. We
wschodniej czesci Pola Pétnocnego przebiega linia energetyczna s.n. o kierunku zblizonym do



N-S, ktdéra biegnie dalej na potudnie i w granicach Pola Potudniowego zmienia kierunek na W-
E.

Pole Pétnocne

Pole Poludniowe

Fig. 5 Zagospodarowanie terenu w granicach przedsiewziecia.

W granicach przedsiewziecia brak instalacji wodociggowych, kablowych i innych
ograniczajacych mozliwos¢ eksploatacji. Obszar przedsiewziecia w granicach Pola
Potudniowego stanowi w przewadze wyrobisko eksploatacyjne oraz teren zdegradowany
dziatalnoscig gérniczg zwigzang z transportem i skladowaniem. Obszar nie objety eksploatacjg
stanowi grunty rolne nie wykorzystywane rolniczo, na ktérych nastgpita sukcesja drzew i roslin
o charakterze zbiorowisk ruderalnych. Wiek samosiewu drzew, gtéwnie sosny i brzozy wskazuje
na to, ze teren dziatki nie byt zagospodarowany rolniczo od ok. 5 lat.



Fig. 6 Wyrobisko eksploatacyjne — Pole Potudniowe.

Fig. 7 Wyrobisko eksploatacyjne w Polu Pétnocnym.



Fig. 8 Obszar sktadowania urobku w pétnocnej czesci Pola Potudniowego.

Fig. 9 Najblizsze zabudowania na potudnie od Pola Potudniowego. Na pierwszym planie teren potozony
na dz. 285/3 i 284.

Pole Potudniowe graniczy od potudnia z dziatka, na ktérej znajduja sie zabudowania, od
wschodu i zachodu z gruntami rolnymi, od pdétnocy z drogg gminng nr ewid. 379, za ktdrg
znajduje sie Pole Pétnocne. Pole Pétnocne graniczy od wschodu, zachodu i czesciowo pdtnocy
z gruntami rolnymi oraz gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi, od potudnia z drogg nr ewid.
371, od poétnocnego zachodu graniczy z dz. nr ewid. 136, na ktdrej zlokalizowane jest wyrobisko
poeksploatacyjne wybilansowanego ztoza piaskéw BARCIK.
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Fig. 10 Widok na droge nr 371 bieénch pomiedzy Polem Pétnocnym i Potudniowym. Zadrzewienie zlokalizowane
jest na dz. nr 282, poza granicg przedsiewziecia

Dla obszaru projektowanego przedsiewziecia nie istnieje plan zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Sanniki.

3.2. Warunki klimatyczne i meteorologiczne

Obszar opracowania, uwzgledniajgc regionalizacje klimatyczng (Atlas Rzeczypospolitej
Polskiej, 1997), usytuowany jest we wschodniej czesci XVII regionu klimatycznego zwanego
Regionem Srodkowopolskim.

Klimat analizowanego obszaru cechuje sie $rednig temperaturg roczng dla
trzydziestolecia wynoszgcg od 7°C do 8°C, zas srednig temperaturg w miesigcach: - styczniu od
- 3°C do - 4°C, - kwietniu 7°C, - lipcu od 17°C do 18°C, - pazdzierniku 8°C. Srednie catkowite
promieniowanie stoneczne! wynosi odpowiednio dla miesiecy: - stycznia od 2,25 MJ/m?/dobe
do 2,50 MJ/m?/dobe, - kwietnia od 12,50 MJ/m?2/dobe do 12,75 MJ/m?/dobe, - lipca 18,25
MJ/m?/dobe do 18,50 MJ/m?/dobe oraz - pazdziernika od 6,25 MJ/m?/dobe do 6,50
MJ/m?/dobe; przy $rednim catkowitym promieniowaniu stonecznym w roku wynoszgcym od
10,00 MJ/m?/dobe do 10,25 MJ/m?/dobe. Srednia roczna suma ustonecznienia? jest wysoka,
przy dolnej granicy wynoszacej 1600h/a, dla miesiecy zimowych $rednia suma ustonecznienia
wynosi odpowiednio ~150h/XII - I/, w okresie wiosny jest to 450 - 500h/IIl - V/, w okresie lata
650 - 700h/VI - VIIl/ a w okresie jesiennym 300h/IX - XI/.

!Przez catkowite promieniowanie stoneczne rozumie si¢ sume promieniowania stonecznego
padajacego na pozioma powierzchni¢ podloza ziemi, sktadajacego si¢ z promieniowania bezposredniego (dochodzacego
wprost od tarczy stonecznej) i promieniowania rozproszonego przez atmosfere.
2 Przez uslonecznienie rozumie si¢ okres, podczas ktérego w danym miejscu na powierzchni Ziemi

dochodzito bezposrednie promieniowanie stoneczne.



Roczna suma opaddw atmosferycznych o 50% prawdopodobieristwie wystgpienia wynosi 550
mm; dla miesiecy zimowych /XII - 1I/ suma opaddéw o 50% prawdopodobienstwie wystgpienia
wynosi 100 mm, w okresie wiosny /Ill - V/ jest to odpowiednio 120 mm, w okresie lata /VI -
VIIl/ od 200 do 250 mm a w okresie jesiennym /IX - XI/ ponownie 120 mm; maksymalne opady
dobowe o prawdopodobieistwie wystgpienia 50% wynoszg natomiast ~ 35 mm. Pierwsze
przymrozki jesienne o 50% prawdopodobienistwie wystgpienia okreslone sg na dzien 10 X,
ostatnie przymrozki wiosenne o 50% prawdopodobienstwie wystgpienia okreslone sg na dzien
30 VI, dtugo$¢ okresu bezprzymrozkowego o 50% prawdopodobienstwie wystgpienia
okreslono na 160 dni. Liczbe dni z pokrywg $niezng o 50% prawdopodobienstwie wystgpienia
ustalono na 60 - 70 dni.

Przewazajg wiatry z sektora zachodniego, stanowigc od 30% do 35% puli catkowitej,
udziat wiatréw z sektora potudniowego wynosi od 20% do 25%, dla sektora wschodniego udziat
ten wynosi ~ 20% dla sektora pétnocnego natomiast udziat wynosi ~ 15% [do 20 %] w ciagu
roku. Srednia roczna czesto$é ciszy i stabego wiatru o predkosci ponizej 2m/s wynosi 40%,
Srednig roczng liczbe dni z wiatrem silnym o predkosci powyzej 10m/s okreslono na 30 dni,
natomiast srednia roczna liczba dni z wiatrem bardzo silnym o predkosci powyzej 15m/s wynosi
2 dni.

3.3. Klimat akustyczny

Wymagania akustyczne, dotyczgce dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku, okreéla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r,, t.j., poz.112).
Najblizsze tereny chronione, tj. zabudowania gospodarcze i mieszkalne znajdujg sie na dz.
nr 285/4 i 395/1 w odlegtosci 30-50 m od granicy ztoza i planowanej eksploatacji. Pozostate
tereny, w Swietle przepisbw w/w rozporzadzenia, nie podlegajg ochronie akustycznej. Od
zabudowan na dz. 395/1, na etapie eksploatacji ztoza zostat utworzony nasyp z usunietego
nadktadu o wysokosci ok. 3 m. Na dz. 284 i 285/3, o ktdre rozszerzono obszar przedsiewziecia
w Polu Potudniowym, planuje sie prowadzenie eksploatacji w odlegtosci min. 50 m od
zabudowan potozonych na dz. 285/4 oraz utworzenie z usunietego nadktadu watu ziemnego o
wysokosci ok. 4 m stanowigcy ekran akustyczny.
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Fig. 11 Najblizsze zabudowania na potudnie od Pola Potudniowego (Zrédto: www.geoportal.gov.pl)
3.4. Powierzchnia t3cznie z gleba. Budowa geologiczna obszaru.

Jakos¢ gleb rozpatruje sie pod katem nadktadu, ktéry bedzie zdejmowany z obszaru
ztoza i sktadowany. Powierzchnie w granicach ztoza powiekszonego o dz. nr 283, 284, 285/1 i
285/3, stanowig grunty orne niskich klas bonitacyjnych klasy Vi VI, nieuzytkowane rolniczo od
ok. 5 lat. Sgsiadujgce grunty orne nalezgce do innych wiascicieli sg wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Sgsiadujgce od zachodu z Polem Pétnocnym grunty zadrzewione i
zakrzewione na uzytkach rolnych stanowig plantacje sosny wieku ok. 10-15 lat.



Fig. 12 Na pierwszym planie nieuzytkowana dz. nr 284. Na prawo, poza granica przedsiewziecia, dz. 281
uzytkowana rolniczo

Pod wzgledem fizycznogeograficznym omawiany obszar potozony jest w granicach
Réwniny Kutnowskiej, bedacej mezoregionem Niziny Srodkowomazowieckiej (J. Kondracki —
Geografia regionalna Polski, 2014 r.). Teren ten cechuje sie mato zréznicowanym krajobrazem
wysoczyzny wodnolodowcowej urozmaiconej dolinkami erozyjnymi wycietymi w strefie
krawedzi Doliny Wisty. Rozpatrywany obszar potozony jest w centralnej czesci ptata utwordéw
wodnolodowcowych o rzednych powierzchni terenu (poza wyrobiskami) wahajgcych sie w
przedziale 124 - 127 m n.p.m. Deniwelacje sg zatem rzedu 3 m.

W najblizszym sasiedztwie obszaru zfoza BARCIK IX znajduje sie szereg
udokumentowanych ztéz kruszywa naturalnego. Od pétnocy ztoze graniczy bezposrednio z
wyeksploatowanym i wybilansowanym ztozem BARCIK. Dalej na pétnoc i pétnocny — zachdéd
potozone jest ztoze BARCIK XII udokumentowane w dwdch Polach. W kierunku wschodnim
potozone sg ztoza BARCIK V, BARCIK VI, BARCIK VII i BARCIK VIII. Kopaline uzyteczng na catym
obszarze stanowig piaski i piaski ze zwirami o dobrych parametrach jakosciowych.



Fig. 13. Ztoza udokumentowane w rejonie istniejgcego i planowanego przedsiewziecia (Zrodfo:
www.geoportal.gov.pl

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest na obszarze wystepowania
osadow zwigzanych ze stadiatem gérnym zlodowacenia Wisty wyksztatconych w postaci serii
piaskdw miejscami piaskdow ze zwirami wodnolodowcowych powstatych w czasie deglacjacji
ladolodu tegoz stadiatu. Utwory te przykrywajg nieciagty strefg gliny zwatowe stadiatu dolnego
zlodowacenia Warty. Migzszos¢ serii piaskow dochodzi do 1030m. W jej obrebie wystepuja
przewarstwienia mutkéw i piaskow pylastych. Gliny zwatowe podscielajgce utwory
wodnolodowcowe wyksztatcone sg jako gliny piaszczyste o migzszosci 10 - 20 m.

Omawiany obszar znajduje sie w centralnej czesci niecki warszawskiej. Jest to struktura
asymetryczna o kierunku pétnocny zachdd — potudniowy wschéd. Niecka wypetniona jest
osadami kredy goérnej i trzeciorzedu. Utwory pdznokredowe to margle i wapienie. Kruszywo
naturalne, bedgce surowcem dla budownictwa i drogownictwa w tym rejonie stanowig utwory
wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski i piaski ze zwirami osadzone w czasie reces;ji
lagdolodu stadiatu gérnego zlodowacenia Wisty. Ponizej przedstawiono wycinek SMGP w skali
1:50000 ark S’fublce




Fig. 14 Lokalizacja ztoza BARCIK IX na tle budowy geologicznej obszaru (Zrédfo: www.pgi.gov.pl)

W dalszym opisie budowy geologicznej pominieto osady starsze od trzeciorzedu ze
wzgledu na ich gtebokie zaleganie i brak wptywu na warunki geologiczne eksploatacji ztoza.

Trzeciorzed reprezentowany jest przez osady oligocenu, miocenu i pliocenu. Oligocen
0 migzszosci ok. 60 m, wyksztatcony jest jako piaski drobnoziarniste, pylaste i ilaste z
glaukonitem. Powyzej lezg miocenskie piaski z wktadkami itow i wegli brunatnych o migzszosci
ponad 30 m. Osady pliocenu o migzszosci ok. 100 m, wyksztatcone sg jako ity pstre i piaski
pylaste. Strop trzeciorzedu wykazuje znaczne deniwelacje potozenia.

Osady czwartorzedowe, akumulowane podczas kolejnych zlodowacen i okreséw
interglacjalnych, reprezentowane sg przez piaski i zwiry rzeczne oraz rzeczno-lodowcowe,
piaski kemow, gliny zwatowe, ity, mutki i piaski zastoiskowe. Najwieksze migzszosci osadow
czwartorzedowych przekraczajgce 100 m stwierdzono w dolinie Wisty. Na wysoczyznie
morenowej migzszos$¢ czwartorzedu wynosi ok. 40-50 m. Znaczng migzszos$¢ osiggajg piaski i
zwiry wodnolodowcowe zlodowacenia Warty osiggajac lokalnie do 25 m (w rejonie miejsc.
Stary Barcik). Miejscami piaski te s3 nadbudowane piaskami eolicznymi, czesto w wydmach. W
holocenie w obnizeniach terenu na tarasach Wisty utworzyty sie piaski rzeczne, namuty
mineralne i organiczne, mady i torfy.

PRZEKROJ GEOLOGICZNY

D seria piaskow wodnolodowcowych na obszarze wysoczyzny

00 m a 1

Fig. 15. Przekrdj geologiczny w rejonie wysoczyzny lodowcowej (Zrodfo: www.pgi.gov.pl)

Budowa geologiczna ztoza BARCIK IX wedtug dokumentacji geologicznej uzupetnionej
dodatkiem nr 1 i nr 2 przedstawia sie nastepujaco:
Nadktad serii ztozowej, o grubosci od 0,0 w wyrobiskach w obu Polach do maksymalnie 1,2 m
poza wyrobiskiem, stanowi na ogot tylko gleba i miejscami piaski gliniaste.
Serie ztozowg stanowig piaski réznoziarniste, gtdwnie Srednioziarniste miejscami ze zwirami
lub domieszkg zwirdw. Migzszos¢ ztoza w nowych granicach wynosi od 2,4 m w wyrobisku do
24,6 m na obszarze nieeksploatowanym. Z rozkfadu izolinii migzszosci ztoza wynika, ze ros$nie
ona generalnie w kierunku wschodnim Pola Pétnocnego oraz wschodnim i zachodnim Pola
Potudniowego. Ku potudniowi migzszos¢ ztoza maleje dos¢ szybko z ok. 24 m do ok. 14 m.
Punkt piaskowy wynosi od ok. 88 do 94%.

Nowe granice ztoza wyznaczono w oparciu o wykonane otwory wiertnicze, ktdre byty
pozytywne i bilansowe. Dolna granica ztoza jest badZ granicg wystepowania glin, tam gdzie




zostaty nawiercone pod serig piaskéw, badZ stanowi gtebokos¢ rozpoznania, tam, gdzie nie
przewiercono serii piaskow. Ze wzgledu na mato skomplikowang budowe geologiczng ztoza
oraz mato zrdéinicowane parametry jakosciowe kopaliny zachowano dla ztoza | grupe
zmiennosci.

Ztoze ,Barcik IX” jest czeSciowo zawodnione. Zwierciadto wod podziemnych zostato
nawiercone we wszystkich otworach. Zwierciadto wody ma charakter swobodny i wystepuje
na gtebokosci 13,5 — 16,5 m ppt, tj. na catym obszarze ztoza na rzednej srednio 110 m n.p.m.
Granice planowanej eksploatacji bedg w catosci potozone w granicy wiasnosci przedsiebiorcy.
Przez obszar ztoza przebiega linia energetyczna SN, od ktdérej bedy pozostawione pasy
ochronne o szerokosci 10 m.

3.5. Wody powierzchniowe i podziemne

Ztoze BARCIK IX jest potozone w regionie wodnym s$rodkowej Wisty, w obrebie
dorzecza Wisty. Czes¢ skrajnie pdétnocna Pola Pétnocnego jest potozona w zlewni Kanatu
Troszynskiego, stanowigcego lewy doptyw Wisty. Kanat Troszynski ptynie doling Wisty w
obrebie tarasu, ktéry pokrywa gesta sie¢ rowdéw melioracyjnych. Pozostata czes¢ Pola
Pétnocnego i Pole Potudniowe jest potozona w zlewni Bzury, stanowigcej lewobrzezny doptyw
Wisty.

w granicach ztoza i w jego  bezposrednim

sgsiedztwie brak ciekdw powierzchniowych. Najblizszy z nich — tzw. Doptyw spod
Czyzewa Nowego uchodzgcy do Nidy przeptywa w odlegtosci okoto 1,3 km na potudnie.
Lokalng podstawg drenazu jest Wista, rzedna wody w Wisle wynosi ok. 60 m npm, w Kanale
Troszynskim ok. 61 m npm.

W obrebie osadéw czwartorzedowych na omawianym terenie pierwszy,
przypowierzchniowy poziom o zwierciadle swobodnym znajduje sie na zmiennej gtebokosci
warunkowanej morfologig i lokalng budowag geologiczng. Poziom ten ma czesto zasieg lokalny
i nie posiada znaczenia gospodarczego. Na obszarze ztoza zwierciadto wody o charakterze
swobodnym utrzymuje sie na gtebokosci 13,5 — 17,0 m ppt, tj. na rzednej od 108,4 m n.p.m.
do 112,0 m n.p.m. Poziom ten jest zasilany wodami opadowymi i ulega niewielkim wahaniom
w zaleznosci od intensywnosci opaddéw atmosferycznych w danym roku. Z uwagi na brak izolacji
w stropie warstwy wodonosnej poziom ten nie ma znaczenia gospodarczego.

Poziom czwartorzedowy o znaczeniu gospodarczym (GUPW) posiada charakter
miedzymorenowy i jest zwigzany z osadami zlodowacenia Warty. Migzszos¢ warstwy
wodonosnej wynosi 10-20 m, a jej strop zalega na gtebokosci 30-50 mppt. Poziom posiada
charakter naporowy i lustro wéd podziemnych stabilizuje wedtug danych regionalnych, na
rzednej ok. 110 m npm. Poziom ten jest zasilany wodami opadowymi i doptywem lateralnym.

Po zakonczeniu eksploatacji ztoza BARCIK IX w granicach obecnego Pola Pétnocnego
powstanie zbiornik wodny o powierzchni okoto 2,8 ha i charakterze wielozadaniowego obiektu
retencyjnego z mozliwoscig przeznaczenia zbiornika na cele hodowlane. Ostateczny kierunek
rekultywacji zostanie ustalony zgodnie z naturalnym charakterem regionu decyzjg Starosty
Gostyninskiego.

W rejonie ztoza BARCIK IX nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r,, t.j. poz. 1478).



Zgodnie z systemem zarzgdzania wodami wprowadzonym Ramowg Dyrektywa Wodng (RDW),
rejon ujecia znajduje sie w regionie wodnym Srodkowej Wisty na obszarze jednolitych czesci
wod:

Czes¢ pétnocna Pola Pétnocnego:

JCWP PL RW20001527349 Kanat Troszynski — naturalna cze$¢ wéd o obecnym stanie ogdlnym
ztym, zagrozona nieosiggnieciem celu Srodowiskowego JCWP;

JCWPd47, o symbolu syntetycznym Q(1),M,0Ol, Cr, J. Wody podziemne posiadajg charakter
porowy a gtéwne poziomy wodonosne sg dobrze izolowane od powierzchni. Stan jakosciowy i
ilosciowy JCWPd47 jest dobry a cel sSrodowiskowy niezagrozony.

Czes¢ potudniowa Pola Pétnocnego i Pole Potudniowe

JCWP PL RW200010272469 Nida — naturalna czes¢ wdéd o obecnym stanie ogdlnym ztym,
zagrozona nieosiggnieciem celu srodowiskowego JCWP.

JCWPd63, o symbolu syntetycznym Q(2),M,Cr,). Wody podziemne posiadajg charakter porowy
a gtéwne poziomy wodonos$ne sg dobrze izolowane od powierzchni. Stan jakosciowy i iloSciowy
JCWPdG63 jest dobry, a cel srodowiskowy niezagrozony.

Z uwagi na charakter projektowanego przedsiewziecia— odkrywkowa eksploatacja
kruszywa — oraz przyjetg technologie nie moze ono w zaden sposdéb wptywac na realizacje
celéw srodowiskowych JCW.

Novh B al;d"k‘,"'v

Fig. 16. Potozenie ztoza BARCIK IX na tle jednolitych czesci wod (Zrédto: isok.gov.pl)

Dla dorzecza Wisty zostato wydane rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4
listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.
U. 2023 poz. 300).



W obrebie JCWPd47 i JCWPd63 wystepujg Gtdwne Zbiorniki Wéd Podziemnych:

Nr Nazwa typ stratygrafia | status Zasoby/tys. | Powierzchnia | Gtebokosé

GZWP m3/dobe/ /kmz2/ uje¢ /m/

215 Subniecka porowy | Paleogen | nieudokumentowany | 250 51.000 160
warszawska (Tr)

2151 | Subniecka porowy | Paleogen | nieudokumentowany | 145 17.500 180
warszawska (Tr)

/czes¢ centralna/

fitokompleksy krajobrazowe

Z uwagi na charakter projektowanego przedsiewziecia— odkrywkowa eksploatacja
kruszywa — oraz przyjetg technologie nie moze ono w zaden sposdb wptywac na realizacje
celéw srodowiskowych JCW.
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Fig. 17 Fragment MHP w skali 1:50000 ark. Stubice. obszar ztoza ,,Barcik IX” oznaczono kétkiem.

3.6. Swiat roslinny i zwierzecy

Dla potrzeb niniejszego opracowania wyodrebniono jednostki

bonitacyjne
(nazywane zamiennie w tekscie, w celu uproszczenia

siedliskami), ktérych najblizszym chyba znaczeniowo réwnowaznikiem s3 fitocenozy (cecha
wyrdzniajgcg konkretng fitocenoze jest inna niz w sgsiedztwie kombinacja gatunkéw roslin
zorganizowanych w zbiorowisko, w podobnych warunkach ekologicznych, biogeograficznych i




historycznych). Bonitacje tg opracowano uwzgledniajac réznorodne systemy prezentowane w
literaturze przedmiotu [m.in. RICHLING A., SOLON J. - Ekologia krajobrazu, Warszawa 1998].
Fitokompleks krajobrazowy jest wiec podobnie jak ekosystem ukfadem ekologicznym
utworzonym przez wspotbytujgce ze sobg rosliny, zwierzeta i mikroorganizmy (biocenoza) wraz
z siedliskiem zmodyfikowanym ich dziatalnoscig (biotop), jednak podstawowym czynnikiem
charakteryzujgcym te jednostke jest roslinnosc rzeczywista a przede wszystkim tzw. wzorzec
krajobrazowy, czyli obraz struktury fitokompleksu, ktéry wyréznia go na tle obszaréw z nim
sgsiadujgcych.

Za podstawe powyziszego wydzielenia przyjeto klasyfikacje uwzgledniajacg tzw.
»Wspotczynnik naturalnosci” wyrazony jednak nie tylko pochodzeniem, lecz réwniez poziomem
zréznicowania i stadium degeneracji danego fitokompleksu; fitokompleks uznany zatem za
najbardziej ,,naturalny” charakteryzowatoby sie nastepujgcymi cechami:

a) bytby koncowym etapem sukcesji na danym siedlisku;

b) zajmowat wtasciwe dla siebie siedlisko;

c) pochodzit z naturalnego odnowienia;

d) odnaleziono w nim gatunki drzewiaste w zréznicowanym wieku,
odnawiajgce sie generatywnie (dotyczy zbiorowisk roslinnosci lesnej);

e) stopien zdegenerowania mozna w obecnej chwili w zasadzie
przyrownac do degeneracji wywotanej czynnikiem naturalnym nie zaburzajgcym jego
prawidtowej struktury.

Znieksztatcenie jakiegokolwiek z w/w czynnikdéw powoduje ,degradacje” danego
fitokompleksu.

Omawiany system klasyfikacji roslinnosci rzeczywistej, jest rowniez w pewnym stopniu
analogiczny z inng typologia prezentowang w literaturze przedmiotu [RICHLING A., SOLON J. -
Ekologia krajobrazu, Warszawa 1998]. Zgodnie z przyjetym kryterium oceny, uwzgledniajgca
tzw. , naturalnosc¢” krajobrazéw, analizowany obszar nalezy zakwalifikowa¢ do klasy:

O Krajobrazy rolnicze, charakteryzujgce sie faung i florg w znacznym stopniu zorganizowang i
kontrolowang przez cztowieka, przy jednoczesnym silnym wptywie antropogenicznym na
gleby (melioracje, nawozenie) i roslinno$¢ (zbiorowiska ruderalne, neofityzacja). Ich
przyktadem sg nie tylko obszary polne, ale réwniez wiekszo$¢é laséw gospodarczych, duze
obszary tgkowe i drobne osadnictwo.

Powyzszg typologie, rozbudowano (uwzgledniajac ja w klasyfikacji wyodrebniajgcej
fitokompleksy) poprzez wyrdznienie w klasie krajobrazu rolniczego nastepujacych stopni:

Ist terenéw uprawnych charakteryzujacych sie wysoka intensyfikacjg
rolnictwa wraz z obszarami zabudowanymi - dominujg tutaj zwykle uprawy o
charakterze monokultur, wystepujace niejednokrotnie na wiekszych obszarach i
wymagajgce znacznych naktaddéw finansowych i zaplecza technicznego; w
obrebie tych obszaréw wystepujg najczesciej gleby orne opisane w klasyfikacji
bonitacyjnej w klasach RI - RIVa oraz trwate uzytki zielone wyodrebnione w
klasach | - lll na glebach mineralnych,




lst terenéw uprawnych charakteryzujacych sie zwykle znacznie
nizszymi naktadami na rolnictwo niz w przypadku opisanych w obrebie
stopnia pierwszego wraz obszarami zabudowanymi - w obrebie tych terenéw
wystepuja najczesciej gleby orne opisane w klasyfikacji bonitacyjnej w klasach
RIVb - RVI; zaklasyfikowano tutaj réwniez pozostate tereny budowlane
zwigzane chociazby z zabudowg rekreacyjng,

terendéw, w obrebie ktorych niejednokrotnie zaniechano

llI'tuzytkowania rolniczego - s3 to najczesciej grunty rolne najstabszych klas
bonitacyjnych (RV— RVI), wymagajgce bardzo duzych naktadéw, na ktérych
uzytkowanie rolnicze jest czesto nieoptacalne; zaklasyfikowano tutaj rowniez
zadrzewienia $rédpolne, duze obszary tgkowe, zbiorowiska lesne -
stanowigce najczesciej monokultury sosnowe oraz tzw. nieuzytki zajete
przez roslinnosé.

Omawiany obszar w czesci wtgczonej do ztoza (dz. 283, 284, 285/1 i 285/3) niewatpliwie
nalezy zakwalifikowaé do krajobrazéow rolniczych stopnia Ill. Na obszarze przedsiewziecia
nieobjetym eksploatacjg wystepujg grunty rolne najstabszych klas bonitacyjnych (V - VI),
wymagajgce duzych nakfadéw, na ktérych uzytkowanie rolnicze stato sie nieoptacalne, i na
ktérych zaniechano uzytkowania rolniczego, w efekcie czego powstaty tzw. nieuzytki z
postepujacg sukcesjg drzew - samosiewem gtéwnie brzozy i sosny. Dodatkowo istniejgcy w
sgsiedztwie czynny zakfad gérniczy doprowadzit do degradacji wierzchniej warstwy gruntu i
niemal catkowity zanik roslinnosci. Na obszarze wyrobisk praktycznie brak roslinnosci.



Fig. 18. Pole Pétnocne, dz. 283, widok w kierunku potudniowym. Plantacja sosny — na dz. 282, poza granicq przedsiewziecia.

Badania ekologiczne podstawowe.

W celu charakterystyki siedlisk na obszarze opracowania (przez obszar opracowania
rozumie sie obszar gorniczy, czyli przestrzen, w obrebie ktérej przedsiebiorca upowazniony
bedzie do prowadzenia dziatalno$ci goérniczej zgodnie z wydang koncesjg i na zasadach
ustalonych w tej koncesji) jak réwniez identyfikacji zagadnien, ktére mogtyby wymagac
dalszych, bardziej specjalistycznych badan, przeprowadzono badania ekologiczne
podstawowe. Badania zostaty przeprowadzone we wrzesniu 2024r. Zaréwno siedliska wieksze
niz 0,5 ha, jak réwniez siedliska o mniejszej powierzchni, lecz kluczowe dla wystepowania
gatunkdw objetych ochrong, lub ze wzgledu na ich wartos¢ autoteliczng zostaty uwzglednione
w niniejszym opracowaniu. Klasyfikacje siedlisk (fitokomplekséw krajobrazowych) oraz ich
oznaczenia (po uwzglednieniu specyfiki lokalnych warunkéw) opracowano na podstawie
systemu prezentowanego w w/w przewodniku.

Przydatnos¢ rdézinych typow siedlisk dla potencjalnego wystepowania gatunkéw
chronionych jak réwniez wszelkie $lady obecnosci tych gatunkéw zostaty odnotowane w
niniejszym opracowaniu.

Zatozenia metodyczne do prowadzenia badan ekologicznych podstawowych.

Celem przeprowadzenia badan terenowych (w tym przypadku badan ekologicznych
podstawowych) powinna by¢ charakterystyka siedlisk, z odniesieniem do gatunkéw objetych
ochrong przede wszystkim na podstawie prawa wspdlnotowego a wystepujgcych lub
moggacych wystepowac na obszarze opracowania (taka ocena jest mozliwa, jesli uwzgledni sie
cechy danego siedliska oraz wymagania siedliskowe danych grup / gatunkéw zwierzat.), za
pomocg metodyki referencyjnej lub zalecanej.

Przyjmuje sie, iz nie ma koniecznosci powtarzania badan ekologicznych, o ile zostaty
wykonane w petnym zakresie i sg aktualne tj. zostaly przeprowadzone w okresie trzech



ostatnich lat a w miedzyczasie na obszarze opracowania nie zaszty zmiany, ktére z punktu
widzenia ochrony przyrody, sktaniajg do wykonania kolejnych badan.

Zastrzezenia

I.Nastepstwem terminu realizacji badan ekologicznych (wrzesien) przypadajgcego na
koniec sezonu wegetacyjnego, rozpoznanie na obszarze opracowania mozna uznaé za
reprezentatywne w zakresie roslinnosci rzeczywistej oraz stanowisk gatunkéw roslin. W
przypadku tych ostatnich nie wyklucza sie jednak a priori wystepowania innego materiatu
roslinnego charakterystycznego dla wczesniejszej pory roku. Nalezy jednak stwierdzié, ze 100%
obszaru poza wyrobiskiem, na ktéorym planuje sie eksploatacje stanowig grunty rolne, na
ktérych zaniechano dziatalnosci rolniczej ok. 5 lat temu, w wiekszosci zdegradowane w wyniku
dziatalnosci zaktadu gérniczego.

Fig. 19. Dziatka 285/1. Widok w kierunku p6tnocnym. Po prawej wyrobisko w Polu Potudniowym.
Il. W zasadzie wszystkie gatunki zwierzat sg mobilne i pomimo wykonania
nawet szczegdtowych badan ekologicznych na obszarze opracowania, zawsze mozliwe jest
zaobserwowanie nowych gatunkow zwierzat.

Szata roslinna.

Stosownie do typologii prezentowanych w literaturze przedmiotu, uwzgledniajgcych
tzw. ,naturalnos¢’ krajobrazéw, na obszarze planowanego przedsiewziecia, poza obszarem
objetym eksploatacjg, wyrdzniono jeden typ krajobrazu roslinnego praktycznie pozbawiony
cech krajobrazu naturalnego. Jest to krajobraz rolniczy, charakteryzujacy sie florg i faung w
znacznym stopniu kontrolowang przez cztowieka, przy jednoczesnym silnym wptywie
antropogenicznym na gleby w zakresie nawozenia oraz na ros$linnosc - poprzez powstawanie
zbiorowisk segetalnych i ruderalnych. Przyktadem sg obszary polne ale takze i lasy gospodarcze
oraz obszary tgkowo - pastwiskowe i osadnictwo.

b. Istniejgca szata roslinna obszaru opracowania i jej bonitacja.



Na obszarze planowanego przedsiewziecia, poza obszarem wyrobiska i terenem
sktadowisk, odnotowano i sklasyfikowano 1 typ zbiorowisk:
* o charakterze antropogenicznym — obszary zaniechanych upraw rolnych,

Podsumowujgc niniejszy rozdziat nalezy stwierdzi¢, iz stosownie do klasyfikacji
prezentowanej w raporcie, uwzgledniajacej tzw. ,naturalnos¢’ krajobrazéw, na obszarze
projektowanego zaktadu gérniczego wyrdzniono 1 typ siedlisk wyodrebniony w obrebie tzw.
fitokompleksu krajobrazowego synantropijnego, wariantu rolniczego. Potwierdzono tym
samym, ze obszar opracowania jest zlokalizowany w krajobrazie rolniczym 1115,

Na obszarze ztoza BARCIK IX w czasie wizji terenowej we wrzesniu 2024 r.
stwierdzono wystepowanie m.in.:

* rosliny zielne
- mniszek pospolity (Taraxacum officinale F.H.Wigg)
- przymiotno biate (Erigeron annuus)
- szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.)
- nawto¢ kandyjska (Solidago canadensis L.)
- szarfat szorstki (Amaranthus retroflexus)
- bylica pospolita (Artemisia vulgaris L.)
- wyka ptasia (Vicia cracca L.)
- bielun dziedzierzawa (Datura stramonium L.)
- wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.)
- krwawnik pospolity (Achillea millefolium)
- tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris)
- wiechlinowate, trawy (Poaceae R. Br.)

* drzewa
- sosna (Pinus silvestris)
- brzoza brodawkowata (Betula pendula)

Sosna i brzoza wystepujg pojedynczo jako kilkuletni samosiew.

Na obszarze opracowania nie odnotowano gatunkéw roslin objetych ochrong,
wymienionych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409), co potwierdzito, ze istniejacy, silny poziom
degradacji szaty roslinnej sugeruje catkowity brak gatunkéw chronionych na analizowanym
terenie.

Walory faunistyczne
Wedtug mapy przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowanej przez Zaktad
Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof.
dr. hab. Wtodzimierza Jedrzejewskiego w 2005 i 2011 r. obszar planowanego przedsiewziecia
potozony jest poza granicami korytarzy ekologicznych. Najblizej potozony korytarz ekologiczny
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0 znaczeniu krajowym Lasy Witoctawsko-Gostyninskie - Puszcza Kampinoska znajduje sie w
odlegtosci ok. 2 km na pétnoc.

Lasy Wioclawsko-Gostyninskie - Puszcza
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Za korytarz ekologiczny uznaje sie strukture przyrodniczg o wydfuzonym ksztafcie,
tgczacyg obszary podobnych srodowisk a przebiegajagcg w odmiennym otoczeniu (np. pas
zadrzewien spajajgcy fragmenty lasu w krajobrazie rolniczym, rzeke taczacag jeziora). Za
podstawowg funkcje korytarzy uznaje sie umozliwienie migracji pomiedzy réznymi typami
ekosystemow poszczegdlnym grupom gatunkéw zwierzat. Lesny Kompleks ,Lasy Gostynirisko-
Wtoctawskie" jest bardzo istotnym elementem systemu ochrony przyrody i sieci ekologicznej
Polski i Europy. Krajowa sie¢ ekologiczna ECONET-POLSKA tworzy spdjny przestrzennie system
obszaréw, ktorych walory przyrodnicze majg wysoka range krajowa. Na terenie kompleksu
,Lasy Gostyninsko Wioctawskie" wystepujg: rezerwaty przyrody (19), park krajobrazowy,
obszary chronionego krajobrazu, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody, uzytki
ekologiczne oraz objete ochrona gatunkowg grzyby, rosliny i zwierzeta wraz z siedliskami.
Ekosystemy lesne wystepujgce w granicach obszaru sg siedliskiem ptakdédw stanowigcych
przedmioty ochrony. Generalnie sg to lasy iglaste, zdominowane przez sosne. Obszary poza
lasami to w przewazajgcej ilosci grunty orne, ktére sg w dalszym ciggu uprawiane, ale réwniez
na czesci z nich uprawy rolne zostaty zaniechane i podlegajg spontanicznej sukcesji w kierunku
laséw. W obszarze stwierdzono 20 legowych gatunkdw ptakdw z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasie;j.
Wsréd 11 gatunkéw uznanych za przedmioty ochrony az 9 jest umieszczonych w Zataczniku |
Dyrektywy Ptasiej. Do przedmiotéw ochrony nalezg zaréwno gatunki lesne (bocian czarny,
kobuz, lelek, dzieciot czarny) jak i zamieszkujgce mozaikowy krajobraz rolniczy (btotniak tgkowy,
dudek, gasiorek, jarzebatka) oraz wilgotne taki (derkacz) i piaszczyste pola oraz ugory
(Swiergotek polny, lerka).

Obszar przedsiewziecia poza wyrobiskami wgtebnymi stanowi zdegradowane
dziatalnoscig gorniczg grunty rolne otoczone czesciowo przez uzytki rolne i plantacje sosny
czesciowo przez tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin. W trakcie badan terenowych nie
stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw ptazéw, gaddéw i ssakéw na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt z dnia 28 grudnia
2016 r. (Dz.U. 2 2016 ., poz. 2183). Nie stwierdzono réwniez sladéw przejscia i/lub zerowania
duzych ssakow.
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W przypadku kontynuacji i powiekszenia obszaru przedsiewziecia w Polu Pétnocnym
powstanie w miejsce gruntdow ornych zbiornik wodny o charakterze wielofunkcyjnym, ktéry
podwyzszy réznorodnos$é biologiczng tego obszaru poprzez stworzenie miejsca rozwoju flory i
fauny wodnolubnej, co jest powszechnie obserwowane w innych zawodnionych wyrobiskach
eksploatacyjnych.

Mimo, ze nie stwierdzono na obszarze planowanego przedsiewziecia gniazdowania
ptakéw, wszelkie czynnosci zwigzane z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi powinny by¢
prowadzone poza sezonem wegetacyjnym oraz legowym awifauny. Wszystkie bowiem gatunki
ptakéw, dla ktérych obszar opracowania moze byé miejscem ich gniazdowania objete sg na
podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska ochrong gatunkowa. Oznacza to, ze podczas
usuwania gleby obowigzujg w stosunku do nich zakazy: zabijania, niszczenia ich jaj i postaci
miodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk i innych
schronien, wybierania ich jaj, umyslnego ptoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc
regularnego przebywania na inne miejsce.

Nie stwierdzono w granicach przedsiewziecia gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw
podlegajgcych ochronie prawnej, w tym na mocy:

* ustawy z dnia 16.04.2004 r. ,,0 ochronie przyrody” (Dz.U. z 2023, tj. poz. 1336)

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska ,w sprawie ochrony gatunkowej roslin” z
dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409).

» Rozporzadzenia Ministra Srodowiska ,w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat” z
dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 ., poz. 2183).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. 2014 poz.1408)

4. RODZAJ TECHNOLOGII — OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO |
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

4.1. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie
eksploatacji.

Rozpatrywane przedsiewziecie polegaé bedzie na kontynuacji eksploatacji kopaliny —
piaskow — ze ztoza BARCIK IX prowadzonej na dz. nr 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 w
rozszerzonych granicach, ktére obejmg dodatkowo dz. nr ewid. 283, 284, 285/1 i 285/3.
tacznie z obszarem eksploatowanym powierzchnia objeta dziatalnoscig gérniczg wyniesie ok.
7,56 ha. Aktualnie eksploatacja jest prowadzona w Polu Potudniowym i Pétnocnym, zamiennie,
w zaleznosci od zapotrzebowania na okreslony rodzaj kopaliny. W Polu Pétnocnym wystepuija
piaski z wiekszg zawartoscig frakcji zwirowej. Eksploatacja w obu Polach jest prowadzona tymi
samymi maszynami. W obu Polach eksploatowane bedzie poczgtkowo ztoze suche, a nastepnie
zawodnione. Eksploatacja w Polu Potudniowym rozpoczeta sie od wkopu udostepniajgcego
zlokalizowanego w potudniowej czesci ztoza i bedzie kontynuowana w kierunku pétnocnym, a
w przypadku rozszerzenia powierzchni o dz. 284, 285/1 i 285/3, takze w kierunku zachodnim.



Ztoze zawodnione bedzie eksploatowane w kierunku odwrotnym, tj. generalnie potudniowym.
W Polu Péthocnym podobnie eksploatacja rozpoczeta sie w czesci potudniowej i jest
prowadzona w ztozu suchym w kierunku pétnocnym, a w przypadku rozszerzenia powierzchni
o dz. 283, takze w kierunku zachodnim. Ztoze zawodnione bedzie eksploatowane w kierunku
generalnie potudniowym. Wydobyte kruszywo jest czeSciowo sortowane w przewoznym
sortowniku usytuowanym w granicach Pola Potudniowego. Urobek w przewazajgcej czesci
bedzie odstawiany bezposrednio do odbiorcéw drogg biegngca po terenie dz. 292/2 do drogi
gruntowej nr ewid. 379. Czes¢ urobku wydobytego i sortowanego jest tymczasowo sktadowana
na terenie dz. 285/1i 285/3.

4.2. Gtéwne cechy charakterystyczne przedsiewziecia

Przedsiewziecie zwigzane z eksploatacjg ztoza obejmuje:

* udostepnienie ztoza - zdjecie nadktadu — zrealizowane w latach ubiegtych na przewazajacej
czesci Pola Potudniowego i Pétnocnego — etap budowy

* samg eksploatacje — kontynuacje — etap eksploatacji
* transport — etap eksploatacji

Nadktad ze ztoza z obszaru o powierzchni ok. 4ha zostat usuniety w latach ubiegtych i
przemieszczony na obrzeze wyrobisk oraz od strony zabudowan na dz. 395/1. Kubatura
nadktadu usunietego z dotychczas eksploatowanego obszaru wynosi okoto 18 tys. m3. Do
usuniecia z pozostatego obszaru ztoza (w tym z obszaru dz. 283, 284, 285/1 i 285/3) pozostaje
ok. 27 tys. m3. Zwatowany nadktad bedzie przeznaczony do rekultywacji wyrobisk — ztagodzenia
nachylenia skarp w cze$ci nadwodnej po zakoriczeniu eksploatacji.

Ztoze BARCIK IX zostato udokumentowane w obrebie warstwy suchej i zawodnionej. Kopaling
wystepujacg w ztozu sg piaski skaleniowo-kwarcowe bedgce kopaling pospolitg. Nadkfad serii
ztozowej, o grubosci od 0,0 w wyrobiskach w obu Polach do maksymalnie 1,2 m poza
wyrobiskiem, stanowi na ogét tylko gleba i miejscami piaski gliniaste.

Serie ztozowg stanowig piaski réznoziarniste, gtéwnie Srednioziarniste miejscami ze zwirami
lub domieszkg zwirdw. Migzszosé ztoza w nowych granicach wynosi od 2,4 m w wyrobisku do
24,6 m na obszarze nieeksploatowanym. Z rozktadu izolinii migzszosci ztoza wynika, ze rosnie
ona generalnie w kierunku wschodnim Pola Pétnocnego oraz wschodnim i zachodnim Pola
Potudniowego. Ku potudniowi migzszos¢ ztoza maleje dos¢ szybko z ok. 24 m do ok. 14 m. Spag
serii ztozowej stanowi gtebokos¢ rozpoznania lub strop wystepowania utwordw spoistych —
glin.

Ztoze ,Barcik IX” jest czesciowo zawodnione. Zwierciadto wody ma charakter swobodny
i wystepuje na gtebokosci 13,5 - 16,5 m ppt, tj. na catym obszarze ztoza na rzednej srednio 110
m n.p.m.

Jakos¢ i przydatnosc kopaliny okreslono dla prébek kruszywa na etapie dokumentowania ztoza
W oparciu o nastepujgce normy:

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem. Kruszywa mozna stosowaé po przeprowadzeniu badan wytrzymatosci na
zgniatanie prébek gruntu stabilizowanego.



PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” Piaski
ze ztoza odpowiadajg wymaganiom norm i mogg by¢ rdwniez wykorzystywane do budowy
nasypow, ksztattowania skarp i poboczy.

Zasadnicza eksploatacja ztoza bedzie kontynuowana w dwéch Polach — Pétnocnym i
Potudniowym, odkrywkowo, systemem scianowym, dwoma pietrami - suchym i zawodnionym.
Ztoze suche bedzie eksploatowane z dwdéch poziomdw, nadpoziomowo, do gteb. ok. 0,5-1 m
ponad lustrem wody. Ztoze zawodnione bedzie eksploatowane z poziomu wydobywczego
potozonego na gtebokosci ok. 0,5-1 m ponad stwierdzonym w otworach poziomem wody, tj.
na rzednej srednio ok. 110,5-111,0 m n.p.m. Ztoze zawodnione wydobywane bedzie koparka
hydrauliczng, zgarniakowg lub chwytakowg, podpoziomowo. Kruszywo wydobyte koparka
spod wody bedzie czesciowo sktadowane na poziomie wydobywczym w celu odsgczenia. Woda
z odsgczenia kopaliny wydobytej spod wody bedzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska.
Nie przewiduje sie wykorzystywania wody dla celdw technologicznych.

Transport wydobytej kopaliny z Pola Potudniowego jest prowadzony drogami
wewnatrzzaktadowymi, po terenie dziatki 395/2 w kierunku potudniowym, do drogi gruntowej
nr 379. Z Pola Pétnocnego wydobyty urobek bedzie transportowany po terenie dz. nr 292/2 w
kierunku potudniowym, réwniez do drogi nr 379. Dla bezpieczenstwa eksploatacji bedzie
zachowany kat nachylenia skarp statych maks. 35° dla pietra suchego i 27° dla pietra
zawodnionego, $rednio 31-322° dla catego ztoza. Od dziatek niebedacych wtasnoscig
przedsiebiorcy oraz od linii energetycznych beda pozostawione pasy ochronne o szerokosci 6-
10 m. Granica projektowanego terenu gorniczego (obszaru przewidywanego wptywu
eksploatacji na obszary sgsiednie) bedzie pokrywaé sie z granicg witasnosci i/lub wiadania
gruntami.

Czes¢  wydobytej kopaliny jest sortowana w przewoznym

sortowniku zlokalizowanym w granicach obszaru gérniczego. Jednak przewazajgca ilos¢
wydobytej kopaliny bedzie odstawiana bezposrednio do odbiorcéw.

Po zakoniczeniu eksploatacji ztoza pozostang dwa zawodnione wyrobiska —o
powierzchni catkowitej ok. 7 ha. Lustro wody w wyrobiskach bedzie potozone na gtebokosci
ok. 14-16 m ppt.

W projekcie zagospodarowania ztoza okreslono stopien wykorzystania zasobéw ztoza
na 0,50, tzn. straty ztoza wyniosg ok. 50%. Zasoby mozliwe do wydobycia wyniosg ok. 1200 tys.
ton. Przy zatozonym maksymalnym wydobyciu ok. 50 tys. t/rok ztoze zostanie
wyeksploatowane w ciggu okoto 20 lat. W skali dobowe]j oznacza to eksploatacje okoto 150
ton, tj. maks. 10-15 pojazdéw na dobe. Eksploatacja bedzie prowadzona na jedng zmiane,
catorocznie z ewentualng przerwg w okresie zimowym.

Najkorzystniejsze dla $Srodowiska jest prowadzenie réwnoczesnej z eksploatacjg
rekultywacji wyrobiska. Rekultywacja w kierunku wodno-lesnym lub wodno-rolnym bedzie
polegaé¢ na ztagodzeniu skarp istniejgcych wyrobisk i ich obsadzeniu roslinami umacniajgcymi
zbocza.



5. OPIS WARIANTOW PRZESIEWZIECIA

5.1. Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia

Wariant ,,zero” planowanego przedsiewziecia — w tym przypadku na obszarze dziatek
nr 283, 284, 285/1 i 285/3 - polega na niepodjeciu zadnej dziatalnosci gérniczej. Na dziatkach
gdzie zostato udokumentowane ztoze w rozszerzonych granicach pozostanie obszar zajety
przez grunty orne o niskiej klasie bonitacji gleb, nie wykorzystywany rolniczo, zasiedlany
stopniowo przez samosiew drzew.

5.2.  Wariant ,inwestycja” — realizacja eksploatacji

Przewiduje sie, ze wariant ,inwestycja” — eksploatacja ztoza — bedzie prowadzona w
ciggu ok. 20 lat, gdyz w takim okresie zostang wyeksploatowane zasoby operatywne (mozliwe
do wydobycia), przy zatozeniu wielkosci wydobycia utrzymanej na poziomie okoto 50 tys. ton
rocznie.

Zasadnicza eksploatacja ztoza bedzie kontynuowana w dwdéch Polach — Pétnocnym i
Potudniowym, odkrywkowo, systemem scianowym, dwoma pietrami - suchym i zawodnionym.
Ztoze suche bedzie eksploatowane z dwdéch poziomoéw, nadpoziomowo, do gteb. ok. 0,5-1 m
ponad lustrem wody. Ztoze zawodnione bedzie eksploatowane z poziomu wydobywczego
potozonego na gtebokosci ok. 0,5-1 m ponad stwierdzonym w otworach poziomem wody, tj.
na rzednej srednio ok. 110,5-111,0 m n.p.m. Ztoze zawodnione wydobywane bedzie koparka
hydrauliczng, zgarniakowg lub chwytakowg, podpoziomowo. Kruszywo wydobyte koparka
spod wody bedzie czesciowo sktadowane na poziomie wydobywczym w celu odsgczenia. Woda
z odsgczenia kopaliny wydobytej spod wody bedzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska.
Nie przewiduje sie wykorzystywania wody dla celéw technologicznych.

Zgodnie z posiadang koncesjg na wydobywanie kopaliny, w Polu Potudniowym
mozliwa jest eksploatacja tylko ztoza suchego. Wynika to z nieduzej szerokosci ztoza mozliwego
aktualnie do eksploatacji oraz koniecznos$ci pozostawienia paséw ochronnych od gruntow
nienalezgcych do przedsiebiorcy i zachowania bezpiecznego kata nachylenia skarp statych. W
przypadku rozszerzenia zasiegu eksploatacji ztoza o dz. nr 284, 285/1 i 285/3 mozliwe bedzie
wyeksploatowanie réwniez ztoza zawodnionego.

Droga gruntowa nr 379, biegngca na potudnie od Pola Potudniowego, stanowi droge
dojazdowg do/z wyrobiska. Od dziatek niebedgcych wtasnoscig przedsiebiorcy oraz od linii
energetycznej bedy pozostawione pasy ochronne o szerokosci 6-10 m. Eksploatacja bedzie
prowadzona w Polu Potudniowym i Pétnocnym zamiennie, w zaleznosci od zapotrzebowania
na okreslony rodzaj kopaliny. Po zakonczeniu eksploatacji powstang dwa zawodnione
wyrobiska rozdzielone pasem lgdu (droga). Zbiorniki wodne o powierzchni okoto 7 ha bedg
miaty charakter wielozadaniowego obiektu retencyjnego.

5.3. Uzasadnienie wybranego wariantu ze wskazaniem jego oddziatywania na
srodowisko



Na obszarze ztoza BARCIK IX, na powierzchni okoto 7,56 ha zostaty udokumentowane
zasoby kruszywa naturalnego — piaskdw — w ilosci okoto 2 406 tys. ton. Stopien wykorzystania
zasobow ztoza aktualnie szacuje sie na okoto 50%. Oznacza to, ze straty w ztozu wyniosg 50% i
jest to czesc¢ ztoza pozostawiana w pasach ochronnych od sgsiednich gruntéw oraz w skarpach
wyrobisk koncowych. Wydobyta kopalina bedzie przeznaczona gtdwnie na rynek lokalny i moze
by¢ wykorzystywana w drogownictwie i budownictwie ogélnym. Eksploatacja ztoza o dobrych
parametrach jest ekonomicznie jak najbardziej uzasadniona. Budowa w Polsce centralnej
nowej infrastruktury drogowej przy jednoczesnych remontach istniejgcych drég, beda
wymagac dostawy duzych ilosci kruszywa naturalnego. Pozyskanie kruszywa dobrej jakosci na
obszarze planowanego przedsiewziecia jest najkorzystniejszym rozwigzaniem tak
srodowiskowym jak i ekonomicznym.

Na podstawie symulacji w zakresie emisji hatasu i emisji zanieczyszczern do powietrza,
przeprowadzonych na etapie opracowania Karty Informacyjnej w 2013 r. nie stwierdzono
mozliwosci niekorzystnego oddziatywania w tym zakresie. Najblizsze zamieszkate zabudowania
gospodarskie znajdujg na dz. nr 395/1, w odlegtosci ok. 40-50 m od granicy eksploatowanego
ztoza oraz ok. 50-60 m od granicy przedsiewziecia, planowanego na dz. 284 i 285/3. Ztoze w
skrajnie potudniowej czesci tych dziatek nie bedzie eksploatowane.

Od zabudowan na dz. 395/1, na etapie eksploatacji ztoza zostat utworzony nasyp z
usunietego nadktadu o wysokosci ok. 3 m. Na dz. 284 i 285/3, o ktére rozszerzono obszar
przedsiewziecia w Polu Potudniowym, planuje sie prowadzenie eksploatacji w odlegtosci min.
50 m od zabudowan potozonych na dz. 285/4 oraz utworzenie z usunietego nadktadu watu
ziemnego o wysokosci ok. 4 m stanowigcego ekran akustyczny. Transport wydobytej kopaliny
odbywa sie do drogi nr ewid. 379 przez dz. nr 292/3 w oparciu o umowe zawartg z wtascicielami
gruntéw. Ta droga transportu zostanie zachowana w przypadku eksploatacji ztoza w
rozszerzonych granicach. Zastosowanie srodkéw minimalizujgcych — zraszanie wodg drogi w
okresach suchych i w czasie silnych wiatréw, przykrywanie skrzyrn samochoddéw plandekami
oraz ograniczanie predkosci poruszania sie pojazdéw po drogach wewnatrzzaktadowych —
ogranicza niekorzystne oddziatywanie w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza.

Powstanie dwdch zawodnionych wyrobisk o stosunkowo znacznej powierzchni bedzie
oddziatywac¢ pozytywnie na mikroklimat, spowoduje wzbogacenie tego terenu w faune
wodolubng oraz zasiedlenie zbiornika roslinami wodnymi, co ma miejsce w tego typu
wyrobiskach poeksploatacyjnych (np. wyeksploatowanego ztoza BARCIK).

5.3.1. Opis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
(zaniechania) przedsiewziecia
Z punktu widzenia ochrony $Srodowiska wszelka dziatalnos$¢ cztowieka zwigzana z
ingerencjg w jego zasoby jest mniej korzystna niz niepodejmowanie takiej dziatalnosci. Teren
dz. nr 283, 284, 285/1 i 285/3 stanowig w 100% nieuzytkowane rolniczo grunty rolne oraz
niskich klas bonitacyjnych (V i VI). W przypadku niepodejmowania przedsiewziecia stan
srodowiska nie ulegnie zmianie.

5.3.2. Opis wariantu wybranego do realizacji
Realizacja przedsiewziecia na etapie budowy (zdejmowanie nadktadu) i eksploatacji
kopaliny spowoduje okreslone zmiany w srodowisku przyrodniczym. Likwidacji ulegng grunty



orne na powierzchni catkowitej ok. 7,56 ha oraz nastgpig zmiany w krajobrazie o charakterze
statym. Oddziatywanie na pozostate elementy sSrodowiska bedzie miato charakter
krotkotrwaty i przejsciowy.

Przedsiewziecie — kontynuacja eksploatacji kopaliny w nowych granicach ztoza - bedzie
realizowane metodg odkrywkowg. W ztozu znajduje sie okoto 1200 tys. ton mozliwych do
wydobycia zasobow dobrej jakosci kruszywa. Eksploatacja ztoza bedzie prowadzona pietrem
suchym i zawodnionym, cze$ciowo spod wody, z co najmniej dwéch poziomdéw wydobywczych.
Kruszywo w czesci suchej bedzie wydobywane koparka hydrauliczng, a w czesci zawodnionej
koparka hydrauliczng, zgarniakowa lub chwytakowa. Wydobywany urobek ze ztoza
zawodnionego bedzie sktadowany wzdtuz $ciany eksploatacyjnej celem odsgczenia, a
nastepnie odstawiany do odbiorcéw. Woda z odsgczenia bedzie odprowadzana z powrotem do
wyrobiska. Usytuowanie przedsiewziecia na wskazanym terenie jest uwarunkowane
wiasnoscig gruntowg wnioskodawcy oraz wystepowaniem w tym wiasnie rejonie ztoza
kruszywa naturalnego o dobrych parametrach. Przedsiebiorca przewiduje eksploatowac
kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilosci ok. 50 tys. ton rocznie z mozliwoscig zwiekszenia
wydobycia w zaleznosci od zapotrzebowania na kruszywo. Eksploatacja bedzie prowadzona
catorocznie, tylko w porze dziennej, z ewentualng przerwa w okresie zimowym.

Transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru bedzie obejmowat
odstawe surowca bezposrednio do odbiorcéw i czesciowo do sortownika zlokalizowanego w
granicach obszaru gdérniczego.

5.3.3. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i krajobraz.

Eksploatacja w okresie ok. 20 lat doprowadzi do powstania dwdch wyrobisk o powierzchni
catkowitej ok. 7 ha. Wyrobiska bedg zawodnione, o wysokosci skarp okoto 15-17 m w czesci
nadwodnej oraz gtebokosci zbiornika 4-7 m. Po rekultywacji technicznej i biologicznej
pozostang dwa rozdzielone pasem lgdu (droga nr 371) wyrobiska o powierzchni okoto 5 ha w
czesci zawodnionej i charakterze wielozadaniowego obiektu retencyjnego.

Na terytorium Nizu Polskiego w kierunku potudniowym od linii zasiegu ostatniego
zlodowacenia dominuje rodzaj krajobrazu staroglacjalnego, zwigzanego z procesami
denudacyjnymi. Jest to gtéwnie krajobraz denudacyjnych rownin morenowych (i cze$ciowo
starych sandréw) jak rowniez denudacyjnych wzgdrz ostaricowych, bedacych czesto w postaci
szczgtkdw moren czotowych oraz pozostatych form powstatych w wyniku zlodowacen
srodkowopolskich. Obszar planowanego przedsiewziecia, poza juz istniejgcymi wyrobiskami,
stanowi krajobraz rolniczy, zmieniony antropogenicznie i nie lezy w czesci cennej krajobrazowo.

5.3.4. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne.




Wody powierzchniowe

Eksploatacja bedzie prowadzona odkrywkowo, systemem $cianowym, dwoma
pietrami wydobywczymi — suchym i zawodnionym. Wydobycie kopaliny bedzie prowadzone
koparkami jednonaczyniowymi zaréwno w czesci suchej jak i w cze$ci zawodnione;j.

W granicach ztoza i w jego bezposrednim sgsiedztwie brak ciekdw powierzchniowych.
Najblizszy z nich — tzw. Doptyw spod Czyzewa Nowego uchodzacy do Nidy przeptywa w
odlegtosci okoto 1,3 km na potfudnie. Projektowane przedsiewziecie na etapie budowy i
eksploatacji nie bedzie miato wptywu na wody powierzchniowe.

Na etapie likwidacji - po zakoriczeniu eksploatacji ztoza BARCIK IX powstang dwa
zawodnione wyrobiska, ktdrych skarpy koncowe bedg poddane rekultywacji w kierunku
leSnym lub rolnym. Przyjety kierunek rekultywacji bedzie zgodny z naturalnym charakterem
regionu i strategig gminy.

Wody podziemne

W obrebie osadéw czwartorzedowych na omawianym terenie pierwszy,
przypowierzchniowy poziom o zwierciadle swobodnym znajduje sie na zmiennej gtebokosci
warunkowanej morfologig i lokalng budowa geologiczng. Poziom ten ma czesto zasieg lokalny
i nie posiada znaczenia gospodarczego. W zawodnionym wyrobisku poeksploatacyjnym ztoza
,Barcik” zwierciadto wody na koniec 2023 r. utrzymywato sie na rzednej ok. 109 m n.p.m., tj.
na gteb. ok 16 -18 m ppt. Pierwszy poziom wodonos$ny jest zasilany wodami opadowymi i ulega
niewielkim wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych w danym roku.
Z uwagi na brak izolacji w stropie warstwy wodonosnej poziom ten nie ma znaczenia
gospodarczego.

Poziom czwartorzedowy o znaczeniu gospodarczym (GUPW) posiada charakter
miedzymorenowy i jest zwigzany z osadami zlodowacenia Warty. Migzszo$¢ warstwy
wodonosnej wynosi 10-20 m, a jej strop zalega na gtebokosci 30-50 mppt. Poziom posiada
charakter naporowy i lustro wéd podziemnych stabilizuje wedtug danych regionalnych, na
rzednej ok. 110 m npm. Poziom ten jest zasilany wodami opadowymi i doptywem lateralnym.

W profilu osadéw czwartorzedowej jednostki geologicznej dominujg osady
staboprzepuszczalne i tego typu osady stanowig podtoze catego ztoza ,Barcik IX”.

Uzytkowy poziom wdd podziemnych (GUPW) w rejonie ztoza ,Barcik IX” jest
eksploatowany ujeciami wéd podziemnych, znajdujgcymi sie w miejscowosciach:

O Barcik Nowy — ok. 1 km na zachdd
O Topolno — ok. 2,5 km na zachdd; O
Czyzew — ok. 2 km na potudnie.

Gteboko$é zalegania warstwy wodonosnej i pakiety glin zwatowych w stropie, stanowig
naturalng izolacje gtdwnego poziomu uzytkowego przed doptywem zanieczyszczen
powierzchniowych i oddziatywaniem z powierzchni. Duza odlegtos¢ od najblizszych ujec
wyklucza mozliwos¢ oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na zasoby wod
podziemnych.



Zmiana lokalnych warunkéw hydrogeologicznych

Na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia - w procesie udostepniania ztoza i
wydobywania kruszywa naturalnego woda nie bedzie wykorzystywana. Eksploatacja nie
spowoduje naruszenia rezimu wodnego na obszarze ztoza, ani w jego sasiedztwie. Nie
spowoduje tez zaniku wody ani pogorszenia jej jakosci w ujeciach okolicznych uzytkownikdw.
Strop warstwy wodonosnej uzytkowego poziomu wodonos$nego wystepujgcego w rejonie ztoza
wystepuje na gtebokosci 30 — 50 m ppt i posiada naturalng izolacje w stropie w postaci
pakietéw glin zwatowych. Na Mapie Hydrogeologicznej Polski obszar ztoza BARCIK IX
zakwalifikowano do sredniego stopnia zagrozen zanieczyszczeniem wod podziemnych.

Zwierciadto wody przypowierzchniowego poziomu wodonosnego wystepujgcego w
rejonie ztoza w stropie czwartorzedu ma charakter swobodny i stabilizuje na gtebokosci okoto
14 — 17 m p.p.t. Gtéwnym Zrédtem zasilania w wode warstwy przypowierzchniowej profilu
glebowego w catym rejonie jest bezposrednia infiltracja opaddéw atmosferycznych. Nie
przewiduje sie obnizenia zwierciadta wody tego poziomu w wyniku projektowanego
przedsiewziecia, poza sezonowym wahaniem poziomu zwierciadta wody, ktéry w tym rejonie
wynosiod 0,5—-1,0 m.

Eksploatacja ztoza zawodnionego nie wptynie w znaczgcy sposéb na obnizenie
zwierciadta wody podziemnej w sgsiedztwie wyrobiska. Z doswiadczenia zdobytego na terenie
innych kopalni i obszarach eksploatacji kruszyw wiadomo, ze wahanie lustra wody w otwartych
wykopach powstatych przy uzyciu koparek wydobywajgcych urobek spod lustra wody jest
krotkotrwate, nieznaczne i wynosi ok. 0,1 — 0,2 m. Wahania te s3 spowodowane
wydobywaniem zawodnionego kruszywa, ktére nastepnie jest sktadowane wzdtuz $cian
odkrywki w celu odsgczenia wody, ktéra sptywa bezposrednio z powrotem do zbiornika
znajdujgcego sie w wyrobisku.

Aby okresli¢ maksymalny zasieg oddziatywania na wody podziemne, jakie
potencjalnie moze spowodowac eksploatacja kruszywa ,,spod wody”, w tym jej pobor i zrzut
z/do wyrobiska przeprowadzono obliczenie promienia leja depresji. Do obliczenn wykorzystano
wzér Kusakina, wiasciwy dla pozioméw wodonosnych z lustrem wody o charakterze
swobodnym:

R =5750s ké—ﬁm/

gdzie:

s — depresja /m/, dla potrzeb ponizszej analizy przyjeto najwyzsze z mozliwych
obnizenie czasowe lustra wody s = 0,2 m k — wspoétczynnik filtracji /m/h/, przyjeto wartosé
Srednig dla piaskéw k = 0,000200
m/s (wg Z. Pazdro, B. Kozerski)

H — $rednia wysoko$¢ stupa wody w warstwie wodonosnej /m/, H = 6 m. Wynik

obliczen:

R=4,0m.



Uzyskany wynik wskazuje, ze w przypadku utrzymujgcej sie w dtuzszych okresach
czasu w wyrobisku statej depresji s = 0,2 m w stosunku do naturalnie stabilizujgcego lustra
wody, zasieg oddziatywania (promien leja depresji) siegatby 4 m od sciany wyrobiska. Tak
ustalony maksymalny mozliwy promien leja depresji zamyka sie w obszarze wtasnosci
Przedsiebiorcy, w pasach ochronnych wzdtuz granicy ztoza od strony nieruchomosci oséb
trzecich.

Z uwagi na rzeczywiste wahanie lustra wody w wyrobisku w wyniku prac
eksploatacyjnych, znacznie mniejsze od przyjetego do obliczen oraz wystepowanie wahan w
krotkich okresach czasu, zasieg oddziatywania eksploatacji na $Srodowisko wéd podziemnych
bedzie znacznie mniejszy od obliczonego i zapewne nie przekroczy 1 m. Nalezy podkreslié, ze
naturalne wahania przyjmowane w hydrogeologii dla pozioméw wodonosnych o charakterze
przypowierzchniowym, wynoszg minimum +/- 0,5 m, tak wiec potencjalny wptyw eksploatac;ji
kruszywa ,spod wody” catkowicie miesci sie w granicach naturalnych wahan lustra wody
podziemne;.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami hydrogeologicznymi, maksymaliny
teoretyczny promien leja depresji zamyka sie w obszarze wtasnosci Przedsiebiorcy — w
obrebie paséw ochronnych wyznaczonych wzdtuz granicy ztoza od strony nieruchomosci
0sA8b trzecich (6 m).

Zmiany jako$ci wéd podziemnych

Potencjalny wptyw na jakos¢ wéd podziemnych wigze sie z wykorzystaniem na terenie kopalni
maszyn i urzadzen napedzanych silnikami spalinowymi. Potencjalnym zagrozeniem dla
srodowiska gruntowo-wodnego s3 rozlewy substancji ropopochodnych w trakcie tankowania,
konserwacji i napraw. Dla minimalizacji zagrozen z tego tytutu w kopalni wprowadzane s3
instrukcje i regulaminy dotyczgce uzytkowania maszyn i urzadzen. Tankowanie maszyn
pracujacych w kopalni bedzie odbywaé sie z cysterny dowozgcej paliwo poza wyrobiskiem, na
podtozu szczelnym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczen do S$rodowiska
gruntowo-wodnego. Miejsce to bedzie stuzyto réwniez do drobnych napraw biezgcych.
Powazniejsze naprawy bedg prowadzone poza terenem zaktadu goérniczego, w
wyspecjalizowanych serwisach. Kazdorazowo podczas czynnosci tankowania i naprawy
podtoze bedzie zabezpieczone folig stanowigcy nieprzepuszczalny ekran chronigcy podtoze
gruntowe przed nieprzewidzianym zanieczyszczeniem. Nie przewiduje sie na terenie
planowanego przedsiewziecia przechowywania materiatéw pednych i smaréw.

W przypadku dtuzszych przerw w eksploatacji pracujacy sprzet bedzie przemieszczany poza
obszar goérniczy, na przygotowane specjalnie w tym celu (o utwardzonym podtozu) stanowiska
postojowe pojazddéw i maszyn.

Ochrona wéd podziemnych i powierzchniowych polegac bedzie rdwniez na systematycznym
szkoleniu i nadzorowaniu pracownikéw zaktadu goérniczego przez osoby kierownictwa, w celu
przestrzeganiu odpowiednich instrukcji dotyczacych takich czynnosci jak tankowanie paliw,
napraw oraz czyszczenia, konserwacji maszyn uzywanych do urabiania ztoza, transportu
urobku i zdejmowania nadktadu. Podczas wykonywania tych robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na sprawnos¢ sprzetu aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod substancjami
ropopochodnymi. Szczegdtowe zapisy dotyczgce powyzszych procedur bedg znajdowaé sie w
dokumentacji gérniczo-geologicznej zaktadu gérniczego. Kierownik Ruchu Zaktadu Gdrniczego



bezposrednio nadzoruje sposdb prowadzenia prac goérniczych. Zaktad Goérniczy podlega
systematycznej kontroli Okregowego Urzedu Goérniczego.

Przy wydobyciu kopaliny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami i regulaminami
wprowadzonymi w zakfadzie goérniczym nie wystgpi ryzyko zanieczyszczenia wod
podziemnych.

Jednolite czes$ci wéd podziemnych

Z uwagi na brak wykorzystania wdd podziemnych w zwigzku z realizacjg
projektowanego przedsiewziecia, nie zachodzi ryzyko wptywu eksploatacji piaskow na zasoby
woéd podziemnych.

Brak mozliwosci negatywnego oddziatywania na jako$é wod podziemnych gtéwnego
uzytkowego poziomu wdd podziemnych (GPU) wynika z lokalnych warunkéw
hydrogeologicznych oraz przyjetych rozwigzan technologicznych. Wody GPU wystepujg na
znacznej gtebokosci i nie majg bezposredniego zwigzku hydraulicznego z wodami
przypowierzchniowymi w spagu ztoza.

W gminie Sanniki warstwy wodonos$ne poziomow

miedzymorenowych, stanowigcych Zrédto zaopatrzenia w wody pitne sg izolowane od
powierzchni terenu pakietami glin zwatowych. Nie ma zatem praktycznie mozliwosci
oddziatywania eksploatacji kruszywa w analizowanym ztozu na jakos¢ wdd poziomow
uzytkowych.

Analizowane przedsiewziecie z uwagi na charakter, brak korzystania z wod oraz stosowane
technologie i procedury stuigce ochronie srodowiska, nie bedzie stwarzato zagrozienia
zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i nie bedzie wptywa¢ na osiggniecie celow
srodowiskowych RDW.

5.3.3. Wplyw na powietrze atmosferyczne i klimat

Zanieczyszczenie atmosfery bedzie efektem pracy maszyn roboczych o napedzie
spalinowym (koparka, tadowarka), ktére emitowaé¢ bedg substancje gazowe powstate w
wyniku spalania paliw oraz emisja ze strony $rodkéw transportu. Emisja pytéw w trakcie
prowadzonej eksploatacji ograniczy sie do urabiania, fadowania i transportu kopaliny. Biorgc
jednak pod uwage eksploatacje prowadzong w czesci spod wody oraz ograniczong wysokos¢
podnoszenia nalezy stwierdzi¢, ze obecnos$é pytdw w otaczajgcym powietrzu bedzie nieznaczna
i ograniczy sie jedynie do obszaru w najblizszym sasiedztwie zwatowisk nadktadu oraz drogi
transportu kruszywa z wyrobiska. Zgodnie z przeprowadzong analizg (w rozdz. 8) nalezy
stwierdzi¢, ze projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato ponadnormatywnego
oddziatywania na powietrze. Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze we wszystkich punktach
spetnione beda dopuszczalne wartosci odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla
wszystkich emitowanych zanieczyszczen.

Specyfika analizowanego dziatania polega na czasowym (kilku- kilkunastoletnim
dziataniu) polegajagcym na eksploatacji kruszywa. Etap przygotowania ztoza (zdejmowanie
gleby i nadktadu) jest integralng czescig procesu wydobywczego gdyz odbywa sie sukcesywnie,
w miare postepu eksploatacji. To samo dotyczy rekultywacji, ktéra nastepuje sukcesywnie w
czesciach wyeksploatowanych, w miare postepu robét wydobywczych. W omawianym



przedsiewzieciu nie wydziela sie etapow inwestycyjnych réznigcych sie sposobem i zakresem
oddziatywania na S$rodowisko. Cato$¢ oddziatywan polega, z punktu widzenia zmian
klimatycznych na okresowych emisjach zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw w
maszynach i srodkach transportu. Emisje te majg charakter okresowy i nie bedg powodowaty
nadmiernych koncentracji zwigzkdw istotnych dla ksztattowania stanu sanitarnego powietrza
oraz wptywajgcych na zmiany parametréw klimatu. Wnioskowana dziatalno$¢ nie wigze sie z
dtugotrwatg i istotng dla klimatu emisjg gazéw cieplarnianych objetych Ramowg Konwencja
Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nie przewiduje sie w zwigzku z planowang
eksploatacjg trwatego uszczuplenia powierzchni zielonych istotnych z punktu widzenia
sekwestracji wegla.

5.3.4. Oddziatywanie na ludzi, zwierzeta i rosliny, dobra materialne oraz dobra
kultury
Eksploatacja na rozpatrywanym obszarze wptynie nieznacznie na zmiane klimatu
akustycznego tego rejonu. Przy eksploatacji Zzrédtami hatasu przemystowego sg maszyny
robocze eksploatujgce ztoze oraz samochody transportujgce wydobyty urobek. Biorgc pod
uwage juz prowadzong eksploatacje i transport nalezy stwierdzié, ze przedsiewziecie spetnia
wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014, t.j., poz.112).
Obszar przedsiewziecia nie jest zlokalizowany w granicach Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA 2000. Siec¢ ta powstata w oparciu o dwa europejskie akty prawne:
-DYREKTYWE  RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE L z dnia 26 stycznia 2010 r. ze zmianami),
-DYREKTYWE RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z dnia 22 lipca 1992, str. 7 ze
zmianami), oraz
- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2023 r.,t.j., poz.
1336) wdrazajgcg dyrektywe Rady 79/409/EWG oraz dyrektywe Rady 92/43/EWG.
Sie¢ obszaréw Natura 2000 obejmuje:
- obszary specjalnej ochrony ptakéw (OSOP),
- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOQS), -
obszary majgce znaczenie dla Wspdlnoty.
Oceniajgc wplyw analizowanego przedsiewziecia na najblizej potozone obszary
Natura, nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce kwestie:
obszar opracowania jest zlokalizowany w odlegtosci okoto 5,2 km od najblizej potozonego
obszaru znajdujgcego sie w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (jest to Obszar majgcy
znaczenie dla Wspdlnoty Kampinoska Dolina Wisty PLH140029);

Inne obszary Natura 2000 to:

Dolina Srodkowej Wisty PLB 140004 — ok. 9 km;

Dolina Przysowy i Studwi PLB 100003 — 13,1 km;

Uroczyska tackie PLH 220053 — 14,7 km

biorgc pod uwage informacje dostarczone przez inwestora, w tym juz prowadzong dziatalnosé
na ztozu, jak réwniez oceniajgc skale przedsiewziecia oraz jego potozenie od najblizszych



obszaréw NATURA 2000, wykluczajg wiec mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na ten
obszar.

Zaréwno wiec lokalizacja, jak i inne czynniki/aspekty przedsiewziecia ograniczajq
zdecydowanie potencjalng mozliwos$¢ oddziatywania zaktadu gérniczego w granicach obszaréw
sieci NATURA 2000. Zasieg oddziatywania w stopniu silnym i $rednim, a wiec mogacym
powodowa¢ zauwazalne skutki srodowiskowe, zamyka sie w granicach lokalizacji
przedsiewziecia. Reasumujgc, nalezy catkowicie wykluczy¢é mozliwos¢ oddziatywania
eksploatacji ztoza BARCIK IX na obszary Natura 2000 majgce znaczenie dla Wspdlnoty.

Biorgc pod uwage zakres i skale eksploatacji nie przewiduje sie aby analizowane
przedsiewziecie (w__zakresie oddziatywania na _komponenty biotyczne $rodowiska
przyrodniczego mogio powodowac¢ zauwazalne skutki $rodowiskowe. Z uwagi na
zagospodarowanie terenu (zaniechane uzytki rolne) wniosek ten jest rowniez uprawniony i nie
przewiduje sie wptywu przedsiewziecia na cele ochrony.
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Fig. 21 Potozenie planowanego przedsiewziecia na tle obszaréw chronionych
(Zrédto: www.geoserwis.gdos.gov.pl

Oddziatywanie na Swiat roslinny i zwierzecy.

Realizacja réznego rodzaju przedsiewzie¢ moze wptywac wszechstronnie na przyrode
terendw, w obszarze ktérych sg lokalizowane. Intensywnosé, skala i ekologiczne znaczenie tego
oddziatywania wynikajg bezposrednio z warunkéw przestrzennej lokalizacji inwestycji, z
przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych oraz z natezenia modyfikacji elementéw biotopu.
Negatywne oddziatywanie przedsiewzie¢ mozna podzieli¢ na:

A) bezposrednie (oddziatywanie na osobniki i ich populacje), poprzez :

- likwidacje roslin i zespotéw roslinnych,

- uniemozliwianie lub utrudnianie przemieszczania sie zwierzat na dotychczasowych
trasach migracji,
B) posrednie (oddziatywanie na warunki siedliskowe), poprzez:

- przerywanie ciggtosci strukturalnej korytarzy ekologicznych oraz siedlisk,

- zniszczenie siedlisk lub pogorszenie ich jakosci w zasiegu oddziatywania
przedsiewziecia,



- utatwienie ekspansji gatunkéw synantropijnych.

Teren przedsiewziecia na dz. nr ewid. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 to obszar zajety
przez wyrobiska. Teren dz. nr 283, 284, 285/1 i 285/3 to grunty rolne nieuzytkowane rolniczo,
zdegradowane dziatalnoscig gornicza prowadzong na sasiednich dziatkach. Najblizsze obszary
zalesione (wedtug ewidencji grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych) graniczace
bezposrednio od zachodu z dz. 283 nie przedstawiajg szczegdlnej wartosci pod wzgledem
réznorodnosci botanicznej (plantacja sosny w wieku ok. 10-15 lat). Zniszczeniu ulegnie zatem
teren, ktory z punktu widzenia jakosci rzeczywistej szaty roslinnej (réznorodnosci biologicznej,
obecnosci gatunkéw chronionych) oraz réznorodnosci gatunkowej fauny nie przedstawia
szczegblnej wartosci. Na obszarze planowanego przedsiewziecia charakter i dotychczasowa
funkcja powierzchni pod planowang inwestycje determinuje obecny sktad gatunkowy fauny —
dominujg gatunki eurytopowe zwigzane z siedliskami znacznie przeksztatconymi przez
gospodarke cztowieka, gatunki zwigzane z polami uprawnymi i siedliskami ruderalnymi. W
otoczeniu planowanej inwestycji te typy krajobrazu i siedlisk sg powszechne i tatwo dostepne.
Siedliska, ktore na tym terenie zostaty zaobserwowane nie nalezg do cennych, rzadkich czy
wyjatkowych dla zwierzat. Mobilnos¢ charakterystyczna dla gatunkéw, ktére moga
potencjalnie wystepowac na obszarze przedsiewziecia, pozwoli na swobodne przemieszczenie
sie ich na siedliska zastepcze, zblizone w charakterze, znajdujgce sie w poblizu juz istniejgcego
zaktadu gorniczego.

Oddziatywanie na szate roslinng

Jak juz wczes$niej wspomniano przyjmuje sie, ze wptyw inwestycji na szate roslinng cho¢
znaczacy, to bedzie dotyczyt terenu zajmowanego przez antropogeniczne zbiorowiska
zastepcze, wyksztatcone w krajobrazie rolniczym. Na obszarze opracowania nie odnotowano
obecnosci gatunkéw roélin wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409). Nie
wyklucza to co prawda catkowicie mozliwosci ich wystepowania, jednak istniejgcy poziom
degradacji szaty roslinnej sugeruje catkowity brak chronionych gatunkdw roslinnych.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzié, iz oddziatywanie na szate roslinng obejmie
zbiorowisko antropogeniczne. Znaczgce skutki oddziatywania na istniejgcg szate roslinng beda
odwrocone przez pozniejszg rekultywacje terenu. Rekultywacja wyrobiska, np. w kierunku
lesSnym ze zbiornikiem wodnym, umozliwi diametralne przeksztatcenie szaty roslinnej, co z
kolei umozliwi zasiedlenie terenu przez zréznicowany gatunkowo zespét flory i fauny.

Oddziatywanie na faune

Niemal catkowita likwidacja szaty roslinnej oraz sukcesywne przeksztatcanie rzezby
terenu moze spowodowac utrate jego przydatnosci jako miejsca bytowania zwierzat. Nalezy
podkresli¢, ze na obszarze opracowania nie stwierdzono gatunkéw zwierzat chronionych na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzqt (Dz. U. 2016 poz. 2183). Nie stwierdzono rowniez sladéw przejscia i
zerowania duzych ssakdéw (sarna, dzik).

Ocenia sie, ze planowane przedsiewziecie nie uniemozliwi i nie utrudni potencjalnej
migracji zwierzat, ze wzgledu na potozenie w znacznej odlegtosci od granicy korytarza
ekologicznego. Przewidywane, potencjalne natezenie [sita] oddziatywan wynikajace z realizacji




przedsiewziecia na komponenty biotyczne Srodowiska przyrodniczego, czyli szate roslinng oraz
Swiat zwierzat, zaprezentowano w ponizszej tabeli:

Potencjalne nateZenie (sita) oddziatywan wynikajgce z realizacji inwestycji na komponenty
biotyczne srodowiska przyrodniczego*

Rodzaj oddziatywania / Komponenty biotyczne srodowiska przyrodniczego
Etap przedsiewziecia szata roslinna fauna suma oddziatywan - ocena
kompleksowa
ETAP ‘budowy’ - przygotowanie
terenu - degradacja powierzchni 1,0 0,75
ziemi
ETAP ‘eksploatacji’ -
) eksploatacyi” «0,25 «0,50 0,75
funkcjonowania przedsiewziecia
ETAP ‘likwidacji’ - zakoriczenie
. . -1,0 -1,0 -2,0
dziatalnosci
ANALIZA
Skala oddziatywania dla pojedynczego komponentu Charakter oddziatywania
1,0 oddziatywanie bardzo silne stwierdzono
0,75 oddziatywanie silne Oddziatywania stwierdzono
0,50 oddziatywanie przecigetne negatywne stwierdzono
0,25 oddziatywanie stabe stwierdzono
0,0 oddziatywanie trudne do oszacowania / brak negatywnego oddziatywania nie stwierdzono
«» mozliwo$é ostabienia [«] lub nasilenia [»] oddziatywania danego oddziatywania stwierdzono
-1,0 oddziatywanie pozytywne stwierdzono

Charakterystyka oddziatywarn na komponenty srodowiska przyrodniczego [suma oddziatywan - ocena kompleksowa]

oddziatywania o charakterze negatywnym

grupa IV od 1,75 >>

oddziatywania o charakterze pozytywnym

grupall od 0,00 do 0,50 oddziatywanie stabe nie stwierdzono
grupal ll od 0,75 do 1,00 oddziatywanie przecietne stwierdzono x 1
grupa lll od 1,25 do 1,50 oddziatywanie silne nie stwierdzono

oddziatywanie bardzo silne

Stwierdzono x1

Grupa V

<< 0,0

oddziatywanie pozytywne

stwierdzono x 1




PODSUMOWANIE - OCENA KONCOWA ODDZIAtYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA KOMPONENTY BIOTYCZNE OBSZARU
OPRACOWANIA, PO JEGO ZAKONCZENIU

0,0 - ODDZIALYWANIE TRUDNE DO OSZACOWANIA

*ocena nie uwzglednia jakosci (bioréznorodnosci, obecnosci gatunkéw chronionych, gatunkéw kluczowych itp.)

analizowanych komponentéw

Oddziatywanie na dobra materialne oraz dobra kultury

W granicach eksploatacji nie wystepujg obiekty, urzgdzenia lub wyrobiska stanowigce
zabytki kultury materialnej i nie zachodzi potrzeba ich zabezpieczenia. Zgodnie z §33
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.04.2013 r. w sprawie szczegdétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu odkrywkowego zaktadu goérniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1008
ze zm.) ,w przypadku wykrycia w nadktadzie, ztozu lub urobku sladdéw kultury materialnej bqdz
znaleziska paleontologicznego roboty gornicze przerywa sie i zawiadamia osobe dozoru ruchu
zaktadu gdrniczego. Dalszy sposéb prowadzenia robot ustala kierownik ruchu zaktadu
gorniczego wraz z przedsiebiorcq. Przedsiebiorca powiadamia o zdarzeniu, o ktérym mowa
wtasciwy organ jednostki samorzqdu terytorialnego, konserwatora przyrody, wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw oraz wtasciwy organ nadzoru gdrniczego”.

5.3.5. Wzajemne oddziatywanie miedzy poszczegdlnymi elementami srodowiska

Samo przedsiewziecie — eksploatacja kopaliny — nie powoduje wzajemnych interakcji
pomiedzy poszczegdlnymi elementami Srodowiska. Efekt koricowy - przeksztatcenie uzytkéow
rolnych w suche wyrobisko potudniowe i akwen wodny w wyrobisku pétnocnym powoduje, iz
ich istnienie bedzie wptywac pozytywnie na mikroklimat najblizszej okolicy i jest to dziatanie
zgodne ze strategia Gminy Sanniki. Zmiana skfadu gatunkowego roslin oraz pojawienie sie
organizmoéw wodnolubnych moze spowodowad wzrost na tym terenie ilosci ptakdw wodnych,
co jest obserwowane we wszystkich tego rodzaju zawodnionych wyrobiskach
poeksploatacyjnych.

5.4. Wariant alternatywny

Parametry ztozowo-jako$ciowe kopaliny powoduja, ze wariant eksploatacji wskazany
przez wnioskodawce jest jedynym mozliwym sposobem eksploatacji kruszywa w tym ztozu.
Brak jest wariantu alternatywnego uzasadnionego ekonomicznie.

Zgodnie z zasadami prowadzenia racjonalnej gospodarki ztozem mozna zastosowac
inny wariant prowadzenia eksploatacji, w ktérym ztoze zawodnione bedzie wydobywane
innym sprzetem urabiajgcym (np. refulerem). Zastosowanie refulera umozliwi zmniejszenie
strat kopaliny w spagu i dokfadniejsze wybieranie kopaliny w czesci zawodnionej. Eksploatacja
w tym wariancie prowadzona byfaby z poziomu lustra wody, koparka ssgcg. Urobek bytby
transportowany rurociggiem bezposrednio na sortownik lub na sktadowisko urobku i dopiero
stagd odstawiany do sortownika. Piaski odsiewkowe z zaktadu przerébczego bytyby w takim
przypadku odprowadzane z powrotem wyrobiska w miare postepu eksploatacji i powiekszania
sie zbiornika wodnego.



Opisana metoda pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobdw przemystowych ztoza,
ale jej zastosowanie jest warunkowane mozliwoscig zbytu duzych ilosci kruszywa w krotkim
czasie, gdyz znacznie zwieksza koszt wydobycia kopaliny.

Wariant organizacyjny moze polega¢ na przyjmowaniu réznych rozwigzan w zakresie
transportu kopaliny i sposobu dystrybucji do klientow. Wariant alternatywny przedsiewziecia
moze polega¢ na zmniejszeniu rocznego wydobycia do np. 25 tys. ton, tj. o okoto potowe, przy
zastosowaniu tego samego sprzetu pracujgcego w krétszym czasie. W takim przypadku
oddziatywanie na poszczegdlne komponenty sSrodowiska przedstawiatoby sie nastepujgco:

a. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i krajobraz — bedzie takie, jak w przypadku
wariantu przyjetego przez Przedsiebiorce;

b. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne — zmniejszone wydobycie nie
bedzie powodowac zmian w porédwnaniu z wariantem przyjetym przez
Przedsiebiorce;

c. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w zakresie emisji zanieczyszczenn do
powietrza bedzie podobne.

d. Oddziatywanie na ludzi, zwierzeta i rosliny, dobra materialne oraz dobra kultury —
oddziatywanie na zwierzeta i rosliny, dobra materialne i dobra kultury bedzie podobne
jak w przypadku wariantu wskazanego przez wnioskodawce.

Powyzszy wariant eksploatacyjny jest mniej korzystny ekonomicznie dla Przedsiebiorcy, przy
czym korzysci srodowiskowe sg znikome. Przedsiebiorca przyjat do realizacji wskazany w KIP
wariant, jako fgczacy interes gospodarczy wnioskodawcy i zarazem bedacy korzystnym
rozwigzaniem dla srodowiska naturalnego.

5.5.  Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Wariant proponowany przez wnioskodawce jest najkorzystniejszy dla Srodowiska,
gdyz maksymalnie ogranicza straty w zasobach przemystowych ztoza przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisami zasad bezpieczenstwa eksploatacji.

Eksploatacja bedzie prowadzona w sposéb ograniczajgcy oddziatywanie na
poszczegbdlne komponenty srodowiska do obszaru samej kopalni - obszar ztoza BARCIK IX.
Najkorzystniejsze dla srodowiska jest prowadzenie rekultywacji wyrobiska réwnoczesnej z
eksploatacjg, tj w sposéb kroczgcy za frontem eksploatacyjnym. W tym przypadku, wskazane
jest rozpoczecie technicznej rekultywacji wyrobiska poprzez sukcesywne fagodzenie kata
nachylenia skarp wyrobiska w partiach wyeksploatowanych.

6. PRZEWIDYWANA 1LOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY | INNYCH WYKORZYSTYWANYCH
SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII
Z uwagi na specyfike przedsiewziecia — odkrywkowa eksploatacja kruszywa
naturalnego nie wykorzystuje sie:
* Wody do celéw technologicznych i socjalno-bytowych; woda do celdw pitnych bedzie
przywozona w pojemnikach,
*  Surowcow



* Materiatow
Eksploatacja ztoza zawodnionego bedzie prowadzona koparkami zlokalizowanymi na
poziomie transportowo-wydobywczym. llos¢ wykorzystywanych paliw zostata opisana w
rozdziale 8.5.1. emisja zanieczyszczen do powietrza.

7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Ograniczenie negatywnego oddziatywania emisji spalin, zanieczyszczen pytowych oraz
hatasu bedzie polega¢ na ograniczaniu czasu pracy maszyn i urzadzen (system
jednozmianowy). Ponadto w zaktadzie gérniczym eksploatujgcym ztoze sg i bedg stosowane
maszyny i urzadzenia spetniajgce wymogi norm EU pod wzgledem zuzycia energii, czystosci
spalin i emisji hatasu. W celu ograniczenia wtérnego pylenia skrzynie samochoddéw bedg
przykrywane plandekami, a w okresach suszy drogi transportowe bedg zraszane woda. Do
eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet sprawny technicznie. Miejsce postojowe
maszyn i pojazdow zlokalizowane na terenie zaktadu goérniczego ,Barcik IX” bedzie
zabezpieczone przed przedostawaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu.
W celu minimalizacji oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne, tj. ochrony przed
przedostaniem sie zanieczyszczen, do eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet sprawny
technicznie. Tankowanie maszyn pracujgcych w kopalni bedzie odbywac sie poza wyrobiskiem,
z cysterny dowozgcej paliwo. Tankowanie bedzie odbywaé sie na podfozu szczelnym,
zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczen do Srodowiska gruntowowodnego.
Miejsce to bedzie stuzyto réwniez do drobnych napraw biezgcych. Powazniejsze naprawy beda
prowadzone poza terenem zakitadu gorniczego, w wyspecjalizowanych serwisach.
Kazdorazowo podczas czynnosci tankowania i naprawy podtoze bedzie zabezpieczone folig
stanowigcg nieprzepuszczalny ekran chronigcy podfoze gruntowe przed nieprzewidzianym
zanieczyszczeniem. Nie przewiduje sie na terenie planowanego przedsiewziecia
przechowywania materiatéw pednych i smardéw.

W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych z pojazdéw i/lub
maszyn nalezy unieruchomi¢ pojazd i/lub maszyne, zlokalizowa¢ i unieszkodliwié¢ Zrédto
wycieku, a nastepnie uzy¢ wtdkniny absorbujgcej typu np. DENSORB. Grunt zanieczyszczony
substancjami ropopochodnymi nalezy zdjgé¢ i razem ze zuzytg widknina zgromadzi¢ w
pojemnikach specjalnie do tego celu przygotowanych.

W zakresie ochrony akustycznej - od zabudowan na dz. 395/1, na etapie eksploatacji ztoza
zostat utworzony nasyp z usunietego nadktadu o wysokosci ok. 3 m. Na dz. 284 i 285/3, o ktére
rozszerzono obszar przedsiewziecia w Polu Potudniowym, planuje sie prowadzenie eksploatacji
w odlegtosci min. 50 m od zabudowan potozonych na dz. 285/4 oraz utworzenie z usunietego
nadktadu watu ziemnego o wysokosci ok. 4 m stanowigcego ekran akustyczny. Na obszarze
planowanego przedsiewziecia przypuszczalnie z uwagi na sgsiedztwo czynnego zaktadu
gorniczego nie stwierdzono gniazdowania ptakéw, ale z dotychczasowe] praktyki wynika, ze
wszelkie czynnosci zwigzane z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi, powinny by¢
prowadzone poza sezonem legowym ptakow (tj. przed 1 kwietnia i po 1 pazdziernika). Podczas
udostepniania zfoza, polegajgcej na catkowitej likwidacji warstwy glebowej na powierzchni
ziemi, w stosunku do ptakdw objetych ochrong obowigzujg zakazy: zabijania, niszczenia ich jaj
i postaci mtodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk



i innych schronien, wybierania ich jaj, umysinego ptoszenia i niepokojenia, przemieszczania z
miejsc regularnego przebywania na inne miejsce.

W granicach i najblizszym sgsiedztwie przedsiewziecia brak jest drzew posiadajgcych
widoczne ubytki (dziuple, oberwana kora itp.), ktére nalezatyby do kategorii przydatnych dla
bytowania nietoperzy i wymagajgcych badani uzupetniajgcych na ich obecnosc.

Bazujac na praktyce dendrologicznej, w ramach dziatarn kompensujacych ingerencje
w srodowisko na etapie rekultywacji biologicznej zaleca sie nasadzenia gatunkéw drzew
rodzimych, zgodnych ze sktadem gatunkowym na terenach sgsiednich (sosna, brzoza).
Dodatkowo jako kompensacje przyrodniczg zaleca sie wykonanie nasadzen rodzimymi
gatunkami krzewdw, owocujgcych w réznych porach sezonu wegetacyjnego, w stosunku 50/50
w wybranych przez specjaliste z zakresu czynnej ochrony przyrody miejscach, na terenie
nalezgcym do przedsiebiorcy.

Negatywne oddziatywanie na krajobraz i biocenoze zostanie w petni zrekompensowane przez
rekultywacje terenu po zakonczeniu eksploatacji i  stworzenie ekosystemu
lesno(rolno)wodnego.

8. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCII
LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1. llo$¢ i sposob odprowadzania Sciekéw socjalno-bytowych

Na terenie zaktadu gérniczego nie bedg lokalizowane obiekty budowlane z weztami
sanitarnymi oraz nie bedg wykonane instalacje wod-kan. Poza obszarem gérniczym znajduje
sie niewielkie zaplecze socjalne sktadajace sie z kontenera typu ,Dozorcowka” oraz waga
samochodowa. Z kontenera korzysta jeden pracownik — operator maszyn i/lub osoba dozoru.
Okazjonalnie na terenie kopalni bedg przebywaé kierujacy samochodami nalezgcymi do
podmiotéw obcych. W pomieszczeniu socjalno-biurowym nie przewiduje sie gotowania
positkbw ani zmywania naczyn. Nie beda zatem powstawaé Scieki z funkcjonowania
gospodarstwa domowego. Obok kontenera ustawiona jest toaleta typu Toy-toy, z ktorej
korzysta pracownik dozoru, operator maszyn urabiajgcych ztoze i ewentualnie kierowcy
samochoddw ciezarowych. 1l0$¢ éciekdw socjalno-bytowych szacuje sie na ok. 0,02 m3/dobe.
Zaplecze socjalno-warsztatowe znajduje sie poza terenem zakfadu gérniczego. Woda do celow
spozywczych jest przywozona w pojemnikach.

Tankowanie maszyn pracujagcych w kopalni odbywa sie poza wyrobiskiem, z cysterny
dowozgacej paliwo. Tankowanie odbywa sie bedzie na podtozu szczelnym, zabezpieczonym
przed przenikaniem zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego. Miejsce to stuzy
rowniez do drobnych napraw biezgcych. Powazniejsze naprawy bedg prowadzone poza
terenem zaktadu godrniczego, w wyspecjalizowanych serwisach. Kazdorazowo podczas
czynnosci tankowania i naprawy podioze bedzie zabezpieczone folig stanowigca
nieprzepuszczalny ekran chronigcy podioze gruntowe przed nieprzewidzianym
zanieczyszczeniem. Nie przewiduje sie na terenie planowanego przedsiewziecia
przechowywania materiatéw pednych i smardow.



8.2. llos¢ i sposdb odprowadzania $ciekdw technologicznych

Na terenie zaktadu gérniczego ,Barcik IX” nie bedg wykonywane zadne prace, w wyniku
ktérych powstawatyby Scieki technologiczne. Przedsiebiorca wykonuje na terenie kopalni
jedynie wydobycie kruszywa, jego czesciowgq przerdbke —sortowanie - i odstawe do odbiorcéw.

8.3. llos¢isposéb odprowadzania wod opadowych

Na terenie istniejgcej kopalni drogi technologiczne stanowig drogi gruntowe, o
nawierzchni naturalnej zageszczonej, ktérych przebieg bedzie zmieniany w dostosowaniu do
postepu eksploatacji. Podobne drogi beda znajdowa¢ sie na obszarze dotychczas
nieeksploatowanym. Rodzaj przedsiewziecia nie wymaga wykonania szczelnych powierzchni
placéw i drog, tym samym nie bedg powstawaty scieki deszczowe.

Z uwagi na brak obiektéw budowlanych nie beda wystepowaty wody deszczowe z ptycin
dachowych, wymagajgce odprowadzenia. Wody opadowe oraz z topnienia pokrywy $nieznej
beda samoistnie infiltrowa¢ w sposéb naturalny do gruntu na catym obszarze nieruchomosci,
tak jak ma to miejsce obecnie.

Sktadowanie nadkfadu bedzie prowadzone w granicach nieruchomosci, do ktérych
inwestor posiada prawo, w pasach ochronnych od granicy gruntéw nienalezgcych do
przedsiebiorcy. Zwatowiska, o wysokos$ci do 3 m nie spowodujg zadnych zmian lokalnych
warunkow hydrogeologicznych i nie naruszg drég infiltracji opaddw tak poza granicami kopalni
(grunty oséb trzecich), jak i na terenie samej kopalni. Tym samym nie ma mozliwosci
gromadzenia sie wody na gruncie oséb trzecich.

Zwatowiska nie bedg naruszac sieci melioracji szczegétowych i podstawowych, wiec
nie moga tez wptywac na zmiane kierunkéw sptywu wéd i nie stanowig tym samym przeszkdd
czy zmian w odptywie wody. Utworzenie zwatowiska nie ma rowniez wptywu na wspotczynnik
filtracji warstw podtoza, gdyz nie zmienia parametréw technicznych gruntu. Obcigzenie jaki
generuje sktadowisko wynosi ok. 3 - 4 Pa, podczas gdy obcigzenie gruntu przez dom
jednorodzinny pod tawg fundamentowg wynosi ok. 150 kPa. Tym samym wykonanie zwatowisk
nadktadu nie spowoduje szkody w zrozumieniu przepiséw ustawy prawo wodne.

8.4. lloé¢ i rodzaje planowanych maszyn - przewidywane wielkosci emisji wynikajgce z
funkcjonowania zaktadu gérniczego

Zgodnie ze specyfika istniejgcego i planowanego przedsiewziecia — odkrywkowa
eksploatacja kruszywa naturalnego - na terenie kopalni pracujg i bedg pracowac maszyny: 00 1
koparka

* 1fadowarka
* 1 spycharka (okresowo) zamiennie z sortownikiem

Stosowane maszyny: koparka, tadowarka, spycharka (lub sortownik) - pracujace
najczesciej zamiennie, posiadajg silniki spalinowe i emitujg do srodowiska zanieczyszczenia
powietrza oraz hatas. Wywdz kruszywa z terenu kopalni odbywac sie bedzie pojazdami



ciezarowymi po terenie dziatki nr 395/2 i 292/2 w kierunku potudniowo zachodnim. Do
obliczen emisji zanieczyszczen do powietrza przyjeto wjazd i wyjazd 10-15 pojazdéw/8h tylko
w porze dnia.

8.4.1. Emisja zanieczyszczen do powietrza.

Symulacje dotyczgce emisji zanieczyszczen do powietrza wykonano w 2013 r. w ramach
opracowywania karty informacyjnej przedsiewziecia — eksploatacji kruszywa naturalnego ze
ztoza BARCIK IX. W niniejszym opracowaniu wykonano ponownie obliczenia emisji
zanieczyszczen do powietrza przyjmujac nieco inne dane wejsciowe.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie zréditem zorganizowanej emisji substancji do
powietrza, natomiast moze by¢ Zréddtem emisji niezorganizowanej pytu oraz substancji
pochodzacych ze spalania paliwa w maszynach roboczych oraz samochodach ciezarowych.

Na etapie budowy przedsiewziecia, ktéry bedzie polegat na zdjeciu z obszaru dotad
nieeksploatowanego nadkfadu o niskiej migzszosci, uzywane bedga te same maszyny (koparka,
spycharka), ktére beda uzywane pdzniej przy eksploatacji kruszywa — tylko w duzo mniejszym
natezeniu. Ucigzliwosc¢ tych prac bedzie znacznie mniejsza niz w fazie eksploatacji i nie bedzie
wykraczata poza teren przedsiewziecia.

W dalszej czesci opracowania przeanalizowano faze eksploatacji w oparciu o badania
wykonane dla zaktadow goérniczych eksploatujgcych kruszywo naturalne o podobnych
parametrach, z podobnym sposobem eksploatacji i z podobng intensywnoscia.

Bardzo trudne jest okreslenie ewentualnych nieznacznych emisji pytéw pochodzacych

z samego wyrobiska, stanowiska nadktadu i samego zatadunku. Zadne z dostepnych opracowan
nie podaje precyzyjnych wskaznikbw emisji pylu dla tego rodzaju Zrédet emisji
niezorganizowanej. Uwzgledniajac jednak to, ze eksploatacja bedzie prowadzona gtéwnie
ponizej powierzchni terenu i czesciowo spod wody (niewielka catkowita emisja pytu) oraz
biorgc pod uwage bardzo matg wysokos¢, z ktérej odbywac sie bedzie ewentualna emisja -
mozna stwierdzié, ze wptyw tych pytéw na otaczajgce powietrze bedzie nieznaczny i bedzie sie
ograniczat jedynie do najblizszego sasiedztwa sktadowisk nadktadu, tj. do terenu samego
przedsiewziecia.
Uwzgledniajac takze fakt, ze eksploatacja bedzie prowadzona w znacznej mierze w pietrze
zawodnionym — ewentualne nieznaczne ilosci pytu nie beda rozprzestrzeniaty sie poza teren
wyrobiska.

W dalszej czesci rozdziatu przeanalizowano te Zrédfa emisji niezorganizowanej, dla
ktoérych mozliwe jest okreslenie wielkosci emisji substancji.

Analizowanymi procesami powodujgcymi emisje substancji do powietrza s3:
* spalanie paliwa w poruszajgcych sie maszynach roboczych
* spalanie paliwa w samochodach ciezarowych poruszajgcych sie po drodze wewnetrznej i

wzdtuz terenu przedsiewziecia

Informacje ogdlne




Zakresem opracowania objeto:

- okreslenie rodzaju i ilosci substancji szkodliwych emitowanych  do atmosfery;
- obliczenia rozprzestrzeniania sie substancji;

- poréwnanie obliczonych stezen ze stezeniami dopuszczalnymi.

Analizowane przedsiewziecie - eksploatacja ztoza BARCIK IX, zlokalizowane bedzie w
miejsc. Nowy Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyniniski, wojewddztwo mazowieckie.
Szczegdtowe omodwienie lokalizacji przedsiewziecia i jego otoczenie zostato przedstawione we
wczesniejszych rozdziatach KIP. W niniejszej czesci omdéwiono tylko najwazniejsze elementy
istotne z punktu widzenia obliczen rozprzestrzeniania i wptywu na otaczajgce powietrze.
Najblizsze sgsiedztwo ztoza stanowig:

od wschodu i zachodu — grunty rolne (pola uprawne) i las od

potudniowego zachodu - obszar zabudowy zagrodowe;j

od pétnocy — grunty rolne (pola uprawne) oraz wyrobisko poeksploatacyjne ztoza
BARCIK

Pomiedzy Polem Pofudniowym i Pétnocnym biegnie droga gruntowa. Przez wschodnig
czes¢ ztoza przebiega linia energetyczna o kierunku N-S, ktéra w granicach dz. 293/1 i 292/2
przyjmuje kierunek W-E.

Od gruntéw rolnych innych witascicieli oraz drogi beda pozostawione beda tak jak
dotychczas pasy ochronne o szerokosci 6-10 m. Najblizsze zabudowania mieszkalne znajduja
na dz. nr 395/1, w odlegtosci ok. 40-50 m od granicy eksploatowanego ztoza oraz ok. 50-60 m
od granicy przedsiewziecia, planowanego na dz. 284 i 285/3.

W promieniu 10 x hmax od obiektu i emitoréw (10 x hmax = 10 x 1m = 10m) nie
wystepuje, ani nie jest projektowana zabudowa mieszkaniowa lub biurowa wyzsza niz
parterowa.

W promieniu 50 X hmax =50 x 1m =50 m oraz 30 X Xmm = 30 x 0,6m = 18 brak jest
terenéw ochrony uzdrowiskowe;j.

Wybrane czynniki meteorologiczne

W analizie rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu istotne znaczenie majg
warunki meteorologiczne.

W opracowaniu uwzgledniono te elementy meteorologiczne, ktére bezposrednio
wptywajg na wielkos¢ i sposéb rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu tj.
temperatura oraz rozktad predkosci wiatréw z poszczegdlnych kierunkdw przy danych stanach
réwnowagi atmosferyczne;j.

Charakterystyke warunkéw meteorologicznych oparto na danych ze Stacji
Meteorologicznej Ptock-Radziwie .

Wysokos¢ anemometru wynosi 14 m.

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA POWIETRZA WYNOSI 281,1 K
Wptyw warunkéw  topograficznych zawarty jest we
wspotczynniku aerodynamicznej szorstkosci terenu z, .
Wspdtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu z, wyznacza sie w zasiegu:




50 X hmax =50 x 1m =50 m wedfug wzoru:
1200 _

FDcFC DZOC

W zasiegu 50m od emitorow wystepuje obszar o nastepujgcym srednim
wspotczynniku szorstkosci zo:
Z0=0,5m

Obliczenia emisji substancji do powietrza

a. Maszyny robocze

Na powierzchni wyrobiska bedg pracowaty maszyny robocze z napedem spalinowym
powodujgce emisje substancji do powietrza : 1 koparka i 1 tadowarka (okresowo) i
spycharka(okresowo i wymiennie z sortownikiem).

W dalszej analizie przyjeto, ze jednoczesnie na wyrobisku bedg pracowaty maszyny
zuzywajgce tacznie maksymalnie 20 litréw oleju napedowego na godzine.
Maksymalne zuzycie oleju napedowego dla pracujgcych jednoczesnie maszyn wynosi:
201/h x0,84 kg/l = 16,8 kg/h

llo$¢ dni pracy: 260 dni/rok

Maksymalny czas pracy maszyn roboczych wyniesie 6 godzin dziennie, tzn.: 6

h/dziern x 200 dni/rok = 1200 h/rok
Do obliczen przyjeto 1 emitor powierzchniowy — jest to obszar, po ktérych poruszajg sie
maszyny.
Emitor powierzchniowy obrazujgcy prace maszyn roboczych oznaczono symbolem eP1.
Wysokos¢ tego emitora wynosi h =1 m.
W celu okreslenia wielkosci emisji powstajgcych podczas pracy maszyn zastosowano wskazniki
EMEP/CORINAIR podane opracowaniu: ,Emission Inventory Guidebook” z grudnia 2006.
Wskazniki emisji Wemisji dla maszyn roboczych wyrazone w g/kg paliwa przyjeto jak dla innych
zrodet i maszyn stosowanych w przemysle:

tlenek wegla - 15,8 g/kg spalonego oleju napedowego,
dwutlenek azotu* - 9,76 g/kg spalonego oleju napedowego
weglowodory alifatyczne - 7,08 g/kg spalonego oleju napedowego
pyt zawieszony PM10 - 2,29 g/kg spalonego oleju napedowego
pyt zawieszony PM2,5 - 2,15 g/kg spalonego oleju napedowego
dwutlenek siarki** - 0,02 g/kg spalonego oleju napedowego

*Zgodnie z danymi literaturowymi przyjeto, ze dwutlenek azotu stanowi 20 % tlenkow azotu wynoszqcych 48,8
g/kg . Przyjeto wartos¢ maksymalng dla oleju napedowego wg danych literaturowych. Zgodnie z rozprawq
doktorskq: Artur Jerzy Badyda ,, Analiza i ocena efektow oddziatywania wybranych ucigzliwosci ruchu drogowego
na $rodowisko miejskie w Warszawie”, Politechnika Warszawska, Wydziat Inzynierii Srodowiska, promotor: prof.



nzw. dr hab. inz. Andrzej Kraszewski - w przypadku silnikdw z zapfonem samoczynnym, ilos¢ emitowanego NO;
moze stanowic okoto 10+20% wszystkich emitowanych zwigzkow azotu.

Zgodnie z materiatami: Inzynieria Srodowiska Wyktad 13, Uniwersytet Gdariski, Wydziat Chemii - w sktadzie NOx
w procesie spalania az 85-90% to tlenek azotu NO, a oprdcz tego w spalinach znajduje sie dwutlenek azotu NO: i
niekiedy N20. Wynika z tego, Zze dwutlenek azotu stanowi zaledwie do 15 % tlenkéw azotu.

Z uwagi na powyzsze - w dalszych obliczeniach przyjeto, Zze dwutlenek azotu stanowi maksymalnie 20% tlenkow
azotu.

** Emisje SOz oblicza sie na podstawie maksymalnej zawartos¢ siarki w paliwie.

Maksymalna zawartos¢ siarki w oleju napedowym — zgodnie z obecnie obowigzujgcg norma
EN590 wynosi s =10 mg/kg = 0,001 %

Stad wskaznik emisji dwutlenku siarki dla spalania oleju napedowego wynosi: 2

x 0,001 x 102 kg/kg = 0,00002 kg/kg = 0,02 g/kg

Wielkosci emisji obliczono ze wzoru:

E = Bon X Wemisji X 10-3 gdzie:

E - emisja substancji (kg/h)

Bon - zuzycie paliwa przez maszyny robocze (kg/h)
Wenmisji - Wskaznik emisji (g/kg)

Emisja roczna: E; = Extx 1073

gdzie:

Ea - emisja roczna (Mg/rok) E

- emisja substancji (kg/h)

t - czas pracy urzadzenia w ciggu roku

Wyniki obliczen emisji dla maszyn roboczych zestawiono w ponizszej tabeli:

Wskaznik | Zuzycie Czas pracy w
- . . EMISJA
emisji paliwa ciggu roku
Numer Rodzaj substancji
emitora ) ) g/ke ke/h h kg/h mg/s | Mg/rok
Wemisji t E Ea
Bon




Tlenek wegla 15,8 0,26544 73,733 0,5521
Dwutlenek azotu 9,76 0,16397 45,547 0,3411
Weglowodory alif. 7,08 0,11894 33,039 0,2474
Emitor eP1 | Pyt ogétem 2,29 16,8 3120 0,03847 10,686 0,0800
W tym pyt PM2,5 2,15 0,03612 10,033 0,0751
W tym pyt PM10 2,29 0,03847 10,686 0,0800
Dwutlenek siarki 0,02 0,00034 0,094 0,0007

b. Samochody ciezarowe

W transporcie surowca do zaktadu gorniczego wykorzystywane beda samochody
ciezarowe. Na terenie przedsiewziecia samochody ciezarowe bedg poruszaty sie droga
wewnetrzng. Po wyjezdzie z obszaru analizowanego przedsiewziecia samochody beda jezdzity
drogg gminng i dalej na potudnie do drogi krajowej, po ktdrej jezdzg takze inni uzytkownicy
drogi. W dalszej analizie uwzgledniono droge, po ktérej poruszajg sie samochody ciezarowe
znajdujgca sie na terenie przedsiewziecia (droge wewnetrzng).

Na teren przedsiewziecia bedzie przyjezdzato i wyjezdzato maksymalnie po 15
samochoddéw ciezarowych dziennie.

Uwzgledniajac facznie wjazd i wyjazd — w dalszej analizie przyjeto maksymalng ilos¢
przejezdzajgcych (wjezdzajacych lub wyjezdzajgcych) samochodéw ciezarowych w ilosci 5
przejazdéw na godzine.

Do obliczen emisji podczas przejazdu samochoddw ciezarowych przyjeto nastepujacy
emitor liniowy:

O Emitor eL1 — przejazdy samochodow ciezarowych (fgcznie wjazdy i wyjazdy). Dtugosé drogi
przejazdu od obecnego wyrobiska do drogi gminnej wynosi ok. 200 m. Maksymalna
godzinowa ilo$¢ poruszajacych sie samochoddw ciezarowych: 5 pojazdéw/h

Maksymalny czas przejazdu samochoddw ciezarowych wyniesie 6 godzin dziennie
przez 200 dni w roku, tzn.:

6 h/dziern x 200 dni/rok = 1200 h/rok

Wysokos¢ emitora liniowego wynosi h =1 m.

Predkos¢ poruszania sie samochoddw ciezarowych przyjeto 15 km/h.

W celu okreslenia wielko$ci emisji substancji zastosowano modut ,Samochody” do
Pakietu programéw komputerowych , Operat FB”. Wykorzystano wskazniki prof. Zdzistawa
Chtopka z 2002r.

Emisja w ciggu roku obliczana jest ze wzoru:




E=Wexnxl| xt/1000 (kg/rok)
gdzie: E - emisja danej substancji w kg w ciggu roku
We. - wskaznik emisji zanieczyszczenia w g/km/pojazd
n —ilo$¢ pojazddw na godzine | - dtugosc trasy
przejazdu w km t—czas w godzinach

Jednostkowe wielkosSci emisji z pojazdéw g/km (wskazniki emisji):

Grupa pojazdéw |Predk. |CO CeHe HC al. HC ar. NOx Pyt * SO2
km/h PM10/PM2,5
samochody
. 15 5,14130 [0,07640 (2,80907 |0,84272 |11,56896 0,9444 0,88440
ciezarowe

* Przy spalaniu paliw w samochodach caty pyt zawieszony PM10 (tzn. wszystkie czgstki o wielkosci 10
mikrometréw lub mniejsze) — sq to czgstki o wielkosci 2,5 mikrometra lub mniejsze (tj. PM2,5). Dlatego tez w
dalszej analizie przyjeto, ze wskaznik emisji pytu PM10 jest taki sam jak pytu PM2,5 i jest to jednoczesnie
wskaZnik catkowitej emisji pytu ze spalania paliw.

Emitor liniowy el1:

Dtugos¢ odcinka drogi: 0,180 km (srednia)
Natezenie ruchu: 5 poj./h
Czas emisji: 1200 h

Wielkos¢ emisji kg/rok

. B Udziat CsHe
Grupa pojazdéw co HC al. HC ar. NOx Pyt PM10/PM2,5 SO
% (benzen)
hod
samochody 100 0,08 3,07 0,92 12,63 1,03 | 0,97
ciezarowe 5,61
Suma 561 0,08 3,07 0,92 12,63 1,03 0,97

Struktura emisji NOx: NO2 2,53 kg (20 %), NO 10,1 kg (80 %.)

(Zawartos¢ dwutlenku azotu stanowi maksymalnie 20% tlenkéw azotu — zgodnie z
danymi literaturowymi podanymi wczesniej)
Struktura emisji NOx: NO2 10,8 kg (20 %), NO 43,1 kg (80 %.)
(Zawartos¢ dwutlenku azotu stanowi maksymalnie 20% tlenkéw azotu — zgodnie z danymi
literaturowymi)

Nazwa emitora Nazwa Emis.max. [Emis.max. |Emisjaroczna
zanieczyszczenia kg/h mg/s Mg/rok

ell Przejazd tlenek wegla 0,00468 1,300 0,0056

samochodow benzen 0,00007 0,019 8,34x10°

cigzarowych weglowodory alifatyczne 0,00256 0,710 0,0031
weglowodory aromatyczne  |0,00077 0,213 0,0009




dwutlenek azotu 0,00211 0,585 0,0025
Nazwa emitora Nazwa Emis.max. [Emis.max. |Emisja roczna
zanieczyszczenia kg/h mg/s Mg/rok
pyt ogétem 0,00086 0,239 0,0010
-w tym pyt do 2,5 um 0,00086 0,239 0,0010
-w tym pyt do 10 um 0,00086 0,239 0,0010
dwutlenek siarki 0,00080 0,224 0,0010
Zbiorcze zestawienie wielkosci emisji
Symbol Nazwa Emis. max.|Emisja roczna
Wys. Predk | Temp | Czas
pracy
Nazwa emitora m/s K h/rok |zanieczyszczenia mg/s Mg/rok
Emitor eP1 Praca 1P 0 293 1200 |tlenek wegla 73,733 0,3185
maszyn dwutlenek azotu 45,547 0,1968
roboczych weglowodory alifatyczne 33,040 0,1427
pyt ogétem 10,687 0,0462
-w tym pyt do 2,5 um 10,033 0,0433
-w tym pyt do 10 um 10,687 0,0462
dwutlenek siarki 0,093 0,0004
Emitor elL1 Przejazd 1L 0 293 1200 |tlenek wegla 1,300 0,0056
samochodow benzen 0,019 8,34x10°
cigzarowych weglowodory alifatyczne 0,710 0,0031
weglowodory aromatyczne 0,213 0,0009
dwutlenek azotu 0,585 0,0025
pyt ogdétem 0,239 0,0010
-w tym pyt do 2,5 um 0,239 0,0010
-w tym pyt do 10 um 0,239 0,0010
dwutlenek siarki 0,224 0,0010

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy




taczna emisja roczna i maksymalna

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna Emisja maksymalna
Mg mg/s

pyt ogdtem 0,0472 10,926

w tym pyt do 2,5 um 0,0444 10,272

w tym pyt do 10 um 0,0472 10,926

dwutlenek siarki 0,0014 0,317

dwutlenek azotu 0,1993 46,132

tlenek wegla 0,3241 75,033

benzen 8,34x107 0,019
weglowodory aromatyczne 0,0009 0,213
weglowodory alifatyczne 0,1458 33,750

Dopuszczalne poziomy oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu

Podstawg przyjecia pozioméw dopuszczalnych oraz wartosci odniesienia jest rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dn. 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu (tekst jednolity: obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dn. 12 kwietnia

2021r w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie poziomow niektdrych substancji w powietrzu - Dz. U. z 2021r., poz. 845)

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartosci odniesienia

dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 2010r, poz. 87).

Nazwa substancji Wartosci odniesienia w mikrogramach na metr szescienny
(Og/m?3) uérednione dla okresu
1 godziny roku kalendarzowego
dwutlenek azotu (ditlenek azotu) 200 40
tlenki azotu - 30
dwutlenek siarki (ditlenek siarki) 350 20
pyt zawieszony PM10 280 40
tlenek wegla 30000 -




weglowodory alifatyczne 3000 1000
weglowodory aromatyczne 1000 43
benzen 30 5
pyt zawieszony PM2,5 - 20

Nazwa substancji

wartos¢ odniesienia opadu substancji pytowej

g/(m? . rok)

pyt ogétem

200

Stan jakosci powietrza

Nazwa substancji

Tto zanieczyszczenia (stezenie
$rednioroczne)

(Dg/m?)
benzen 0,5
dwutlenek azotu 7
tlenek wegla 300
dwutlenek siarki 4
pyt zawieszony PM10 21
pyt zawieszony PM2,5 16

Dla pozostatych substancji tto uwzglednia sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia

usrednionej dla roku.

Zestawienie wartosci odniesienia i tta zanieczyszczenia atmosfery

Substancja D1, ug/m® |Da, ug/m®* R, pg/m?
pyt PM 10 280 40 21
dwutlenek siarki 350 20 4
dwutlenek azotu 200 40 7

tlenek wegla 30000 - 300
benzen 30 5 0,5
weglowodory aromatyczne 1000 43 4,3




weglowodory alifatyczne 3000 1000 100

pyt zawieszony PM 2,5 - 20 16

Tto opadu pytu — 10% wartosci odniesienia, tj. 20 g/m?/rok

Stopien zanieczyszczenia powietrza - omowienie wynikow obliczen rozprzestrzeniania

Wszystkie obliczenia przeprowadzono zgodnie z
metodyka podang w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 26 stycznia
2010r w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z
2010r, poz. 87)
Jezeli dla pojedynczego emitora lub dla zespotu emitoréw spetnione sg warunki: a)
Smm 00,1 D1
b) 0OSwnm0O0,1Ds
c) kryterium opadu pytu to na tym konczg sie wymagane
dla tego zakresu obliczenia.
Jezeli nie sg spetnione warunki podane wyzej nalezy zastosowaé petny zakres
obliczen, ktérego doktadny zakres podano w rozporzadzeniu.
Nalezy obliczy¢ czestos¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego
poziomu substancji w powietrzu, jezeli wartosci stezenn obliczone ze wzgledu na budynki
znajdujgce sie w poblizu emitoréow przekraczajg wartos¢ D1 lub nie jest spetniony warunek

Smm O D1

Wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w
powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czesto$é przekraczania wartosci D1 przez stezenie
usrednione dla 1 godziny jest nie wieksza niz 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku
siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostatych substanciji.

Stezenia maksymalne w poszczegdlnych okresach, ug/m?
tlenek wegla D1 =30000 maks. suma Smm =446 <0,1*D1

Symbol Nazwa 1
okres
eP1 Praca maszyn roboczych - emitor eP1 402
ell Przejazd samochodoéw ciezarowych - emitor elL1 43,9
Razem 446

dwutlenek azotu D1 =200 maks. suma Smm =267,9 >0,1*D1

Symbol Nazwa 1
okres
eP1 Praca maszyn roboczych - emitor eP1 248,1
elLl Przejazd samochodoéw ciezarowych - emitor elL1 19,76
Razem 267,9

weglowodory alifatyczne D1 =3000 maks. suma Smm =204 < 0,1*D1

Symbol Nazwa 1

okres

eP1 Praca maszyn roboczych - emitor eP1 180



ell Przejazd samochododw ciezarowych - emitor eL1 23,99
Razem 204
pyt PM-10 D1 =280 maks. suma Smm =33,1>0,1*D1
Symbol Nazwa 1
okres
eP1 Praca maszyn roboczych - emitor eP1 29,11
ell Przejazd samochododw ciezarowych - emitor eL1 4,03
Razem 33,1
dwutlenek siarki D1 =350 maks. suma Smm = 8,06 < 0,1*D1
Symbol Nazwa 1
okres
eP1 Praca maszyn roboczych - emitor eP1 0,507
elLl Przejazd samochoddéw ciezarowych - emitor eL1 7,55
Razem 8,06
benzen D1 =30 maks. suma Smm =0,652 < 0,1*D1
Symbol Nazwa 1
okres
ell Przejazd samochodoéw ciezarowych - emitor elL1 0,652
Razem 0,652
weglowodory aromatyczne D1 =1000 maks. suma Smm =7,2<0,1*D1
Symbol Nazwa 1
okres
elLl Przejazd samochoddw ciezarowych - emitor eL1 7,2
Razem 7,2

Klasyfikacja grupy emitoréw na podstawie sumy stezert maksymalnych

Nazwa zanieczyszczenia Suma stezen  |Stez.dopuszcz.  |Obliczac Ocena

max. [ug/m3] |D1 [ug/m?3] stezenia w sieci

receptoréw

pyt PM-10 33,1 280 TAK 0.1*D1< Smm <D1
dwutlenek siarki 8,06 350 - Smm < 0.1*D1
dwutlenek azotu 267,9 200 TAK Smm > D1
tlenek wegla 446 30000 - Smm < 0.1*D1
benzen 0,652 30 - Smm < 0.1*D1
weglowodory aromatyczne 7,20 1000 - Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 204,0 3000 - Smm < 0.1*D1




pyt zawieszony PM 2,5 ‘ 31,36 ‘ - ‘ bez oceny - brak D1

Dla dwutlenku azotu i pytu zawieszonego PM10 wykonano obliczenia w zakresie
petnym — w siatce punktow obliczeniowych co 10m.

Z uwagi na brak wartosci odniesienia D1 dla pytu zawieszonego PM2,5 — takze dla tej
substancji wykonano obliczenia w zakresie petnym w siatce punktéw co 10m.

Wszystkie obliczenia wykonano na poziomie ziemi z=Om oraz w tzw. siatce
dodatkowej — tzn. w miejscach wystepowania najblizszej zabudowy mieszkaniowej wyzszej niz
parterowa (na poziomach od z=1 do z=6m).

Kryterium obliczania opadu pytu

Symbol Nazwa h,m [0,0667*hs,1s Erok, Mg Esrednia, ME/s
eP1 Praca maszyn roboczych - emitor eP1 0,0667 0,0462 1,46
elLl Przejazd samochoddw ciezarowych - emitor eL1 0,0667 0,00103 0,033

Razem 0,0667 0,0472 1,5

Analizowano emisje pytu z 2 emitoréw.

0,0667/n*Mh31> = 0,0667

Suma emisji Sredniorocznej pytu = 1,5 >0,0667 [mg/s]

taczna emisja roczna = 0,047 < 10000 [Mg]

Nalezy obliczy¢ opad pytu i dlatego wykonano takze to obliczenie.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezeri dwutlenku azotu w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.

stan.r. |pred.w. |kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m3 82,4 390 220 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m? 1,415 320 310 6 1 W
Czesto$¢ przekroczer D1= 200 pg/m3, % 0,00 -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku azotu wystepuje w punkcie o
wspotrzednych X =390 Y = 220 m i wynosi 82,4 pg/m?3. Nie stwierdzono zadnych przekroczeh
stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.




Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X
=320Y =310 m, wynosi 1,415 pug/m?3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=
33 pug/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezern dwutlenku azotu w siatce dodatkowej

Parametr Wartosc¢ X Y 7 kryt. kryt. kryt.

stan.r. |pred.w. |kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m?3 53,5 140 382 ESE
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,438 210 435 SSE
Czesto$c¢ przekroczer D1= 200 pg/m3, % 0,00

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku azotu wystepuje w punkcie o
wspotrzednych X = 140 Y = 382 m i wynosi 53,5 pg/m?3. Nie stwierdzono zadnych przekroczen
stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza warto$é stezer $redniorocznych wynosi 0,438 pg/m? i nie przekracza

wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 33 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-10 w sieci receptoréow
Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.

stan.r. |pred.w. |kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m?3 9,703 390 220 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,169 240 270 6 1 E
Czestosc¢ przekroczer D1= 280 pg/m3, % 0,00 -

Najwyzsza wartosc stezer jednogodzinnych pytu PM-10 wynosi 9,703 pg/m?3, wartoséé
ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych.
Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza warto$¢ stezer sredniorocznych wynosi 0,169 pg/m?3 i nie przekracza

wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 19 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM10 w siatce dodatkowej

Parametr Wartos¢ X Y Z kryt.  |kryt. kryt.

stan.r. |pred.w |kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m3 6,392 140 382 1 6 1 ESE




Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,052 210 435 1 6 1 SSE
Czestos¢ przekroczer D1= 280 pg/m3, % 0,00

Najwyzsza wartosc stezer jednogodzinnych pytu PM-10 wynosi 6,392 ug/m3, wartoscé
ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczenr stezen jednogodzinnych.
Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X
=210Y =435m, wynosi 0,052 pg/m?3i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D.-R)= 19 pg/m?3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM 2,5 w sieci
receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.

stan.r. |pred.w. [|kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m? 9,1 390 220 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,160 240 270 6 1 E

Czestosc przekroczen- nie dotyczy, brak D1 -

Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w
punkcie o wspétrzednych X=390Y =220 m i wynosi 9,1 ug/m?3.

Najwyzsza warto$¢ stezer sredniorocznych wynosi 0,160 pg/m? i nie przekracza

wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM2,5 w siatce dodatkowej

Parametr Wartos¢ X Y V4 kryt. kryt. kryt.

stan.r. |pred.w. |kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m3 6,0 140 382 |1 6 1 ESE
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,049 210 @435 |1 6 1 SSE

Czestosc przekroczen- nie dotyczy, brak D1 -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wynosi 6,0
ng/ms3.

Najwyzsza wartosé stezer $redniorocznych wynosi 0,049 pg/m? i nie przekracza
wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4 pg/m3.



Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptorow

Nazwa zanieczyszczenia Najwyzsze stezeniel Maksymalna czesto$¢ |Maksymalne stezenieg|
maksymalne, pg/m?3 przekroczen D1, % $rednioroczne, pug/m?3
Obliczone |Dopuszcz. Obliczona |Dopuszcz. Obliczone Da-R
dwutlenek azotu 32,4 200 0,00 < 0,2 1,415 <33
pyt PM-10 9,703 280 0,00 <02 0,169 <19
pyt zawieszony PM 2,5 9,1 brak - 0,160 <4
Maksymalny opad
X Y Opad Opad+tto
[m] [m]

Opad pytu  g/m2/rok 250 230 0,19 20,19

Opad pytu jest znacznie ponizej wartosci dyspozycyjnej, tj. 180 g/m?/rok.

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze dotrzymywane sg wartos$ci odniesienia
wszystkich substancji w powietrzu.

Podsumowanie i wnioski

Niniejsza analiza pozwala stwierdzié, ze projektowane przedsiewziecie polegajgce na
eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze ztoza BARCIK IX nie bedzie powodowato
ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze.

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze spetnione beda dopuszczalne wartosci odniesienia

i dopuszczalne poziomy substanc;ji dla wszystkich  emitowanych
zanieczyszczen.

8.4.2. Emisja hatasu

Wymagania akustyczne, dotyczace dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku,
okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014, t.j., poz.112).

Teren istniejgcej i projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ,,Barcik IX” gm. Sanniki
graniczy: od strony zachodniej z gruntami rolnymi i gruntami rolnymi zalesionymi, od strony
wschodniej i czeSciowo pétnocnej (Pole Pétnocne) z gruntami rolnymi, od strony potudniowo
zachodniej (Pole Potudniowe) z dziatkg, na ktérej znajdujg sie zabudowania i poza ktorg dalej
na potudnie znajduje sie droga gminna nr ewid. 379. Najblizej potozone zabudowania znajduja
sie w odlegtosci okoto 40-50 m na potudniowy zachéd od juz istniejgcej kopalni, ostoniete



czesciowo watem ziemnym o wysokosci ok. 3 m. Eksploatacja planowana na dz. 284 i 285/3
(Pole Potudniowe) bedzie prowadzona w odlegtosci min. 50-60 m od zabudowan. Zabudowania
podlegajg ochronie wg punktu 3 zatgcznika do cyt. wyzej rozporzadzenia - tereny zabudowy
zagrodowej. Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w srodowisku - wyrazone rGwnowaznym
poziomem dzwieku A, dla terenéw zabudowy zagrodowej, wynoszg:

- w porze dnia tj. w godzinach 6% + 229 - 55 dB,

- W porze nocy tj. w godzinach 22% + 6% - 45 dB.
Dopuszczalne wartosci rwnowaznego poziomu dzwieku A dotycza:

- 8 najniekorzystniejszych godzin w ciggu dnia.
Istniejgca i projektowana kopalnia bedzie pracowata tylko w porze dnia.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko - faza budowy

Oceniane przedsiewziecie - kopalnia ,Barcik IX” - zlokalizowana jest na obszarze
otoczonym gtéwnie terenami rolnymi. W sasiedztwie kopalni od strony potudniowo
zachodniej, za watem ziemnym, w odlegtosci ok. 40-50 m od granicy eksploatowanego ztoza
znajduje sie teren najblizej potozonej posesji zagrodowej. Od granicy przedsiewziecia,
planowanego na dz. 284 i 285/3, zabudowania sg oddalone o 50-60 m.

Od zabudowan na dz. 395/1, na etapie eksploatacji ztoza zostat utworzony nasyp z
usunietego nadktadu o wysokosci ok. 3 m. Na dz. 284 i 285/3, o ktére rozszerzono obszar
przedsiewziecia w Polu Potudniowym, planuje sie prowadzenie eksploatacji w odlegtosci min.
50 m od zabudowan potozonych na dz. 285/4 oraz utworzenie z usunietego nadktadu watu
ziemnego o wysokosci ok. 4 m stanowigcego ekran akustyczny.

Przygotowanie kopalni do wydobycia kruszywa na obszarze dotychczas nie objetym
eksploatacja bedzie polegato na zdjeciu nadktadu o niskiej migzszosci przy uzyciu tego samego
sprzetu: koparki i spycharki (przemiennie), ktéry bedzie nastepnie uzywany do eksploatacji
kruszywa (zamiennie ze spycharkg bedzie pracowac sortownik). Etap budowy kopalni odbywa¢é
sie bedzie tylko w porze dnia. Hatas powodowany budowg nie bedzie zatem wiekszy jak
podczas eksploatacji i bedzie czesSciowo maskowany przez hatas gospodarczy.

Na etapie budowy obiektu na terenach chronionych w przypadku robét
prowadzonych na dz. 284 i 285/3 moze wystgpi¢ ucigzliwo$é¢ akustyczna powodowana
robotami udostepniajgcymi ztoze. Ze wzgledu na niewielkg grubos¢ nadktadu oddziatywanie
bedzie krétkotrwate. W przypadku Pola Pétnocnego (dz. 283) nie wystgpi ucigzliwosé
akustyczna powodowana robotami udostepniajgcymi ztoze, gdyz beda one znajdowac sie w
znacznej odlegtosci.

Analiza oddziatywania inwestycji na Srodowisko - faza eksploatacji

W niniejszej analizie przytoczono obliczenia akustyczne (emisji hatasu do srodowiska)
wykonane dla podobnego typu inwestycji, z podobnym potozeniem i intensywnoscig
eksploatacji. Obliczenia emisji hatasu w fazie eksploatacji wykonano dla sytuacji najbardziej
niekorzystnej lokalizacji maszyn tj. najblizej granicy terenu kopalni: - dla normowego czasu
obserwacji w porze dnia tj. 8 najniekorzystniejszych godzin.

Zrédta hatasu
Gtéwne Zrédta hatasu emitowanego do srodowiska z terenu kopalni stanowic beda:



a)koparka:
- rGwnowazny poziom mocy akustycznej:
Laweqi = 96,0 dB
b)tadowarka(okresowo):
- rGwnowazny poziom mocy akustycznej:
Laweqi = 94,0 dB
c)spycharka(przemiennie z inng maszyna):

- rbwnowazny poziom mocy akustycznej:
Laweqi = 94,0 dB

Parametry akustyczne ww. zrédet hatasu przyjeto na podstawie pomiaréw
podobnych urzadzen.

Ruchome zrédta hatasu

Ruch pojazdéw na terenie kopalni zamieniono na liniowe Zrédta hatasu, o
usrednionym potozeniu w terenie.

Do obliczen przyjeto predkosé pojazdow na terenie kopalni: -

samochody ciezarowe - v = 15 km/h.

Do obliczen przyjeto wjazd i wyjazd:

15 pojazdow ciezarowych /8 h, tylko w porze dzienne;j.

Parametry akustyczne liniowych, ruchomych zrédet hatasu okreslono na podstawie
instrukcji ITB nr 311 pt. “Metoda prognozowania hatasu emitowanego z obszaréw duzych
zrédet powierzchniowych”.

Réwnowazny poziom mocy akustycznej A zastepczego zrédta hatasu (dla grupy pojazdow)
obliczono wg wzoru:

LW eqi =10 log 1/T (S tix 10 %y + t,x 10 %1y ) (dB)
gdzie:
Law eg - rbwnowazny poziom mocy akustycznej A zastepczego zrodta hatasu,
dB,
ti - czas trwania hatasu o poziomie mocy akustycznej A rownym
Law , min.,
T - normowy czas obserwacji:

- dla zrédet hatasu komunikacyjnego:
- dla dnia T =960 min.,
-dla nocy T =480 min.;
- dla Zrédet hatasu technologicznego:
- dla dnia T =480 min.,
-dla nocy T = 60 min.;



tp - tgczny czas przerwy w dziataniu zrédet hatasu, min.,

Lawp - poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w dziataniu zrédet
hatasu,
przyjmuje sie Lawp = 0 dB.

a. Analiza oddziatywania dla pory dziennej
W tabeli ponizej przedstawiono specyfikacje obiektéw:

Specyfikacja elementéw projektu:

Lp. Nrel. |Symbol Opis:
Zrédfa wszechkierunkowe
1 1 zwl koparka hydrauliczna
2 2 w2 tadowarka
3 3 zw3 spycharka
Zrédta liniowe
4 1 L1 wjazd i wyjazd 15 poj. ciezarowych
5 2 L2 wijazd i wyjazd 15 poj. ciezarowych

Ocena warunkow akustycznych w srodowisku

Z analizy wynikéw obliczenn akustycznych wynika, ze faza eksploatacji kopalni kruszywa
naturalnego ,Barcik IX” na obszarze dotgd nieeksploatowanym, w porze dziennej nie bedzie
stanowita zagrozenia dla Srodowiska w zakresie emisji hatasu.

Izolinia dopuszczalnego, rGwnowaznego poziomu dzwieku A o wartosci 55 dB moze wykraczaé
poza teren, do ktérego inwestor posiada tytut prawny, jest to jednak teren rolny nie
podlegajagcy ochronie akustycznej i nie bedzie zbliza¢ sie do chronionych zabudowan
zagrodowych.

Whiosek koricowy

Zarowno budowa jak i eksploatacja istniejgcej i projektowanej kopalni kruszywa w zakresie
emisji hatasu w porze dnia, nie bedzie miata negatywnego wpltywu na srodowisko i
najblizsza chroniong zabudowe zagrodowa.




Inwestycja bedzie spetniata wymagania okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z
2014, t.j., poz.112).

8.5.Przewidywane znaczace oddziatywanie na srodowisko

W $wietle opisanych w dotychczas obowigzujgcej decyzji Srodowiskowej z 2019 r., jak
réwniez opisanych w niniejszej karcie informacyjnej, mozliwosci oddziatywania na srodowisko
eksploatacji piaskow, ze ztoza BARCIK IX nalezy stwierdzié, ze przedsiewziecie to nie bedzie
znaczaco oddziatywa¢ na poszczegdlne elementy s$rodowiska w trakcie prowadzenia
eksploatacji oraz na skutek emisji (pytéw do atmosfery i hatasu). W przypadku wykorzystania
zasobow Srodowiska projektowana eksploatacja bedzie znaczaco oddziatywaé w sposdb
bezposredni i staty na powierzchnie ziemi i krajobraz. Mozliwa kumulacja emisji hatasu oraz
substancji do powietrza z pracujgcych maszyn nie bedzie miata miejsca z uwagi na znaczne
oddalenie kopalni od innych czynnych zaktadéw gérniczych oraz wykorzystywanie innych drég
transportu kopaliny.

Na skutek projektowanej eksploatacji z obszaru ztoza zostanie wyeksploatowane
kruszywo naturalne w ilosci ok. 1200 tys. ton, co doprowadzi do zmiany rzezby terenu i
powstania dwdch wyrobisk zakwenem wodnym o powierzchnitgcznej okoto 7 ha. Zawodnione
wyrobiska koricowe (poeksploatacyjne) o powierzchni wody ok 4 ha wptyng na mikroklimat
okolicy w znaczeniu pozytywnym.

9.MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Z uwagi na lokalizacje i skale eksploatacji nie stwierdza sie mozliwosci transgranicznego
oddziatywania na srodowisko projektowanego przedsiewziecia.

10.0BSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004
R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIAtYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA

10.1. Obszary chronione.
Na terenie przedsiewziecia oraz w jego najblizszym otoczeniu:

a. nie znajdujg sie obszary wodno - bfotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych;

b. nie znajdujg sie obszary wybrzezy;
nie znajdujg sie obszary gorskie, znajdujg sie obszary lesne (bezposrednio przy granicy
z Polem Pétnocnym);

d. nie znajdujg sie obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i obszary
ochronne zbiornikdw wéd srédlgdowych;



Obszar przedsiewziecia jest potozony poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA
2000 i poza obszarami objetymi prawng ochrong z tytutu ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2018 r. t,j, poz. 142). Najblizszy obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisty
PLH140029) jest potozony w odlegtosci okoto 5,2 km od granic przedsiewziecia Inne obszary
Natura 2000 znajdujg sie w odlegtosci:

Dolina Srodkowej Wisty PLB 140004 — ok. 9 km;

Dolina Przysowy i Studwi PLB 100003 — 13,1 km;

Uroczyska tackie PLH 220053 — 14,7 km

e. nie znajduja sie obszary, na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone;

f. nie znajdujg sie obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

nie znajdujg sie obszary przylegajace do jezior;

nie znajdujg sie uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

> @

10.2. Dobra materialne

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przedsiewziecia znajdujg sie grunty
rolne nalezgce do wiascicieli prywatnych. Brak jest innych débr materialnych.

10.3. Potencjalne elementy chronione w zakresie dziedzictwa kultury

W obrebie terenu ztoza oraz w jego bezposrednim sasiedztwie brak jest terendw
objetych ochrong w mys$l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022, t.j., poz. 840). Brak jest réwniez stanowisk archeologicznych.
Najblizszymi obiektami zabytkowymi podlegajgcymi ochronie konserwatorskiej, oddalonymi
do 3 km od zfoza sa:

* zbdr menonitéow z 1864 r. w Nowym Wymyslu,

* zespot staromiejski, XV, XIX w. w Gabinie,

+  koscidt par. pw. Sw. Tréjcy, 2 pot. XIX w Sannikach,

* zespot parkowo-patacowy, 2 pot. XIX w. w Sannikach,

11. CZY DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI PLANUIJE SIE UTWORZENIE OBSZARU
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Wydobywanie kopalin metodg odkrywkowag nie jest wymienione wsrdd przedsiewzied,
dla ktérych przewidziano mozliwo$¢ tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania w
przypadku braku rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
dotrzymanie standardéw sSrodowiska poza ich terenami. Niezaleznie od powyzszego, biorgc
pod uwage wnioski z niniejszego opracowania, nie przewiduje sie potrzeby ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania dla istniejacej i projektowanej inwestycji — eksploatacji
kopaliny ze ztoza BARCIK IX.



12.PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE, NA
KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA ORAZ W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA

Ztoze BARCIK IX zostato po raz pierwszy udokumentowane w 2013 r., a nastepnie
rozbudowane w 2017 i 2024 r. Ztoze jest eksploatowane przez przedsiebiorce od 2014 r. w
oparciu o koncesje na wydobywanie kopaliny udzielong przez Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego decyzjg nr 4/14/PS.G z dnia 09.01.2014 r., znak: PS-11.7422.64.2013.PS, w
brzmieniu ustalonym w decyzji nr 178/20/PE.l, z dnia 08.09.2020 r., znak:
PEI.7422.21.2020.MM.

Aktualnie wydobyciem objeta jest potudniowa i Srodkowa czes$¢ Pola Potudniowego oraz
cate Pole Potnocne. Ztoze to potozone jest w rejonie, w ktérym udokumentowano szereg z16z
kruszywa naturalnego, gtéwnie piaskowego. W 2001r. w rejonie miejscowosci Nowy Barcik i
Stary Barcik udokumentowano ztoza kruszywa naturalnego: BARCIK NOWY Il i BARCIK
NOWY IV. W latach 2008-2023 udokumentowano ztoza BARCIK V, BARCIK VI, BARCIK VII,
BARCIK VIII'i BARCIK XII. Wszystkie ztoza sg podobnie wyksztatcone — stanowi je jeden poktad
piaskdw z domieszka zwiru w réznych proporcjach zalegajacy pod nadktadem gleby, piaskow
gliniastych i pylastych o grubosci do 1,5 m. Od pétnocy ztoze BARCIK IX Pole Pétnocne graniczy
z wyeksploatowanym ztozem BARCIK. W odlegtosci ok. 150 m na NW od Pola Pétnocnego
znajduje sie ztoze piaskdw BARCIK XII, ktérego eksploatacja rozpocznie sie w 2025r. Transport
wydobytej kopaliny bedzie odbywac sie po drodze nr 371 do drogi wojewddzkiej. Transport
wydobytej kopaliny ze ztoza BARCIK IX Pole Pétnocne nie bedzie prowadzony po tej drodze, a
zatem nie zachodzi kumulowanie sie oddziatywania w zakresie drég transportu ani w zakresie
emisji hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza.

13.RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ | BUDOWLANE)

Rodzaj planowanego przedsiewziecia nie powoduje ryzyka wystgpienia powaznej
awarii lub katastrofy naturalnej i/lub budowlane;.
14.PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH WPLYW NA SRODOWISKO

Zgodnie z ustawg z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2022r.

t.j., poz. 2336) usuwany i zwatowany w granicach obszaru gérniczego nadkfad, w przypadku
wykorzystania go do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, nie bedzie naleze¢ do
odpaddéw wydobywczych. Nadktad serii ztozowej stanowi gleba i piaski gliniaste o grubosci 0,3-
1,0 m, srednio 0,5 m. Kubatura nadktadu usunietego z dotychczas eksploatowanego obszaru
wynosi okoto 18 tys. m3. Do usuniecia z pozostatego obszaru ztoza pozostaje ok. 27 tys. m3.
Tymczasowe zwatowisko nadktadu jest i bedzie zlokalizowane na pasach ochronnych od
gruntéw innych wtascicieli oraz w czesci potudniowej Pola Potudniowego tworzgc ekran
akustyczny dla zabudowan. Zwatowany nadktad po zakonczeniu eksploatacji bedzie
wykorzystany do rekultywacji wyrobiska — ztagodzenia kata nachylenia skarp statych wyrobisk.
Zaplecze warsztatowe znajduje sie poza obszarem przedsiewziecia. W trakcie dziatalnosci
gorniczej nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych. Wszelkie naprawy
maszyn i urzadzen bedg wykonywane poza terenem ztoza. Gospodarka odpadami bedzie
prowadzona zgodnie z ustawg z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r,, t.j., poz. 1587).



Pracownicy zaktadu goérniczego zatrudnieni przy obstudze maszyn i utrzymaniu ruchu bedg
korzysta¢ z obiektu socjalnego zlokalizowanego poza granicami przedsiewziecia. Tam tez beda
gromadzone odpady nalezgce do grupy 20:

200101  Papieritektura

200110 Odziez

200111  Tekstylia

200301 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Odpady sg segregowane i zbierane do workdéw plastikowych. Przecietnie przewiduje sie facznie
ok. 50 | odpaddéw/miesigc. Po zapetnieniu odpady sg wywozone z terenu nalezgcego do
przedsiebiorcy i przekazywane do utylizacji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadéw
obowigzujgcym w gminie Sanniki.

15.PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA
SRODOWISKO
W ramach przedsiewziecia, nie bedg prowadzone prace rozbiérkowe.



