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Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawg 00s, a takze
§ 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pézn. zm. ), w nawigzaniu do
pisma Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 22 listopada 2022 r. znak: 0$.6220.11.4.2022,
uzupetnionego pismem z dnia 19 stycznia 2023 r., znak: 05.6220.11.6.2022, w sprawie administracyjnej
zainicjowanej wnioskiem Pana Mariusza Idzik prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwg DAMAR Mariusz ldzik
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz
z zatgcznikami, w tym kartg informacyjng przedsiewziecia, zwang dalej KIP,

1)

2)
3)
4)

5)

6)

wyrazam opinig, ze dla przedsiewzigcia pn.: ,,0dkrywkowa eksploatacja kopaliny (kontynuacja)
ze ztoza piaskéw BARCIK VIl zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 309/3, 318/2 i 318/3
w miejscowosci Stary Barcik, gm. Sanniki”, powiat gostynirski, wojewédztwo mazowieckie,
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;
wskazuje na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oos oraz natozenie obowiazku
dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00s, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:
wydobywanie kruszywa prowadzi¢ zgodnie z udzielong koncesjg, na powierzchni nie przekraczajacej
0,3 ha, w obrebie utworzonego obszaru gérniczego, w ilosci nie przekraczajgcej maksymalnie 20 tys.
m?3/rok, bez uzycia materiatéw wybuchowych,
eksploatacje prowadzi¢ pigtrem zawodnionym metoda odkrywkowg z poziomu lustra wody do spagu
udokumentowanego ztoza,
prowadzi¢ eksploatacje ztoza w sposéb zgodny z przepisami prawa geologicznego i gérniczego,
ze szczeg6Inym naciskiem na bezpieczenstwo eksploatacji kruszywa z warstwy zawodnionej,
eksploatacje prowadzi¢ bez koniecznosci statego odwodnienia,
wydobycie kopaliny prowadzi¢ w sposéb niezagrazajacy $rodowisku gruntowo-wodnemu m.in.
poprzez uzycie sprzgtu bedgcego w ciggtym-dobrym stanie technicznym; wykorzystywane maszyny
i urzgdzenia powinny mie¢ wazne pozwolenia na dopuszczenie do prac i ruchu,
teren inwestycji wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych

wyciekow paliw,



7) w sytuacjach awaryjnych, np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatanie w celu usuniecia
awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt i zuzyte materiaty sorpcyjne
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do ich rekultywacji; do czasu przekazania zanieczyszczenia te
przechowywac w szczelnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu,

8) koparki i tadowarki tankowa¢ poza terenem objetym wydobywaniem kopaliny; miejsce tankowania
zlokalizowa¢ na utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed potencjalnym zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi,

9) prowadzi¢ systematyczne kontrole stanu skarp wyrobiska, szczeg6lnie po intensywnych opadach
deszczu, bezzwitocznie likwidowaé osuwiska i wymycia,

10) zaplecze kopalni zlokalizowa¢ poza terenem wyrobiska, w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,

11) na etapie eksploatacji przedsigwzigcia $cieki socjalno-bytowe odprowadzac do przenosnych toalet
typu TOI TOI, nieczystosci regularnie usuwac przez firmy serwisujgce do asenizacji/oczyszczalni
sciekow,

12) wyrobisko zabezpieczy¢ przed nielegalnym sktadowaniem odpadow,

13) teren inwestycji wyposaz w niezbedna ilo$¢ szczelnych pojemnikéw do gromadzenia odpadow,

14) powstajace na etapie eksploatacji przedsiewzigcia odpady magazynowa¢ w sposob selektywny,
a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami,

15) rekultywacje i zagospodarowanie terendw po dziatalnosci gorniczej przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

UZASADNIENIE

Pan Mariusz Idzik prowadzacy dziatalnos¢ pod nazwa DAMAR Mariusz Idzik, wnioskiem z dnia
31 pazdziernika 2022 r. - bez sygnatury wystgpit do Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy 0o$ Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki pismem z dnia 22 listopada
2022 r., znak: 0$.6220.11.4.2022 wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii dla planowanego przedsiewziecia. Do pisma
dotaczono m.in. wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjng
przedsiewziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku PGW Wody Polskie pismem z dnia 2 stycznia 2023 r., znak:
WA.Z2$.7.435.347.2022.AK wystapit do Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki o uzupetnienie brakow
merytorycznych karty informacyjnej przedsiewzigcia. Uzupetnienia wptynety przy pismie z dnia 19 stycznia
2023 r., znak: 05.6220.11.6.2022 .

Zgodnie z informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy dla terenu przewidzianego pod przedmiotowg inwestycje.

Na podstawie z karty informacyjnej przedsiewziecia ustalono, ze planowane przedsiewziecie polegac
bedzie na kontynuacji eksploatacji kopaliny — piaskéw ze ztoza ,Barcik VII”, ktére jest eksploatowane od
2012 r. Eksploatacja prowadzona jest tylko w czesci suchej, a zasoby operatywne ztoza sq na wyczerpaniu.
Ztoze piaskow zostato udokumentowane w granicach dziatek o numerach ewidencyjnych 309/3, 318/2
i 318/3 potozonych w miejscowosci Stary Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyninski, wojewddztwo
mazowieckie. Planowana eksploatacja bedzie prowadzona w czeséci zawodnionej, w dnie istniejacego
wyrobiska wgtebnego, na powierzchni ok. 0,3 ha, z wielkoscig wydobycia nie przekraczajaca 20 tys. m?/rok
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oraz bez uzycia materiatéw wybuchowych. Catkowita powierzchnia ztoza Barcik VII wynosi 15 780 m?.
Eksploatacja bedzie prowadzona w granicach obszaru gérniczego ,Barcik VII/1”. Kopalina wydobyta
koparkg spod wody bedzie tymczasowo sktadowana na poziomie wydobywczym w celu odsgczenia. Woda
z odsgczenia kopaliny bedzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska. Wydobyte kruszywo bedzie
czesciowo poddawane przerdbce na sucho w sortowniku zlokalizowanym na poziomie wydobywczym.
Urobek ze sktadowiska bedzie tadowany do kosza zasypowego, a nastepnie na sita wibracyjne.
W sortowniku nastgpi rozdziat na frakcje 0-2 mm, 2-8 mm i 8-32 mm. Sortowane kruszywo przenosnikami

bedzie transportowane na tymczasowe skfadowiska.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac fgcznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 0os, biorgc pod uwage informacje zawarte w karcie informacyjne;j
przedsiewziecia, Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko argumentujgc to w odniesieniu
do poszczegdinych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposob.

Jak wynika z przedtozonej karty informacyjnej przedsiewziecia, eksploatacja pietra zawodnionego bedzie
prowadzona odkrywkowo, systemem Scianowym, z poziomu potozonego ok. 0,5-1 m ponad lustrem wody,
podpoziomowo, koparkg hydrauliczng z mozliwoscig ukopu do 5 m pod lustrem wody. Poziom wody
bedzie wystepuje na gtebokosci ok. 0,5 m ponizej powierzchni dna wyrobiska. Zgodnie z uzupetnieniem
karty informacyjnej przedsiewziecia w procesie wydobywania kopaliny z warstwy zawodnionej nie beda
prowadzone prace odwodnieniowe. Technologia eksploatacji ztoza zawodnionego nie przewiduje
wypompowywania wody ani obnizania poziomu lustra wody. Kopalina wydobyta koparkg spod wody
bedzie tymczasowo sktadowana na poziomie wydobywczym w celu odsaczenia. Woda z odsgczenia
kopaliny bedzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska. Wydobyte kruszywo bedzie czesciowo
poddawane przerdbce na sucho

Zasoby przemystowe mozliwe do wydobycia wynoszg ok. 20 000 ton. Wydobyta kopalina bedzie
czesciowo poddawana przerébce w procesie technologicznym, bez wykorzystywania wody. Eksploatacja
zawodnionej czesci ztoza spowoduje powstanie zbiornika wodnego w wyrobisku kofcowym. Do
eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet sprawny technicznie. Miejsce postojowe maszyn
zlokalizowane na terenie zaktadu gérniczego bedzie zabezpieczone przed przedostawaniem sie substancji
ropopochodnych do gruntu. Tankowanie maszyn pracujacych w kopalni odbywac¢ sie bedzie poza
wyrobiskiem, na szczelnym podtozu z cysterny dowozacej paliwo. v

Odpady bedg segregowane i zbierane do plastikowych workow. Po zapetnieniu odpady bedg wywozone

z terenu zakfadu goérniczego i przekazywane do utylizacji uprawnionemu podmiotowi. W trakcie
dziatalno$ci gorniczej nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

W poblizu analizowanego terenu brak jest ciekdw powierzchniowych. Najblizszy — Doptyw z tazisk
przeptywa w odlegtosci ok. 1,5 km na wschod.

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach wodno-btotnych lub innych obszarach
o niskim poziomie wod gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitych czesci wéd powierzchniowych PLRW20002327349 - Kanat
Troszynski.

Dla JCWP Kanat Troszynski aktualny stan okreslono jako zty, a osiggniecie celdw srodowiskowych uznano
za zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje 4(4)-1 na podstawie art.4 ust. 4 i 5
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktdrg uzasadnia sie brakiem mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna i przemystowa. W programie dziatan
zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace uporzgdkowanie gospodarki Sciekowej, ktore sa
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wystarczajgce, aby zredukowad presje komunalng w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego
stanu. Zaplanowano tez dziatania obejmujgce ,przeglad pozwole wodnoprawnych na wprowadzanie
Sciekow do wod lub do ziemi przez uzytkownikow w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggniecia celow
srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo wodne”, majgce na celu szczegéfowe rozpoznanie
i w rezultacie ograniczenie tych presji tak, aby mozliwe bylo osiggniecie wskaznikow zgodnych z
wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres
niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do
roku 2027.

Nie przewiduje sie bezposredniego wptywu przedsiewziecia na stan jakosSciowy i ilosciowy wad
powierzchniowych.

Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwola zabezpieczy¢ sSrodowisko wodne przed emisjg
substancji ropopochodnych do woéd podziemnych. Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest
w granicy jednolitej cze$ci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200047, ktdra charakteryzuje sie
dobrym stanem iloSciowym oraz chemicznym. Stan wod jest monitorowany, niemniej z oceny ryzyka
nieosiggniecia celdow srodowiskowych, tj. utrzymania obecnego stanu ilosciowego i chemicznego wod
wynika, ze jest zagrozona.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzac zagrozen dla osiggniecia celow srodowiskowych jednolitych
czesci wod, w tym odbywacd sie bedzie w sposéb zapewniajacy nienaruszalnosé przepiséw prawnych
dotyczacych ochrony waéd, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, poz. 1958).

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami gérskimi
i leSnymi.

Przedsiewziecie znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wdd oraz poza obszarami ochronnymi
zbiornikéw waod srédlgdowych.

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko biorgc pod uwage mozliwy negatywny
wptyw przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko wodne oraz mozliwos¢ nieosiggniecia celow
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. 22022 r. poz. 2625 ze zm.), zwanej dalej ustawg Prawo wodne.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig wynikajgcym
z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony
przeciwpowodziowej dla poszczegdéinych rzek zachowujg wazno$¢ do czasu przekazania organom
okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego dla tych rzek.

Majgc powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki;

2. a/a.
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