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WK.ZZ5.4901.93.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.z 2023 r. poz. 1094 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawg 005, a takze
§ 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839
z poin. zm.), w nawigzaniu do pisma Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 6 maja 2024 r. znak:
0$.6220.4.4.2024, w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Krzysztofa Rzepeckiego
reprezentujacego ,KOP-POL” Kopalnia Kruszywa Naturalnego Krzysztof Rzepecki o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z zatgcznikami, w tym karta

informacyjng przedsiewziecia, zwang dalej KIP,

wyrazam opinig, ze dla przedsiewzigcia polegajacego na: ,,0dkrywkowej eksploatacji kopaliny
— piaskow - ze ztoza BARCIK V - rozbudowa istniejacego przedsiewziecia o dziatki nr ew. 339,
340 i 341 w miejscowosci taziska gmina Stubice", pow. ptocki, woj. mazowieckie, nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;
wskazujg na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw
i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 0os oraz natozenie obowiazku
dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00s, z uwzglednieniem nastepujacych
elementow:
wydobywanie kruszywa prowadzi¢ zgodnie z udzielong koncesja na powierzchni nie przekraczajgcej
2,75 ha w obrebie utworzonego obszaru gérniczego, w ilosci nie przekraczajacej maksymalnie
100 tys. ton/rok,
eksploatacje prowadzi¢ dwoma pigtrami - suchym i zawodnionym, metoda odkrywkowg na sucho
oraz spod wody w warstwie zawodnionej z poziomu lustra wody do spagu udokumentowanego ztoza
wydobywczo-transportowego,
w ramach przedsigwzigcia nie prowadzi¢ przerobu kopaliny, w tym przesiewania kruszywa,
wydobycie kopaliny prowadzi¢c w sposéb niezagrazajgcy $rodowisku gruntowo-wodnemu
m.in. poprzez uzycie sprzgtu bedacego w ciggtym - dobrym stanie technicznym; wykorzystywane
maszyny i urzadzenia powinny mie¢ wazne pozwolenia na dopuszczenie do prac i ruchu,
przestrzega¢ wyznaczonych granic eksploatacji uwzgledniajgcych ustalone pasy ochronne,
zaplecze kopalni zlokalizowac poza terenem wyrobiska, w sposéb zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,



7) koparki i tadowarki tankowac poza terenem objetym wydobywaniem kopaliny; miejsce tankowania
zlokalizowaé na utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed potencjalnym zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi, samochody ciezarowe tankowac wytacznie na stacjach paliw,

8) prace polegajgce na naprawie sprzetu wydobywczego i transportowego oraz przeglady techniczne

nalezy realizowac przez zewnetrzne firmy specjalistyczne, ktére bedg odpowiedzialne za wtasciwe
postepowanie z powstatymi w trakcie odpadami,

9) teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych
wyciekow paliw,

10) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek nalezy przekazac
podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji,

11) nadktad sktadowac w sposob niepowodujgcy zaktdcenia warunkéw odptywu wdd opadowych, a takze
nie zmieniajgcy warunkow gruntowo-wodnych,

12) prowadzi¢ systematyczne kontrole stanu skarp wyrobiska, szczegélnie po intensywnych opadach
deszczu, bezzwtocznie likwidowad osuwiska i wymycia,

13) eksploatacje ztoza prowadzi¢ bez koniecznosci odwodnienia,

14) na etapie eksploatacji przedsiewziecia wode dowozi¢ w pojemnikach,

15) scieki bytowe odprowadzac¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego, a nastepnie przekazywac
uprawnionym podmiotom,

16) wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzic w sposob
niezorganizowany do gruntu w granicach dziatki, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny, bez
powodowania szkody dla terendw sgsiednich,

17) wyrobisko zabezpieczy¢ przed nielegalnym sktadowaniem odpadéw,

18) powstajgce na etapie eksploatacji przedsiewziecia odpady komunalne (inne niz niebezpieczne)
magazynowac selektywnie w wyznaczonych pojemnikach lub innych opakowaniach, w wyznaczonych
miejscach, w sposob zabezpieczajacy przed moiliwoscig powstawania odciekdw i zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywac uprawnionym odbiorcom do odzysku lub
unieszkodliwiania,

19) rekultywacje i zagospodarowanie terenéw po dziatalnosci gorniczej przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Rzepecki reprezentujgcy ,KOP-POL” Kopalnia Kruszywa Naturalnego Krzysztof Rzepecki
wnioskiem z dnia 18 marca 2024 r. — bez sygnatury, wystgpit do Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwziecia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy 00$ Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki pismem z dnia 6 maja
2024 r., znak: 0$.6220.4.4.2024 wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wfoctawku Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii dla planowanego przedsiewzigcia.

Zgodnie z informacjg Wajta Gminy Stubice dla terenu przeznaczonego pod inwestycje nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia ustalono, ze planowane przedsigwziecie bedzie polegac
na kontynuacji eksploatacji kopaliny pospolitej — piaskow skaleniowo-kwarcowych — ze ztoza BARCIK V,
w rozszerzonych granicach pionowych ztoza. Przedsiebiorca bedzie wnioskowat o zmiang koncesji na
wydobywanie kopaliny ze ztoza BARCIK V uwzgledniajaca teren dziatek ewidencyjnych numer 339, 340
i 341. Powyzsze dziatki pofozone sg na gruntach w miejscowosci taziska, w gminie Stubice, powiat ptocki,
woj. mazowieckie.
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Powierzchnia ztoza po wijczeniu w jego granice planowanych dziatek, zwigkszy sie o0 2,75 ha i wynosi¢
bedzie ok. 12,48 ha. Ztoze ,Barcik V” zostato udokumentowane w obrebie warstwy suchej i zawodnione;.
Przedsigbiorca przewiduje eksploatowac kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilo4ci maksymalnej 100
tys. ton rocznie. Eksploatacja zfoza potozonego na obszarze dz. 339, 340 i 341 bedzie prowadzona od
strony zachodniej, od istniejagcego wyrobiska ztoza ,Barcik V”, odkrywkowo, systemem écianowym,
dwoma pigtrami eksploatacyjnymi — suchym i zawodnionym. Tymczasowe zwatowisko nadkfadu bedzie
zlokalizowane od pétnocy i potudnia, na pasach ochronnych, od gruntéw innych wtascicieli, oraz od
wschodu, na terenie potozonym pomiedzy granica ztoza i droga nr ewid.196. Od potnocy, od strony
najblizszych zabudowan, z usunietego nadkfadu zostanie uformowany wat ziemny o wysokosci 3-4 m
stanowigcy ekran akustyczny Zwatowany nadktad po zakoriczeniu eksploatacji bedzie wykorzystany do
rekultywacji wyrobiska — nadbudowy skarp w czesci nadwodnej. Sposéb eksploatacji pietra suchego czesci
ztoza zostanie okreslony przez kierownika ruchu zaktadu gorniczego. Zloze zawodnione bedzie
eksploatowane z poziomu potozonego ok. 0,5 - 1 m ponad lustrem wody. Technologia eksploatacji ztoza

zawodnionego nie przewiduje wymuszonego obnizania poziomu wody.

Po zakoniczeniu eksploatacji catego ztoza ,Barcik V* powstanie zbiornik wodny o powierzchni okoto 12 ha
(potgczony z zawodnionym wyrobiskiem ztoza ,Barcik VIlI-Pole B”) i charakterze wielozadaniowego
obiektu retencyjnego z mozliwoscig przeznaczenia zbiornika na cele hodowlane. Ostateczny kierunek
rekultywacji zostanie ustalony zgodnie z naturalnym charakterem regionu decyzja Starosty
Gostyninskiego. Zbiornik ten w przysztosci moze zostaé potgczony ze zbiornikiem powstatym po
eksploatacji ztoza ,,Barcik VI” i ,Barcik VIII-Pole A”.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac facznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, biorgc pod uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia, Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko argumentujac to w odniesieniu
do poszczegolnych uwarunkowar w przedstawiony ponizej sposéb.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewzigcia, zaréwno zloze suche jak i zawodnione bedzie
eksploatowane tak jak dotychczas koparkami jednonaczyniowymi, hydraulicznymi o parametrach
technicznych umozliwiajgcych wyeksploatowanie zfoza zawodnionego do spagu. Mozliwa jest
eksploatacja obu pigter jednoczesnie z zachowaniem wyprzedzenia eksploatacji 1 pietra minimum 30 m.
Urobek bedzie odstawiany czesciowo bezposrednio do odbiorcéw, czeéciowo do sortownika
zlokalizowanego na terenie zaktadu gorniczego ,Barcik V” droga wewnatrzzaktadows. Wywdz urobku
bedzie w catosci prowadzony od Sciany wyrobiska w kierunku zachodnim.

Wydobywany urobek ze ztoza zawodnionego bedzie sktadowany wzdtuz $ciany eksploatacyjnej celem
odsaczenia, a nastgpnie odstawiany do sortownika lub odbiorcéw. Woda z odsgczenia bedzie

odprowadzana z powrotem do wyrobiska.

Na etapie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia - w procesie udostepniania ztoza i wydobywania kruszywa
naturalnego woda nie bgdzie wykorzystywana. Eksploatacja nie spowoduje naruszenia rezimu wodnego
na obszarze ztoza jak rowniez w jego sgsiedztwie. Nie spowoduje tez zaniku wody ani pogorszenia jej
jakosci w ujeciach okolicznych uzytkownikow.

Tankowanie maszyn pracujgcych w kopalni bedzie odbywac sie z cysterny dowozacej paliwo poza
wyrobiskiem, na podfozu szczelnym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczer do érodowiska
gruntowo-wodnego. Do eksploatacji bedzie wykorzystywany tylko sprzet sprawny technicznie. Miejsce
postojowe maszyn i pojazdow zlokalizowane na terenie zaktadu gérniczego ,Barcik V” bedzie
zabezpieczone przed przedostawaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wtoctawku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Wtoctawek
tel.: +48 (54) 2302034 | e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl 5



Odpady bedg segregowane i zbierane do workow plastikowych. Po zapetnieniu odpady bedg wywozone z
terenu zaktadu gorniczego i przekazywane do utylizacji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadéw
obowigzujgcym w gminie Sanniki. W trakcie dziatalnosci gérniczej nie przewiduje sie powstawania
odpadéw niebezpiecznych. Wszelkie powazne naprawy maszyn i urzgdzen beda wykonywane poza
terenem ztoza, w wyspecjalizowanych serwisach.

W granicach ztoza i w jego bezposrednim sasiedztwie brak ciekdw powierzchniowych. Najblizszy z nich —
Doptyw z tazisk ma swoje Zzrodto w odlegtosci okoto 900 m na wschod.

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach wodno-btotnych lub innych obszarach o
ptytkim zaleganiu wéd gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Na podstawie danych z nowego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjgtym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), omawiane
przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Srodkowej Wisly, na obszarze jednolitej czesci wdd
powierzchniowych, zwanej dalej JCWP o nr RW20001527349- Kanat Troszyriski.

JCWP Kanat Troszynski stanowi silnie zmieniong cze$¢ wod (SZCW). Zlewnia jest monitorowana. Wykazuje
zty stan ogélny, umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny ponizej dobrego. Wskazniki
determinujgce potencjat ekologiczny: przewodnos¢; makrobezkregowce. Wskazniki determinujgce stan
chemiczny: bromowane difenyloetery, rte¢, heptachlor. W obrgbie danej JCWP wystepujg presje:
hydromorfologiczne, ktérych gtéwnym zrodtem sg prostowanie koryta - rzeki gtéwne i rzeki pozostate,
budowle pietrzace - rzeki gtdwne i rzeki pozostate, obiekty mostowe - rzeki pozostate oraz presje
chemiczne - rozproszone - rozwdj obszaréw zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski;
nieznane (substancje zakazane). Z oceny ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego wynika, ze jest
zagrozona. Celem s$rodowiskowym jest umiarkowany potencjat ekologiczny (ztagodzone wskazniki:
[przewodnosé elektrolityczna wiasciwa w 20°C]; pozostate wskainiki - Il klasa jakosci); zapewnienie
droznosci cieku wedtug wymagan gatunkdw chronionych oraz dobry stan chemiczny. Dla danej JCWP
zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zwanej dalej RDW,
polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celéw Srodowiskowych zwigzane z tym, ze nie sg osiggnigte
(lub s3 zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: MMI, bromowane difenyloetery(b),
rte¢(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE - brakiem mozliwosci technicznych i
nieproporcjonalnoscig kosztow. Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu
dziatan. Dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 RDW polegajgce na ztagodzeniu
celdw $rodowiskowych zwigzane z tym, ze nie s osiggniete cele srodowiskowe JCWP w zakresie
wskaznikow: przewodnosc elektrolityczna whasciwa w 20°C. Presje trwale uniemozliwiajgce osiggnigcie
celow srodowiskowych zaspokajajag wazne potrzeby spoteczno-gospodarcze. Warunkiem odstepstwa jest
petne i terminowe wdrozenie programu dziatan.

Nie przewiduje sie bezposredniego wpltywu przedsiewziecia na stan jakosciowy i ilosciowy wodd
powierzchniowych.

Uznaé nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ $rodowisko gruntowo-wodne
przed emisjg substancji ropopochodnych do wéd podziemnych. Teren realizacji przedsigewzigcia
zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200047, ktora
charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym. Stan wod jest monitorowany, a ocena
ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych, tj. utrzymanie obecnego stanu ilo$ciowego i chemicznego
wad jest zagrozona ilosciowo.
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Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celéw srodowiskowych jednolitych
czgéci wod, w tym odbywac sie bedzie w sposdb zapewniajacy nienaruszalnos¢ przepiséw prawnych
dotyczgcych ochrony wad.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami gérskimi
i lesnymi.

Analizujgc tre$¢ wniosku i zatacznikow ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatari na
obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig, wynikajacym z map zagrozenia powodziowego
udostepnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury
w dniu 7 wrzesnia 2022 r. Charakter planowanego przedsiewziecia oraz przedstawione warunki realizacji
inwestycji nie spowodujg zwiekszenia zagrozenia powodziowego.

Majac powyisze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko.

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki;

2. a/a.
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