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Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U.z 2021 r., poz. 247), zwanej dalej ustawg o0os, a takie § 3 ust. 1
pkt 73 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zwanego dalej rozporzgdzeniem RM,
w nawigzaniu do wystgpienia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 4 marca 2021r., znak:
0$.6220.3.4.2021 o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz zzatgcznikami, w tym karta informacyjna

przedsiewziecia,

wyrazam opinig, ze dla przedsiewzigcia pn.: ,Instalacja urzadzern umozliwiajacych pobér wéd
podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb nawadniania gminnego boiska
sportowego, z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 160 obreb
0001 Sanniki, gmina Sanniki — miasto, powiat gostyninski, wojewédztwo mazowieckie”
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko;

wskazuje na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 0os oraz natozenie
obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 005, z uwzglednieniem
nastepujacych elementow:

dla potrzeb zaopatrzenia w wode instalacji nawodnieniowej zastosowaé urzadzenie
umozliwiajgce pobdr woéd podziemnych z czwartorzedowego pietra wodonosnego, w iloéci
maksymalnej nieprzekraczajacej zasobdw eksploatacyjnych ujecia, w taki sposéb, aby zasieg leja
depresji nie przekraczat R = 115,0 m oraz depresji s = 2,87 m, wilosci nie przekraczajacej
Q = 18,0 m*/h, wykonane na bazie istniejacego otworu studziennego o gtebokoéci 25,5 m;
bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw eksploatacji ujecia wody podziemnej i nie przekraczaé
zatozonego poboru Qmaxroczne = 26 000,0 m3/rok;

nie stosowac srodkéw mogacych zanieczysci¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzi¢
do zagrozen osiggniecia/utrzymania celéw srodowiskowych dla wdd powierzchniowych
i podziemnych;

materiaty uzyte do budowy winny by¢ wykonane z tworzyw, ktére nie wchodzg w reakcje
chemiczne, przez co mogtyby spowodowac zanieczyszczenie wod podziemnych i gruntowych;
prowadzic regularne pomiary poboru wéd podziemnych;

przynajmniej raz w miesigcu skontrolowac szczelnos¢ potaczeri instalacji ttoczacej wode

z eksploatowanej studni;



7. prowadzi¢ monitoring iloéci pobranych wéd celem zapewnienia réwnowagi pomigdzy poborem,
a zasilaniem;

8. obudowa studni winna by¢ szczelna, tak by uniemozliwi¢ przedostanie sie wod opadowych oraz
innych zanieczyszczeri do jej wnetrza, co mogloby spowodowac zanieczyszczenie wod
gruntowych; zapewni¢ w obudowie eksploatacyjnej studni wfasciwe warunki sanitarne
i techniczne;

9. powierzchnie terenu w bezposrednim sasiedztwie otworu studziennego nalezy wyprofilowac
w celu zapewnienia odptywu wod opadowych z jego bezposredniego sasiedztwa i utrzymywacé
w czystosci;

10. planowane ujecie nie moze wywiera¢ negatywnego wplywu na inne ujgcia oraz nie powinno
ogranicza¢ przyznanych wczesniej praw innym Uzytkownikom wod.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00$ Pan Piotr Skonieczny Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki
wystosowal wniosek z dnia 28 lutego 2021 r., - bez sygnatury o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia. Nastepnie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt4 ustawy 005
Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki pismem z dnia 4 marca 2021 r. znak: 0$.6220.3.4.2021 wystgpit
do Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wydanie opinii codo potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko dla w/w
przedsiewziecia. Do pisma dotgczono karte informacyjng przedsigwzigcia oraz pozostate wymagane
prawem zatgczniki.

Wg informacji Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki dla terenu planowanej inwestycji nie ma
obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Na podstawie karty informacyjnej ustalono, ze przedsiewziecie polegac bgdzie na instalacji urzadzen
umozliwiajacych pobér wdd podziemnych z utwordw czwartorzedowych z istniejacego otworu
hydrogeologicznego — studziennego, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 160 obregb 0001 Sanniki, gmina
Sanniki — miasto, powiat gostyninski, wojewddztwo mazowieckie. Przedmiotowe ujecie bedzie
przeznaczone dla potrzeb nawadniania gminnego boiska sportowego, zlokalizowanego na tej samej
dziatce co odwiercona studnia. Koniecznoé¢ korzystania z wtasnego ujecia wody wynika zaréwno z braku
mozliwoéci poboru wody do nawadniania z wodociggu komunalnego jak i ze zbyt wysokiego kosztu
stosowania dla takich potrzeb wody uzdatnionej do celéw pitnych. Wykonany otwér hydrogeologiczny
ma stanowi¢ wytacznie i jedynie baze wodna dla nawadniania boiska w okresie niedoboru opadéw
atmosferycznych i w okresie jego intensywnego wykorzystywania sportowego.

W sgsiedztwie boiska sportowego znajduja sie tereny rolne oraz zabudowa mieszkalna.

Przedmiotowy otwér hydrogeologiczny zostat wykonany w oparciu o ,Projekt robot geologicznych
w celu ujmowania wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb nawadniania boiska
sportowego, otworem studziennym na dz. nr 160 w Sannikach, powiat gostyniriski, woj. mazowieckie”,
ktéry zostat zatwierdzony decyzjg Starosty Gostyniriskiego. Zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora,
projektowana wielko$¢ zasobow eksploatacyjnych wynosic¢ bedzie Qgop.- Qexsp = 18,0 m3/h przy depresji
$=2,87 m i zasiegu leja depresji R=115,0 m. Roczne zapotrzebowanie na wodg wyniesie 26 000,0 m3/r.

Otwér hydrogeologiczny zostat dowiercony do gtebokosci 25,5 m p.p.t. Nieosiggnigcie zaktadanej
gtebokosci otworu i zmiana metrazu o ponad 20%, w stosunku do zatozen projektu, wynikato z faktu
zlokalizowania w przelocie 17,0 — 24,8m ppt. migzsze] i przepuszczalnej strefy wodonosnej i rozpoznanie
petnej jej migzszosci, zapewniajacej osiggniecie zatozeri projektowych i celu robot geologicznych oraz
zapewniajace]j spetnienie oczekiwan Inwestora.
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Dla ww. studni planowana jest budowa klasycznej obudowy studziennej podpoziomowej, wykonanej
z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych o przekroju cylindrycznym srednicy wewngtrznej
1000 mm, przykrytych pokrywa zelbetowa posiadajagcg wtaz remontowo-komunikacyjny. Obudowa
zostanie wyposazona w niezbedng armature pompowa, hydrauliczng i kontrolno-pomiarowa.
W wykonanym otworze eksploatacyjnym, na gtebokosci ok. 15,0 m ppt., zainstalowana zostanie pompa
gtebinowa o maksymalnej wydajnosci 250 I/min, maksymalnej wysokosci podnoszenia 167 m i mocy
silnika 4 kW. Od pompy do gtowicy studziennej i obudowy prowadzi¢ bedzie rurociagg tfoczny o srednicy

@ 63 mm.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego otworu nie wystgpuja zadne inne ujgcia wody.
Najblizej potozona jest studnia dla potrzeb Centrum Artystycznego zlokalizowane w odlegtosci ok. 700 m

na potudniowy zachad.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac facznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, bioragc pod uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsiewziecia, Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wtoctawku uznat, ze nie jest konieczne przeprowadzenie
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko argumentujgc to w odniesieniu
do poszczegdlnych uwarunkowar w przedstawiony ponizej sposob.

Na etapie realizacji inwestycji stosowany bedzie tylko w petni sprawny technicznie sprzgt budowlany,
w celu zminimalizowania ryzyka powstania rozlewéw paliwa i olejow oraz ewentualnego
zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. W przypadku wyciekow olejéw z maszyn budowlanych
lub pojazdéw samochodowych, substancje te bedg bezzwtocznie zbierane za pomocy sorbentdw,
w ktdre zostanie wyposazone zaplecze budowlane; powstaty w ten sposéb odpad bedzie gromadzony
w szczelnym zamykanym pojemniku metalowym lub wykonanym z tworzywa sztucznego, a nastgpnie
bedzie przekazywany uprawnionym jednostkom zewnetrznym zajmujacym sig ich transportem
i unieszkodliwianiem. Petne uporzgdkowanie terenu po zakoriczeniu prac.

Na etapie eksploatacji, w celu ochrony srodowiska Inwestor Scisle bedzie przestrzegat instrukcji
eksploatacji przedmiotowej studni, w tym zwiaszcza nieprzekraczanie ustalonej wydajnosci
eksploatacyjnej ujecia. Prowadzone beda regularne okresowe obserwacje wahan statycznego
i dynamicznego zwierciadta wody podziemnej ujmowanego poziomu z czestotliwoscig 2 raz na rok oraz
okresowych badan jakoéci pobieranej wody podziemnej z czestotliwoscia 1 raz na 2 lata w okresie
nawadniania boiska, celem wykrycia symptoméw spadku zasobdw warstwy wodonosnej lub
ewentualnego pogarszania sie jakosci ujmowanej wody podziemnej. Zabezpieczenie agregatu
pompowego przed praca ,na sucho” dzieki zainstalowaniu czujnika lustra wody, monitorowanie stanu

technicznego studni i prawidtowe postgpowanie w razie awarii.

Scieki sanitarne podczas realizacji prac wiertniczych beda gromadzone w szczelnych pojemnikach toalet
przenosnych typu TOI TOI, a nastgpnie wywozone przez wyspecjalizowane firmy.

Eksploatacji studni gtebinowej nie bedzie towarzyszyto powstawanie $ciekow.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do gruntu.

Odpady powstate w czasie prowadzenia rob6t bedy selektywnie zbierane i przekazywane
do unieszkodliwienia lub odzysku firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Na etapie eksploatacji odpady nie beda powstawaty.

Jak wynika z KIP, eksploatacja przedmiotowej studni nie zaburzy zasobow eksploatacyjnych
i zasobowych.

W odlegtosici ok. 860 m na pétnocny wschéd od ujecia znajduje sig ciek Jezowka.
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Teren przedmiotowego ujecia znajduje sie¢ w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 2151
Subniecka Warszawska.

Duza migzszo$¢ utwordw izolujgcych ujmowanej warstwy wodonoénej od powierzchni terenu
gwarantuje skuteczng izolacje przed migracja zanieczyszczer z powierzchni terenu.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitej czedci wéd
powierzchniowych PLRW200017273129 o nazwie Jezéwka oraz PLRW200017272469 o nazwie Nida.

Dla PLRW200017273129 JCWP stan okredlono jako zty, a ocena ryzyka nieosiggniecia celdw
srodowiskowych zagrozona. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje 4(4)-1 na podstawie art. 4
ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktérg uzasadnia sie brakiem
mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziataii zaplanowano
wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiagniecie
dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takie okres niezbedny aby
wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt by¢ osiggniety do roku 2027.
Ponadto dla ww. JCWP wyznaczono derogacje 4(7) na podstawie art. 4 ust. 7 Ramowe] Dyrektywy
Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktorg uzasadnia sig: zapewnienie odpowiedniej przepustowosci
koryta rzeki Jezéwka w km 0+000-8+330(8,33km) wraz z modernizacjg budowli pietrzacych w gm. tow,
Remont Kanatu Brzozéwka wraz z Kanatem Gizyckim Gm. téw i Mtodzieszyn na dtugosci 14,6km wraz
z przebudowg (modernizacjg) budowli pietrzgcych.

Dla PLRW200017272469 JCWP stan okre$lono jako zly, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych zagrozona. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje 4(4)-1 na podstawie art. 4
ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia brakiem mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatad zaplanowano wszystkie
mozliwe dziatania majgce na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggniecie wskaznikéow
zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takie
okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt by¢
osiggniety do roku 2027.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsiewzigcia na stan jakoéciowy i ilosciowy wad
powierzchniowych.

Uznac nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ $rodowisko gruntowo-wodne
przed emisjg zanieczyszczen do woéd podziemnych. Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest
w granicy jednolitej czesci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200047, ktdrej stan chemiczny
i ilosciowy okreslono jako dobry, a osiggnigcie celdéw srodowiskowych uznano za zagrozone.

Réwniez uznad nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczyé srodowisko gruntowo-
wodne przed emisjg zanieczyszczeri do wéd podziemnych. Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany
jest w granicy jednolitej czesci wdd podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, ktérej stan
chemiczny i ilosciowy okreslono jako dobry, a osiggniecie celéw $érodowiskowych uznano
za niezagrozone.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celéw $rodowiskowych
jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposdb zapewniajacy nienaruszalno$é przepiséw
prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
18 paidziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.
z dnia 28 listopada 2016 r.).
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Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaler warunkow korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej
Wisty - (Rozporzadzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
7 dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod regionu wodnego Srodkowe;j

Wisty — Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 3449).

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gorskimi i leénymi, a takie poza obszarami wodno-btotnymi oraz przy ujéciu rzek, poza siedliskami
tegowymi i poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wad érédlgdowych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczeglnego zagrozenia powodzig wynikajacym
z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U.
2020 poz. 310 z péin. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczegolnych rzek zachowuja
waznoéé do czasu przekazania organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z péin. zm.) map zagrozenia powodziowego i map ryzyka

powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej moina stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystapienia oddziatywania o znacznej wielkoéci lub ztozonoéci. Przedmiotowe przedsiewzigcie zaréwno
w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik, nie powinno

znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko.

Otrzymuja:
1.Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki;

2.a/a
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