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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie art. 78
ust. 1 pkt 2, w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 p6zn. zm.)
oraz art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 t.j.), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Burmistrza
Miasta i Gminy Sanniki znak: 0S.6220.1.3.2024 z dnia 2.04.2024 r. (data wptywu wniosku
do PSSE w Gostyninie 5.04.2024 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko pn.: ,,Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej
o mocy do 5 MW wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna na dziatce nr 307 obreb Wélka,
gm. Sanniki”, powiat gostyniriski, woj. mazowieckie, ktérego Inwestorem jest MTM-Projekt
Sp. z 0.0., ul. Nowotorunska 8, 85-840 Bydgoszcz

wyraza opini¢

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko
pn.: ,Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dzialce nr 307 obr¢b Wélka, gm. Sanniki”, powiat gostyninski,
woj. mazowieckie, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wplywem
szkodliwosci i ucigzliwosci sSrodowiskowych.

Przedsigwzigcie stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. wsprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pézn. zm.), kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ dla
ktorych obowigzek sporzadzenia raportu moze byé wymagany, czyli do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w brzmieniu ustalonym przez art. 71 ust. 2
pkt 2 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku ijego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.).

Z tresci karty informacyjnej przedsigwzigeia dofaczonej do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze planowana inwestycja bedzie polegata
na budowie farmy fotowoltaicznej o tgcznej mocy do 5 MW na dziatce nr ewid. 307 potozonej
w obrgbie ewidencyjnym Wolka, gm. Sanniki w celu produkcji energii elektrycznej
i wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej. Catkowita powierzchnia nieruchomogci
na ktorej przewiduje si¢ realizacje inwestycji wynosi 4,98 ha i przewiduje sie, ze na potrzeby
farmy zostanie wykorzystany caty obszar dziatki, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi
wyniesie nie wigcej niz 4,3 ha. Przedmiotowe przedsiewziecie zostanie zlokalizowane
na gruntach klasy: RV, RVI.
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Od poéinocy, zachodu i wschodu inwestycja graniczy z polami uprawnymi, od pofudnia
z obszarem lesnym. Od pétnocy i potudnia dostgp do pol oddziela droga dojazdowa
nieutwardzona. Od zachodu dziatka jest ogrodzona plotem z siatki, za ktorym znajduje sig
plantacja boréwki. Najblizej potozone tereny podlegajace ochronie akustycznej (zabudowa
zagrodowa i jednorodzinna) znajduja si¢ od granic dziatki inwestycyjnej w odleglosci ok.:

— 35 mw kierunku p6étnocnym, na dziatce nr 291, obrgb Wolka;

— 70 m w kierunku zachodnim, na dzialce nr 308/2, obreb Wolka;

— 185 m w kierunku potnocnym, na dziatce nr 309, obregb Wolka;

— 198 m w kierunku wschodnim, na dzialce nr 305, obr¢gb Wolka.

Wariant preferowany do realizacji wybrany przez inwestora, zaklada budowe farmy
fotowoltaicznej o Iacznej mocy do 5 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
zlokalizowang na dzialce o numerze ewid. 307 obreb Wolka, gmina Sanniki. W tym wariancie
przewiduje si¢ wyposazenie terenu m.in. w:

— stelaze metalowe na ktorych umieszczone zostang panele fotowoltaiczne (bez fundamentu,

wkrgcane lub wbijane bezposrednio w grunt);

— panele fotowoltaiczne w ilosci maks. do 12 000 szt. (w zaleznosci od mocy uzytych

paneli);

— inwertery fotowoltaiczne w ilosci do 25 szt.;

— prefabrykowane stacje kontenerowe transformatorowe w ilosci do 2 szt.;

— ogrodzenie terenu farmy;

— elementy systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego;

— linie kablowe niskiego napigcia;

— przewody i kable do transmisji danych.

Po przeanalizowaniu karty informacyjne] przedsigwzigcia mozna wywnioskowac,
ze realizacja, eksploatacja i likwidacja farmy fotowoltaicznej oprécz wytwarzania halasu
i niewielkiej ilosci odpadéw nie begdzie powodowac istotnych emisji do srodowiska tj. emisji
zanieczyszczen do powietrza, wod powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji inwestycji wystgpi emisja pylow z prac ziemnych oraz emisja
zanieczyszczen ze $rodkow transportu poruszajacych si¢ po terenie inwestycji. Emisja
ww. zanieczyszczen, jak i emisja hatasu pochodzaca z pracujacych maszyn i pojazdow w tej fazie
bedzie krotkotrwata, o malym nasileniu i ustanie z chwilg zakonczenia robdt budowlanych.
Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdézn. zm.) oraz aktami
wykonawczymi do ww. ustawy. Prace budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej,
w celu ograniczenia ucigzliwo$ci dla najblizszych terenow chronionych akustycznie. Podczas
robot budowlanych wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie zaplecze budowy,
wyposazone w mobilne wezty sanitarne typu TOI-TOI, ktére regularnie beda oprozniane przez
specjalistyczne firmy. Wykorzystywane maszyny i urzadzenia beda wyfacznie w dobrym stanie
technicznym. Ewentualne uciagzliwosci dla ludzi i srodowiska w trakcie realizacji przedsigwzigcia
zostang ograniczone do minimum poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdéw
transportowych oraz prawidlows organizacj¢ terenu budowy. Po zakonczeniu prac budowlano-
montazowych teren inwestycji zostanie uporzadkowany i pozostawiony do naturalnej sukcesji,
z uwzglednieniem koniecznosci cyklicznego stosowania zabiegéw utrzymujacych stan niskiej
roslinnosci wokét elementdw elektrowni, zapewniajacych ich prawidtowe funkcjonowanie.

W zwigzku z eksploatacjg instalacji fotowoltaicznej bedzie wystgpowata niewielka ilos¢
zanieczyszczen do powietrza, spowodowana ruchem pojazdow zapewniajacych wiasciwe
utrzymanie farmy oraz jeéli zajdzie taka koniecznos¢ - przy myciu paneli fotowoltaicznych (nie
czesciej niz 1-2 razy w roku). W procesie mycia paneli uzywana bgdzie jedynie woda bez dodatku
detergentéw. Wody opadowe i roztopowe, w tym z mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych
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bgda swobodnie infiltrowaly do gruntu. Powstajace odpady podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych i napraw zuzytych elementow bedg usuwane z terenu przedsiewziecia przez
podmioty $wiadczace ustugi konserwacyjne. Gtéwnym zrédiem hatasu bedzie hatas pochodzacy
od transformatoréw i inwerteréw, a takze sporadycznie od pojazdéw serwisowych. Zgodnie
z informacja podana przez autora karty informacyjnej stacje transformatorowe beda
zlokalizowane w odleglodci nie mniejszej niz 150 m od najblizszych terenéw podlegajacych
ochronie akustycznej. Inwertery bedg podpigte do paneli fotowoltaicznych posadowionych
na stelazach (system rozproszony) lub begdg znajdowaly si¢ bezposrednio przy panelach,
w odlegtosci nie mniejszej niz 90 m od najblizszych terenéw chronionych akustycznie.
Przeprowadzona analiza akustyczna wykazata dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku dla pory dziennej - 55 dB na granicy z terenami podlegajacymi ochronie
akustycznej tj. dla terenow zabudowy zagrodowej oraz 50 dB na granicy z terenami
podlegajacymi ochronie tj. dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wobec tego
spetnione beda wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 £i.)
dla najblizej potozonej zabudowy chronionej akustycznie.

Oddziatywanie pola magnetycznego, pola elektrycznego, ktére powstaja w sasiedztwie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym i instalacji elektrycznej bedzie takze znikome.
W przypadku montazu transformatoréw olejowych, stacje transformatorowe zostana wyposazone
w szczelng tacg moggcg pomiesci¢ 100% oleju. Przewiduje sie réwniez mozliwosé zastosowania
transformatoréw suchych w izolacji zywicznej o tej samej mocy i umieszczonych réwniez
wewnatrz  stacji  kontenerowych. Obecnie  powierzchnia  produkowanych — modutéw
fotowoltaicznych wykonywana jest w technologii antyrefleksyjnej, co powoduje Ze jest ona
matowa i nie ma mozliwosci powstawania jakichkolwiek rozbtyskow na takiej powierzchni.

Reasumujgc, realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia w proponowanej lokalizacji
nie pogorszy stanu srodowiska oraz warunkow zycia i zdrowia ludzi, pod warunkiem realizacji
planowanych rozwigzan, ktore byly przedmiotem oceny w dotgczonej do wniosku karcie
informacyjnej przedsigwziecia.
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