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INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika odstojnika poptuczyn i przebudowa
istniejgcego zbiornika odstojnika poptuczyn na terenie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg

Uwaga: rodzaj, sposob wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowac¢ do pory roku, w trakcie ktorej roboty beda
wykonywane.
W procesie budowy przewiduje si¢ wykonywanie nastgpujacych robot :

- rozbiorkowe i1 demontazowe,

- roboty inzynieryjne,

- roboty murowe,

- roboty instalacyjne,

- roboty budowlano-montazowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona. Znajdujg sie na niej budynki oraz urzadzenia stacji
uzdatniania wody. Teren posiada bezposredni zjazd z drogi publicznej.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Szczegdlnym elementem , ktdry przy tej inwestycji moze stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopdw . Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania".

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania".

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci powinno byé wykonywane pod
nadzorem wtasciciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji nalezy wykonywac recznie , zabezpieczenie istn.
uzbrojenia zgodnie z dokumentacjg .

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwracaé szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie , ktore
zaznaczone jest na planie sytuacyjnym . W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podktadach
geodezyjnych nalezy fakt taki zgtosi¢ do wiasciciela tegoz uzbrojenia oraz wykonac¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia .

Wykopy nie bedg prowadzone na duzych gtebokosciach ( ok. 3,5-1,2 m ) . Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢
na prawidtowe zabezpieczenie i wykonanie wykopu . Wykop wykona¢ czesciowo jako otawrty, czesciowo jako
szalowany . Zejscie do wykopu z asekuracjg po drabinach .

Prace w wykopie wykonywac zgodnie z zasadami BHP . Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

Podczas realizacji robét budowlanych nie bedg wystepowaty inne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKIAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZESTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot

w wykopie otwartym waskoprzestrzennym . Instruktaz winien zawierac informacje okreslajgce zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozenia, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni wedtug wymagan zawartych w :

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972), Rozporzadzenie Ministra



Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach ,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robét. Szkolenie
przeprowadza osoba kierujgca pracownikami m wyznaczona przez pracodawce , posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe .
Nalezy przestrzegaé przepisy BHP i P.POZ. obowiazujgce w wykonawstwie robét ziemnych oraz przepisy
energetyczne dotyczace pracy z urzgdzeniami pod napieciem.
Nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z wystepowania innego uzbrojenia podziemnego (przewody
pod napieciem, rurociagi pod cisnieniem) oraz przewoddw napowietrznych, a takze zagrozenia zwigzane z
ruchem drogowym odbywajacym sie
w poblizu miejsca prowadzonych robét.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegacd przepiséw zawartych w rozporzadzeniach :
- Ministra Pracy i polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844; tekst jednolity:Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Przed przystapieniem do robdt , kazdy pracownik powinien by¢ odpowiednio przeszkolony pod wzgledem BHP i
p.poz oraz powinien mie¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe. Przeszkolenie pracownikéw na budowie winno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i projektantem.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zZycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Podczas realizacji budynku mieszkalnego nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Poinformowac pracownikdw, ze w przypadku wystgpienia nieodpowiednich warunkdw, badz niezgodnosci
zatozonych parametréw w dokumentacji z warunkami budowy skontaktowac sie natychmiast z kierownikiem
budowy.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i nr telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym umiescic:

- punkty pierwszej pomocy,

- telefon komérkowy,

- kaski ochronne,

- pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosci,

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjna.

Zainstalowac daszek ochronny nad stanowiskiem operatora betoniarki.

Wykonywa¢ skarpy o odpowiednim nachyleniu a wykop zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi. Zejscia do
wykopdw wykonywaé co 20m

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO
PRAWIDtOWEJ EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH .

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowac¢ sie Dokumentacja
budowy zawierajgca aktualng Dokumentacje Projektowg zadania zawierajgca wszystkie niezbedne
uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujgcych wraz z decyzjg pozwolenia na budowe , dziennik
budowy .

8. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .

—  Zakres robot — zgodnie z przedmiarem robét

— Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robdét budowlanych, ktére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

—  Wskazanie punktu pomocy medyczne;j.

— Zapewnienie facznosci telefoniczne;j.

— Urzadzenie magazynu materiatéw.

—  Okreslenie wysokosci sktadowania.

— Zorganizowac punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.

— Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikdw — polegajgcym na lekcewazeniu
zagrozenia, nie stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujgcych
przepisdw i zasad BHP.

— Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstaé¢ podczas wykonywanych robét oraz
zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie.

— W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca robotami
budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robdt i podjecia dziatania w celu
likwidacji wszelkich zagrozen.

—  Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg
budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy —powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
0s6b z uprawnieniami.

—  Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94
pozniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2019 rpoz. 1186),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen




technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,
poz.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z
2000r., nr 26 poz. 313).

Niniejsze wytyczne sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Data: 2020.08.31



budowa zbiornika odstojnika poptuczyn i przebudowa istniejgcego zbiornika ostojnika poptuczyn na terenie stacji uzdatniania

wody wraz z infrastrukturg

Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu dziatki
- BUDOWA ZBIORNIKA ODSTOJNIKA POLUCZYN | PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO ODSTOJNIKA POPLUCZYN NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ul. LOTNIKOW , SANNIKI DZ. NR EW. : 52, 53/4, 53/2

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Na dziatkach nr ew. 52, 53/4, 53/2, zlokalizowanych w obrebie Sanniki
przy ul. Lotnikdw w powiecie gostyninskim w wojewddztwie mazowieckim,
przewidziano zamierzenie inwestycyjne w postaci budowy podziemnego zbiornika
odstojnika poptuczyn i przebudowy istniejgcego zbiornika odstojnika poptuczyn wraz
z infrastrukturg ( zmiana lokalizacji przewodow ) .
Projekt opracowano w nawigzaniu do opracowanego zadania pod nazwag:
"ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE ZMIANA SPSOBU UZYTKOWANIA CZES’CI
POMIESZCZEN NA SUW ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA NA SCIEKI O POJ. DO 10m?
1 ZBIORNIKA TECHNOLOGICZNEGO PODZIEMNEGO O POJ. DO 6 m’
WRAZ Z INFRASTRUKTURA" ) - decyzja pozwolenia na budowe nr .........
ZANIA i
uwzgledniajgc przyjete w nim elementy.

Inwestor :  MIASTO | GMINA SANNIKI
09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169
Lokalizacja : ul. LOTNIKOW , SANNIKI DZ.NR EW. : 52, 53/4, 53/2

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowe dziatki objete inwestycjg sg zabudowane, uzbrojone i ogrodzone.
Obecnie na ich terenie znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody wraz z
infrastrukturg towarzyszacq . Teren jest ptaski, lekko opadajgcy w kierunku
potudniowo-wschodnim, posiada bezposredni zjazd z drogi publicznej — ul Lotnikéw.
Na dziatce wystepuje zielen w postaci drzew i krzewdw.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa dotyczy¢ bedzie urzadzenia pn. zbiornik odstojnika poptuczyn , jako
elementu ciggu technologicznego uzdatniania wody .

Na dziatce zaprojektowano wg odrebnego opracowania rozbudowe, nadbudowe

i przebudowe istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody ; procedowana obecnie
inwestycja zostata zaprojektowana w koordynacji z planowanym wéwczas zakresem
robot .

Na terenie objetym opracowaniem dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie
nowych utwardzen.



budowa zbiornika odstojnika poptuczyn i przebudowa istniejgcego zbiornika ostojnika poptuczyn na terenie stacji uzdatniania
wody wraz z infrastrukturg

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

wg odrebnego opracowania :
Powierzchnia dziatek nr ew. 52, 53/4, 53/2 (pow. terenu w liniach

rozgraniczajgcych inwestycje) - 3410,6m?
powierzchnia zabudowy po planowanym dociepleniu budynku - 308,11m?
planowana pow. utwardzona kostkg - 56,00m?
Istniejgca pow. zbiornikéw naziemnych - 59,00m?
Istniejgca pow. smietnika - 6,00m?
Powierzchnia zieleni - 2981,49m?

(powierzchnia biologicznie czynna)

DANE LICZBOWE OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM:

wg przedmiotowego opracowania :

projektowany zbiornik podziemny odstojnika poptuczyn
kubatura odstojnika (9,6 *4,0*2,82m) 107,16 m3
powierzchnia zabudowy 9,1*4,2 m 40,74 m?

co powoduje zmniejszenie powierzchni zieleni do wartosci - 2940,75m?

5. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN NA KTORYM
ZNAJDUJE SIE PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY
JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren, na ktérym projektowana jest budowa zbiornik odstojnika poptuczyn , nie jest
wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagosp. przestrzennego .

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W

GRANICACH TERENU GORNICZEGO.
- nie dotyczy
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7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

- Ze wzgledu na specyfike i charakter przedsiewziecia oraz jego lokalizacje
(inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, potozona daleko od obszarow i obiektéw chronionych) .

- Na terenie przeznaczonym pod projektowana inwestycje nie przewiduje sie wycinki
drzew i krzewow .

Inwestycja nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych standardéow jakosci
srodowiska poza terenem nalezacym do inwestora.

Ponadto obowigzujg nastepujgce warunki:

- Inwestor realizujgcy przedsiewziecie budowlane jest zobowigzany uwzglednié
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych

- Inwestor powinien utrzymaé czystos$¢ i porzadek na terenie nieruchomosci

i zapewni¢ usuwanie odpadow,

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie

i przeksztatcenie elementow przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

- nie dotyczy.

9. W PRZYPADKU BUDYNKOW-POWIERZCHNIE ZABUDOWY,
O KTOREJ MOWA W PKT 4, OKRESLANEJ ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLANIA

| OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH

| KUBATUROWYCH WYMIENIONEJW ZALACZNIKU DO

ROZPORZADZENIA.
- nie dotyczy.

10. WARUNKIW ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- nie dotyczy.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW
OSOB TRZECICH

- Inwestycje nalezy realizowa¢ zapewniajgc m. innymi poszanowanie wystepujgcych
w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochrony przed ucigzliwosciami, ochrony
przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, ochrone drzewostanu.
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12. WARUNKI GRUNTOWE

Dla celow posadowienia odstojnika gruncie wykonana zostata opracowanie pt "
Dokumentacja badan Podtoza Gruntowego - opinia geotechniczna i projekt
geotechniczny" .

Opracowanie wykonata f-ma GEO4TECH w lipcu 2020 r .
W ramach opracowania wykonano 2 profile nawiercone do gtebokosci 5m ppt.
Pod powierzchniowg warstwg piaskowg wystepujg gliny piaszczyste i gliny
piaszczyste z domieszka zwiru w stanie twardoplastycznym i potzwartym . Nie
nawiercono zwierciadta wéd podziemnych . Wystepujg sgczenia tworzace sie z
zawieszonych wod opadowych. Intensywnosc sgczen moze by¢ zmienna , zalezna
od wielkosci opadow .

Wykopy realizowaé w sposob umozliwiajgcy likwidacje sgczen .

Odstojnik posadowiony bedzie w wykopie otartym , szerokoprzestrzennym,
ograniczonym szalowaniem petny od strony istniejgcego zbiornika .

Poziom posadowienia odstojnika znajduje sie w IV warstwie geotechnicznej.

Nie nalezy sie spodziewac doptywu wody od strony dna wykopu.

Rejon wigzan dna wykopu natychmiast zabezpieczy¢ przez utozenie 15 cm warstwy
betonu C12/ 15 stanowigcej podtoze konstrukcji odstojnika .

W miejscu wykonywania odstojnika wystepujgce warunki gruntowe nalezy oceni¢
jako proste .

ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia odstojnika ( > 2,0m) projektowany obiekt
budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej .

Po zrealizowaniu odstojnika i przeprowadzeniu préby szczelnosci pachwine wokot
zbiornika wypetnié betonem C12/15 o grubosci minimum 20 cm w celu
uniemozliwienia penetracji wody pod ptytg fundamentowa odstojnika .

13. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

- nie dotyczy.

14. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019r
poz. 1185 z pdzn. zm. ) oraz § 13a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22 wrzes$nia 2015r. okreslono obszar oddzialywania projektowanego obiektu.

1.Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

1) ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019r poz. 1185 z p6zn. zm.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z2015r. tekst
jedniloty Dz.U. 2019 poz 1065 ) - odlegtos$ci:

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( tekst jednolity w Dz. U. z
2013r. poz. 1232 ze zm.) art. 135

4) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015r.. poz. 469, ze zm.) art. 31,
32, 33, 34, 35.
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2. Zasigg obszaru oddziatywania obiektu - informacja:
Projektowany zbiornik poptuczyn stanowi element technologii uzdatniania wody na
istniejacej stacji uzdatniania w Sannikach .

Na podstawie powyzszych okreslono obszar oddzialywania inwestycji polegajacej na
BUDOWIE ZBIORNIKA ODSTOJNIKA POPLUCZYN | PRZEBUDOWIE
ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA ODSTOJNIKA POPLUCZYN NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA,

ktory to zakres nie wykracza poza granice dzialek nr ewid. 52, 53/4, 53/2, stanowigcych
wlasnos$¢ Inwestora - miesci sie¢ w calosci na dzialkach, na ktorych zostal
zaprojektowany.

Uwagi prawne (m. in. fragmenty uzasadnienia do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2015.1554])

1. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego ,,organy administracji publicznej obowiazane sa zapewni¢ czynny udziat
w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodow i materiatéw oraz
zgloszonych zadan.” Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stronami w sprawie pozwolenia na budowg sa oprocz
inwestora takze wlasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania obiektu.

2. W obecnym stanie prawnym aktualnym pozostaje stanowisko Trybunatu Konstytucyjnego zgodnie z ktérym organ prowadzacy
postgpowanie jest obowigzany przeprowadzi¢ wlasne postepowanie wyjasniajace w zakresie ustalenia obszaru oddziatywania obiektu, w celu
ustalenia stron postgpowania poprzedzajacego wydanie pozwolenia na budowe. (Uzasadnienie wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 20
kwietnia2011r. sygn. akt Kp 7/09).

3. W ramach prowadzenia postgpowania wyjasniajacego organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien m. in. zbada¢
zgodnos¢ z przepisami projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, a w szczegdlnosci prawidtowos$¢ okreslenia w projekcie rodzaju i
zasiggu ucigzliwosci wynikajacych z realizacji zamierzenia budowlanego. Ustalajac krag stron postgpowania organ moze takze positkowaé
si¢ sporzadzona przez projektanta informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Podkreslenia jednak wymaga, Ze organ nie jest zwiazany ta
informacja, a ewentualna odpowiedzialno$¢ za btedne okreslenie krggu stron postgpowania spoczywac bedzie na organie. Wskazuje na to m.
in. przepis art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, ktory wskazuje na to, ze organ administracji architektoniczno-budowlanej nie dokonuje
weryfikacji prawidtowosci okre$lenia przez projektanta obszaru oddziatywania obiektu.

4. Poniewaz pelng wiedza o zaplanowanych i posiadajacych wydane na podstawie art. 50.1 oraz 59.1 decyzje inwestycjach dysponuje wojt,
burmistrz albo prezydent miast. Kompetencja okreslenia stron w postgpowaniu administracyjnym przypisana zostata organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, za$ zalaczona do projektu informacja ma charakter positkowy.
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/ /" OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WO
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LEGENDA:
A-B-C

LINIE ROZGRANICZAJACE INWESTYCIE.
GRANICA DZIALEK NR EW. 52, 53/2, 53/4
OBREB EW. 0014 SANNIKI, TEREN SUW.
POWIERZCHNIA DZIALEK WYNOSI 3440 m2

ELEMENTY ISTNIEJACE:
1 — studnie glebinowe
2 — budynek SUW
3 — zbiorniki wodu uzdatnionej

4 — zbiornik wod poptucznych

5 — zbiornik bezodptywowy z chlorowni
6 — do wylotu do rowu melioracyjnego
7 — miejsce gromadzenia odpadow

—¥  — rurociggi wody surowej ze studni gltebinowych
— rurociagi wody uzdatnionej do zbiornika
wyréwnawczego nr 1
— rurociagi wody uzdatnionej do zbiornika
wyréwnawczego nr 2
— Wil _ rurociagi wody uzdatnionej ze zbiornika
wyréwnawczego nr 1
— W2 _ rurociagi wody uzdatnionej ze zbiornika
wyréwnawczego nr 2
— rurociagi wody uzdatnionej do sieci

— K& kanal sanitarny $ciekow poptucznych
do zbiornika wod poptucznych

—42  _ kanat sanitarny $ciekéw z chlorowni
do zbiornika neutralizujacego- wg odr. oprac.

ELEMENTY PROJEKTOWANE- WG ODREBNEGO OPRAC.
8 — zbiornik na $cieki o pojemnosci do 10m?
- 6,5m3- wg odrebnego oprac.
9 — wejscie technologiczne na dziatke z brama
przesuwna- wg odrgbnego oprac.
S — studnie rewizyjne
ZB — zbiornik z tworzyw sztucznych o pojemn.
do 6m*- 5m*- wg odrebnego oprac.
PP — przepompownia $ciekéw- wg odrebnego oprac.

SSP — szafka sterownicza pomp- wg odrgbnego oprac.
k3 __ kanat $ciekow bytowych do zbiornika
bezodptywowego na Scieki-wg odrebnego oprac.
— kanat sanitarny wod ze zmigkczania
do przepompowni $ciekéw - wg odrgbnego oprac

K4

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAtEM PODKtADU
GEODEZYJNEGO : IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY
MATERIALU ZASOBU-OPERATU TECHNICZNEGO
P.1404. 2017.594, Z DNIA 21.06.2017 R.

mn

tel. 504 077 425, e-mail:

Magdalena Najmrocka

ul. 15 SIERPNIA 12a
96-500 SOCHACZEW

PROIKT WYKONAYCEY
udowy zbiornika odstojnika potuczyn
ELEMENTY PROJEKTOWANE: temat oraz pr}z,ebudowy zbiornjika oci)stojnilga popluczyn wraz z infrastrukturg
4 — zbiornik wod poptucznych- na stacji uzdatniania wody SUW SANNIKI
przebudowa, bez zmiany lokalizacji DZ. NR EW. : 52, 53/4, 53/2 obr. 0014 SANNIKI v
4a— zbiornik wod poptucznych 4,0%¥9,5%22m - PROJEKT jedn.ew. 140404 2 SANNIKI
T KATEGORIA OBIEKTU : XXX 18.09..2020r.
ﬁ% rurociggi do likwidacji GMINASANNIKI
rurociggi technologiczne - projekt inwestor 09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169 rvsse PZT1
kal
nazwarysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1? 5 8 0

Uwaga

Obszarem oddziatywania obiektu sag dziatki nr
ew. 52, 53/2, 53/4, ktérych granice
zazanczono kolorem czerwonym/ zielonym

BRANZASANITARNA | o jnz, Magdalena Najmrocka

projektowat upr.nr 12/96

KONSTRUKCIA mgr inz. Marek Andrzej Mazurkiewicz
projektowat upr.nr 17 /70, 670/66/Ww




III. BRANZA KONSTRUKCYJNA



1. Opis techniczny
BUDOWA ZBIORNIKA ODSTOJNIKA POLUCZYN | PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO ODSTOJNIKA POPLUCZYN NA TERENIE STACJI
UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ul. LOTNIKOW , SANNIKI DZ. NR EW. : 52, 53/4, 53/2

1.PROJEKTOWANY ODSTOJNIK POLUCZYN
1.1.Wstep
Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy realizacji nowego obiektu budowlanego zbiornika
podziemnego shuzgcego jako dodatkowy odstojnik poptuczyn na terenie Stacji Uzdatniania Wody
(Suw)
w miejscowosci Sanniki .
Lokalizacja i parametry technologiczne zbiornika wynikaja z czesci technologicznej opracowania.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zbiornik ma Stanowic powigkszenie pojemnosci uzytkowej istniejacego zbiornika odstojnika
poptuczyn. W pierwszym etapie eksploatacji pracowaé bedzie samodzielnie, poniewaz istniejacy
zbiornik odstojnika popuczyn poddany zostanie remontowi i przebudowie

W drugim etapie eksploatacji, po zakonczeniu remontu istniejgcego odstojnika, oba zbiorniki
pracowa¢ beda wspdlnie co spowoduje usprawnienie dziatalnosci — prowadzenia procesu oczyszczania
wod poptucznych - na Stacji Uzdatniania Wody.

Istniejacy odstojnik ma pojemnos¢ uzytkowa ( czynng ) 18,2 m* .

Projektowany odstojnik bedzie miat pojemnos¢ uzytkows ( czynng) 39,3 m® - tacznie 57,5 m® .
Remont osadnika istniejacego i realizacja odstojnika nowego wykorzystane zostang do wprowadzenia
zmiany czasu sedymentacji osadu i sposobu czyszczenia odstojnikow

Odstojniki zostang wyposazone w przesuwno-przestawne pokrywy prostokatne .

Po odstonieciu pokryw wydobywanie osadzonego szlamu moze by¢ prowadzone mechanicznie przy
pomocy koparki .

W kazdym odstojniku beda dwa otwory 100*2700cmprzedzielone stropm o szerokosci 360cm ,
przystosowanym do ewentualnego najazdu samochodu ci¢zarowego $redniego o tadownosci do 5t.
Minimalny odstep migdzy sgsiednimi Scianami odstojnikéw przyjeto 80 cm.

Doptywy i odptywy wody realizowane bedg grawitacyjnie otworami o srenicy 200 mm
umieszczonymi w $cianach szczytowych odstojnika .

W razie potrzeby przy otworach mogg by¢ umieszczone staowe korytka naptywowe i odptywowe.
Otwory odptywowe zaopatrzone beda w zastawki nascienne z napedem recznym zewngtrznym

( opcjonalnie zasuwy odcinajace na kanale zewnetrznym )

Sterowanie naptywem i odptywem wody poptucznej do zbiornika 1 i zbiornika 2 prowadzone bedzie
na instalacji doptywowej i odptywowej — wynikaé¢ bedzie z potrzeby realizowanego procesu
uzdatniania wody.

1.3 charakterystyczne parametry techniczne projektowanego odstojnika popluczyn
Projektowany prostokatny odstojnik bedzie konstrukcji zelbetowej realizowanej w miejscu jego
lokalizacji .

Dtugo$¢ komory projektowanego odstojnika wynosi ~ 9,1m

Szeroko$¢ komory projektowanego odstojnika wynosi  3,6m

Grubos¢ $cian projektowanego odstojnika 20cm

Dno odstojnika stanowi ptyta o grubosci 29 do 31 cm o wymiarach w planie 9,8 x 4,3m.

Strop odstojnika stanowi ptyta o grubosci 22cm

o wymiarach w planie 9,7 x 4,2m

Rze¢dna dna osadnika 110,40 m
Rzedna stropu osadnika 112,92 m
Wysokos$¢ konstrukeji 2,82 m

Kubatura odstojnika (9,6 * 4,0 * 2,82 m) 108,29 m3
Powierzchnia zabudowy 9,1*4,2 m 40,74 m?



1.4 Forma architektoniczna

Odstojnik pophucznyn bedzie obiektem podziemnym . Wierzch plyty stropowej wystawac bedzie
ponad teren 12 cm. O kolejne 12 cm wyzej usytuowane zostang korony kotnierzy na obrzezach
otwordéw do usuwania szlamu . Pokrywy oparte na kotierzach beda miaty grubosé 6¢cm.
Odstojnik nie tworzy w krajobrazie wyodrgbnionej formy architektonicznej . Jest obiektem
technologicznym. Znajdowac¢ si¢ bedzie na zagospodarowanej dziatce SUW i nie wymaga
przystosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy .

1.5 Uklad konstrukceyjny obiektu

Uktad konstrukcyjny obiektu tworza dwie plyty zelbetowe poziome — fundamentowa i stropowa oraz
cztery $ciany zewnetrzne stojace w poblizu krawedzi plyt dolnych . Odleglos¢ migdzy ptyta
fundamentowa a stropowa wynosi 2,3m . Sciany sa o 10 cm nizsze ze wzgledy na zastosowanie
pogrubienia obrzeza ptyty fundamentowej o 10 cm na szerokosci 35cm. pogrubienie ma na celu
lepsze osadzenie ptyty dolnej wewngtrznej tasmy dylatacyjnej szerokosci 12cm doszezelniajacej szew
dylatacyjny mig¢dzy ptyta a $cianami .

Konstrukcja plyt poziomych i $cian jest monolityczna.

Piyty : fundamentowa i $cienne majg schemat obliczeniowy ptyt utwierdzonych na krawedziach. Ptyta
stropowa , ze wzgledu na zastosowanie otworow do czyszczenia , ma jedng czes¢ — srodkowa —
utwierdzong tylko na $cianach podtuznych i dwie czg$ci szczytowe utwierdzone na trzech
krawedziach .

Ogolna stateczno$¢ obiektu zostata sprawdzona dla dwu przypadkow :

- dla przypadku budowlanego - ukonczona konstrukcja bez zasypki , przy probie szczelnosci

- dla przypadku remontowego - zbiornik pusty , odkopany, woda gruntowa wypetnia wykop.
Podstawowe obcigzenia obiektu sg roztozone rGwnomiernie .

1.6 Podstawowe wyniki obliczen

1.6.1 Stateczno$¢ ogdlna

Przypadek budowlany

Obcigzenie konstrukcja ze wspotczynnikiem obcigzenia 1.1 wynosi G1= 95,14 t

W trakcie proby szczelnosci odstojnika przyjeto taczng wysokosé napetnienia
h=111,61-110,40+0,5=1,74,m

Obcigzenie wodg wynosi G2=3,6%9,1*1,05*1,74 = 59,85t
Powierzchni ptyty fundamentowe;j F=4,3*9,8 = 42,14 m?
G1+G2 95,14+59,85
Nacisk na grunt wynosi o= = = 3,7 t/m?=0,37 kg/cm?*= 0,037MPa
F 42,14
Przypadek remontowy
Przyjeto obcigzenie wylacznie konstrukcja G1=95,14 t
Poziom wody gruntowej w. dokumentacji p=112,7-1,2=111,50 m
Rzedna nadpigtrzenia wody gruntowej w wykopie z=0,7m

Wysokos¢ wyporu W =F x h=4,0%9,5*2,1 = 79,8 t
wspotczynnik wyporu n=G/W =95,14/79,8 =1,19 >ndop = 1,1

1.6.2 Obliczenia konstrukciji
Strop odstojnika - cze$é srodkowa 3.6 m

obcigzenie ciezarem wlasnym 0=0,22 *2,5* 1,1 *3,6 = 2,18 t/m
obciazenie samochodem ciezkim bez tadunku, os przednia pP=2*1,5t*1,2 = 3,6t
rozpigtos¢ obliczeniowa Lo=2,7m +0,45m = 3,15m

P*l q*1? 3,6+3,15 2,18*3,15
Moment w przgsle M= ---- + = + = 28,35*%2,163=5,0 tm

4 10 4 10



1,6* M 1,6 * 500000
Potrzebne zbrojenie Fz= -—-= =14,52 cm?
0,85 * @* hl 0,85* 3600 *0,18

14,52
zbrojenie na 1m szerokosci Fz = -------- =4,03 cm?
3,6
Przyjeto zbrojenie ¢ 10 co 16 cm o Fz= 4,94 cm?

Pokrywa otworu - 2 szt

pokrywa wykonana bedzie z ptyty zelbetowej w ramie stalowej .

Wymiary zewngetrzne ramy [m] ( 1,0+2*0,1) x (2,7+2*0,1)=1,2x2,9 m
Obciazenie stale

- ptyta zelbet. 5 cm 0,05 *2,5%1,2*1,1 = 0,165 t/m

- ksztaltowniki stal 2 x 0,0075 = 0,015 t/m

razem 0,180 t/m
Obciazenie uzytkowe - przyjeto 1 kN / m?
wsp. obcigzenia 1,2
g=0,1*1,2*1,2=0,144 t/m

rozpigto$¢ obliczeniowa Lo=3,0m
q*lo?
Wielko$¢ momentu M= -------- =0,324t/m * 3,02/ 8 = 0,3645 tm
8
36450 kg cm
Potrzebne =~ Wx = --—--—--——-ommemm—- =17,4 cm?
2100 kg/cm?

przyjeto 2 L 60 x60x8 o Wx =32 cm®

Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty zelbetowej lo=1,2; 1,05 =1,14m
obcigzenie obliczeniowe ptyty zelbetowej g= 0,05*2,5%1,1+0,1*1,2=0,138+0,12=0,258 t/m?

q*P? 0,258*1,142

Wielkos¢ momentu przgstowego M= = =0,042 tm
8 8
Potrzebny przekroj zbrojenia umieszczonego w osi piyty
1,6* 4200
Fz= - =0,93 cm?

0,8*3600*2,5
Przyjeto zbrojenie ¢ 4 co 8 cm o Fz = 100/8* 0,125= 1,56 cm?

Obliczenie $cian

Do obliczenia przyjeto $ciany dluzsze, boczne 2,3*9,1m

Sciany obcigzone beda z zewnatrz parciem gruntu zasypowego o ciezarze objetosciowym  y= 2,1 t/m?
i katem tarcia wewnetrznego o= 26°.

Obciazenie naziomu przyjeto 1,0 t /m? .

Zastepcza wysokos¢ parcia gruntem ho = 1,0/ 2,1 =0,48m . Poziom wody gruntowej nie ma wigkszego
wplywu na obcigzenie Scian .

Wysokos$¢ sciany wynosi b=112,7-110,40 = 2,3 m

Poziom zasypki 112,80 m

Na poziomie dolnej krawedzi plyty stropowej parcie jednostkowe wynosi

Z1 =y *hl *tg* *(45° - ¢ /2)=2,1%0,58%0,39 = 0,475 t/m?

Na poziomie ptyty fundamentowej parcie jednostkowe wynosi

Z2 =y *hl *tg> * (45° - ¢ /2)=2,1*2,88%0,39 = 2,36 t/m?




Parcie na $ciang sktada si¢ z parcia rownomiernego q1= 0,475 t/m? i parcie o ksztalcie trojkatnym
Z2-71 = 2,36-0,475=1,88

Na podstawie tablic inzynierskich obliczone wielkosci tacznego momentu przgstowego

i maksymalnego momentu utwierdzenia §ciany dolem

Mp= 0,28 tm, Mu = 0,48 tm

Przyjeto grubos¢ §cian 20cm

Potrzebne zbrojenie w przgsle na 1mb 1,6* 28000
Fz= =0,91cm?
0,85* 3600 *16
Przyjeto zbrojenie ¢ 8 co 16 cmo Fz= 3,12 cm®
Potrzebne zbrojenie na podporze na 1mb 1,6* 48000
Fz= =1,57cm?
0,85* 3600 *16

Przyjeto zbrojenie ¢ 10/ ¢ 8 na zmiang co 16 cm o Fz= 4,03 cm?
W $cianach szczytowych przyjeto zbrojenie analogicznie .

Plyta fundamentowa o grubosci 29 do 31 cm
Wymiary ptyty w osi $cian ( 3,6+0,2) x (9,1+0,2) = 3,8x 9,3 m
€= —mm-mmmm- =245
3,8
Przyjeto $rodkowa czgé¢ ptyty fundamentowe jako zbrojona jednokierunkowo, czg§ciowo
utwierdzona. Odstojnika prosty
Zestawienie obcigzen na grunt w/g pkt. 1.6.1 G=95,14t
Sciany obcigzenie zmienne (uzytkowe) 4,2*3,6-1,0= 15,12 t
Razem G= 110,26t
Obcigzenie ptyty fundamentowe;j
0= 110,26: 42,14- 0,3*2,5= 2,62-0,75= 1,87 t / m* .
Rozpigtos¢ obliczeniowa lo = 3,6*1,05 = 3,78
Moment przestowy w pasie plyty o szerokosci 1,0 m M= 0,095% 1,87* 3,78%2= 2,54 tm
Potrzebne zbrojenie na przesle na 1mb 1,6* 254000
Fz= =4,82cm?
0,9* 3600 *26
Przyjeto zbrojenie ¢ 10co 16 cmo Fz= 6,25%0,79= 4,93 cm?

1.7 Rozwigzania materialowe

Odstojnik popluczyn wykonany bedzie catkowicie jako konstrukcja zelbetowa z betonu C 25/30
zbrojonego stala klasy Al N .

Stalowe ramy pokryw i okucia wykonane beda ze stali S235JR ( S3 55J2) zabezpieczone
antykorozyjnie powtokami malarskimi .

Do uszczelnienia dylatacji miedzy faza 1i fazg 2 zastosowac tasme dylatacyjna o szerokosci 120mm .
Wewngtrzne powierzchnie dna i $cian odstojnika oraz zewnetrzng powierzchnie ptyty gornej pokry¢ 3
* powtoka malarska uszlachetniajaca powierzchniowa warstwe betonu ( np SICA lub HYDROSTOP)
Powierzchnie konstrukcji w styku z zasypka gruntowa zaizolowa¢ srodkiem ochronnym
dopuszczonym do uzycia w terenie lokalizacji SUW .

1.8 Kategoria geotechniczna

Dla celéw posadowienia odstojnika gruncie wykonana zostata opracowanie pt " Dokumentacja badan
Podtoza Gruntowego - opinia geotechniczna i projekt geotechniczny" .

Opracowanie wykonata f-ma GEO4TECH w lipcu 2020 r .

W ramach opracowania wykonano 2 profile nawiercone do glebokosci Sm ppt.

Pod powierzchniowa warstwa piaskowa wystepuja gliny piaszczyste i gliny piaszczyste z domieszka
zwiru w stanie twardoplastycznym i potzwartym . Nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych .



Wystepuja saczenia tworzace sie z zawieszonych wod opadowych. Intensywno$¢ saczen moze byc
zmienna , zalezna od wielkos$ci opadow .

Wykopy realizowa¢ w sposob umozliwiajacy likwidacje saczen .

Odstojnik posadowiony bedzie w wykopie otartym , szerokoprzestrzennym, ograniczonym
szalowaniem pely od strony istniejacego zbiornika .

Poziom posadowienia odstojnika znajduje si¢ w IV warstwie geotechnicznej.

Nie nalezy si¢ spodziewa¢ doptywu wody od strony dna wykopu.

Rejon wykopu musi by¢ zabezpieczony przed naptywem wody powierzchniowe;.

Po odstonigciu dna wykopu natychmiast zabezpieczy¢ go przez utozenie 15 cm warstwy betonu C12/
15 stanowigcej podtoze konstrukceji odstojnika .

W miejscu wykonywania odstojnika wystepujace warunki gruntowe nalezy oceni¢ jako proste .

ze wzgledu na glgbokos¢ posadowienia odstojnika ( > 2,0m) projektowany obiekt budowlany
zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej .

Po zrealizowaniu odstojnika i przeprowadzeniu proby szczelnosci pachwing wokoét zbiornika
wypehic¢ betonem C12/15 o grubosci minimum 20 cm w celu uniemozliwienia penetracji wody
pod ptyta fundamentowa odstojnika .

1.9 wytyczne dla realizacji robo6t ziemnych

Na podstawie opracowanej "Dokumentacji badan ... " sformutowano nastgpujace zasadnicze
wytyczne prowadzenia rob6t ziemnych :

- teren prowadzonych robét zabezpieczy¢ przed doptywem wody opadowej

- urobek z wykopu rozdzieli¢ zgodnie z rodzajem gruntu i zagospodarowaé w obrgbie dziatki

- w miejscach ewentualnych wysickéw wody gruntowej umozliwic jej odptyw

- nie przegltebia¢ wykopu

- po osiagni¢ciu dna wykopu natychniast zabezpieczy¢ go warstwa betonu ochronnego gr. 15 cm
- po przeprowadzeniu proby szczelnosci dno pachwiny wykopu uzupelni¢ betonem utrudniajagcym
doplyw wody opadowej pod konstrukcje odstojnika

- zasypke zbiornika wykona¢ z gruntu sypkiego , a powierzchniowg warstwe wykonac z gruntu
pochodzacego z wykopu - z humusem o gr. 10 cm

- zasypki realizowa¢ z uwzglednieniem zasypek instalacji zewngtrznych oraz realizacji remontu
odstojnika istniejgcego .



2. Opis techniczny
-PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ODSTOJNIKA POPLUCZYN NA TERENIE
STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
ul. LOTNIKOW , SANNIKI DZ. NR EW. : 52, 53/4, 53/2

2.10pis

W stacji uzdatniania wody w Sannikach zainstalowany jest odstojnik wod poptucznych

jako prostokatny zelbetowy zbiornik posadowiony w gruncie, nad ktorym wystaje tylko strop i
murowana §ciana tworzaca robocze stanowisko skladowania osadow .

Nie zachowata si¢ dokumentacja techniczna odstojnika.

W dniu 20.05.2020r zostata wykonana ocena stanu istniejacego odstojnika oraz inwentaryzacja
podstawowych wymiardéw budowli. W czynnoSci tej uczestniczyli

- pracownik SUW : Tadeusz Kotodziej

- projektant konstruktor : Marek Mazurkiewicz

W wyniku wykonanej inwentaryzacji sporzadzony zostal szkic inwentaryzacyjny i
sformutowane wnioski :

- gromadzacy si¢ w odstojniku osad poptuczny jest b. trudny do usunigcia ze wzgledu na dostepnosc
do jego wngtrza tylko przez 2 wlazy o $rednicy 600mm .

- sktadowisko osadow utworzone na stropie odstojnika ptrzy pomocy $cianek murowanych jest
nieuzywane

- stan istniejgcych betondw zarowno w plycie stropowej jak 1 w $cianach jest dobry i umozliwia dalsza
ograniczona eksploatacj¢ po wykonaniu remontu konstrukc;ji

- przeprowadzenie remontu konstrukeji bedzie mozliwe po zrealizowaniu nowego zbiornika

- zakres remontu powinien obejmowac :

a/ oczyszczenie odstojnika wewnatrz i odkopanie z zewnatrz z reprofiliacja przekrojow i wykonaniem
powlok wewnetrznych i zewngtrznych

b/ likwidacj¢ sktadowanych osadow

¢/ wykonanie otworow umozliwiajagcych mechaniczne usuwanie osadow

d/ wykonanie nowych podlgczen instalacji

2.2 Podstawowe parametry

Istniejacy zbiornik odstojnika ma wymiary w planie 3,30 * 9,46 1 wysokos$¢ od korony stropu do ptyty
fundamentowej 2,08 m .

Doptyw i odptyw wody realizowany jest rurociggami ¢ 200 umieszczonymi centralnie w $cianach
szczytowych .

Pojemnos$¢ uzytkowa odstojnika wynosi Vu=2,7m * 8,86 * 0,76 = 18,2 m’.

W stropie odstojnika osadzone sg 2 witazy D=600m . Od strony wlotu wody wlaz znajduje si¢ w
lewym narozniku , a od strony wylotu w prawym narozniku .

2.3Przewidywane zmiany konstrukcyjne

Zasadnicza zmiana konstrukcyjna w istniejacym odstojniku wynika z potrzeby wykonania w stropie
otworéw do mechanicznego usuwania osadow .

Przyjeto, ze wykonane beda dwa otwory o szerokosci 1,0m na catej szerokosci odstojnika w Swietle
$cian tj. 2,7m. Otwory nakrywane be¢da ptytami zelbetowymi w ramach stalowych.

Miedzy otworami odlegtos¢ wynosi¢ bedzie 3,6m co umozliwia¢ bedzie najazd na strop sprzetu
roboczego lub transportowego.

Otwory bedg miaty obrzeza o wysokosci 12cm i gruboscei 10 cm.

Obreza umieszczone na $cianach podtuznych wysunigte beda w kierunku szczytow ostojnika w celu
oparcia odsunietych pokryw.

Przebudowa stropu wymaga usunigcia stropu istniejacego na dtugosci 6,2m i wykucia na tej dtugosci
bruzd na $cianach o wysoko$ci 40 cm . Przy pracach rozbiérkowych zaleca si¢ pozostawienie
koncowek zbrojenia osadzonego w starych betonach .



Na dlugosci rozebranego stropu umieszczone beda :

-nowy odcinek stropu o dtugosci 3,6m i grubo$ci 22cm

-2 otwory o szerokosci po 1,0m

- dwie skrajne belki 30x30cm

Razem dtugo$¢ modernizowanego stropu wynosi ( (3,6+2)*1,0+(2*0,3)) = 6,8m

Pokrywy zbiornika - szt. 2 - jak dla osadnika projektowanego .
Okucia przy lukach eksploatacyjnych - jak dla osadnika projektowanego .

3. Zestawienie stali
Zestawienie potrzebnej stali sporzadzono z podziatem na stal zbrojeniowq 1 stal
ksztattowa; - osobno dla odstojnika projektowanego 1 osobno dla odstojnika istniejacego.
Stal zbrojeniowa uzyta bedzie do zbrojenia konstrukcji odstojnika 1 zelbetowej czgsci pokryw.
Zastosowana bedzie stal zbrojeniowa klasy A III N o $rednicach o 4, 9 6, ¢ 8, 91010 12.
Stal ksztaltowa uzyta bedzie do wykonania stalowego stelazu pokryw 1 do oku¢ przy lukach
montazowych (jako ewentualne prowadnice przy przesuwaniu pokryw). Zastosowana bgdzie
stal S 235JR (S 355J2).
Okucia wilazéw P 700/700, zamknigcia, koryta rozplywowe 1 koryta naptywowe stanowi¢
beda dostawy zewngtrzne.
Zestawienie stali zbrojeniowej dla odstojnika projektowanego sporzadzono na podstawie
nastepujacych rysunkow:

Rys 2.2 — Ptyta fundamentowa i zbrojenie dotem

RYS 2.3 — Piyta fundamentowa zbrojenie gora

Rys 2.4 — Ptyta stropowa

Rys 2.5 — Sciany i ptyta stropowa
Na rysunkach 2.2, 2.3 2.4 pokazany jest wycinek obejmujacy "4 plyt ograniczony oboma
osiami symetrii. Na podstawie wycinka sporzadzono zestawienie stali dla catlych ptyt.
Modernizacja konstrukcji odstojnika istniejacego polega na przebudowie centralnej czesci
stropu na dlugosci 620 cm.
Rysunek konstrukcyjny 2.2 obejmuje Y4 przebudowanej czesci stropu. Kolorem czerwonym
pokazano zbrojenie dotem, a kolorem zielonym — zbrojenie gora.
Pokrywy i okucia pokazane sg na rys 2.6.
Do kazdego zbiornika zastosowane beda po 2 komplety.




IV. BRANZA SANITARNA

1. Opis 0gdélny

Na dziatkach nr ew. 52, 53/4, 53/2, zlokalizowanych w obrebie Sanniki przy ul. Lotnikéw
w powiecie gostynihskim w wojewodztwie mazowieckim, przewidziano zamierzenie
inwestycyjne w postaci budowy podziemnego zbiornika odstojnika poptuczyn i przebudowy
istniejacego zbiornika odstojnika poptuczyn wraz z infrastrukturg ( zmiana lokalizacji
przewodow ) .

Pozostale elementy zagospodarowania terenu bez zmian.

2. Dobér urzadzen technologicznych - ODSTOJNIK POPLUCZYN
* teoretycznie Q=1586 m3/d
* praktycznie Q=2000 m3/d - przyjeto do obliczen

2.1 NAPOWIETRZANIE
Wykorzystuje sie napowietrzanie istniejgce - aeratory ¢ 600, przewidywana ilo$¢ powietrza do
aeracji 3,3 m3/h o cisnieniu wyzszym o 10 mH20 od ci$nienia panujacego w rurociggu doptywu wody.

2.2. FILTRY

1. Pierwszy stopien odzelazianie- 7 zbiornikéw
2. drugi stopien odmanganianie - 4 zbiorniki
Razem 11 zbiornikow

2.3. CZAS TRWANIA PRACY FILTRA

czas trwania cyklu pracy filtra pierwszego stopnia filtracji miedzy kolejnymi okresami jego ptukania
zalezny jest od ilosci zawiesin i predkosci filtracji.

Czas pracy filtra pierwszego stopnia miedzy ptukaniami wyniesie przy zatozeniu predkosci filtracji
10m/h i stezeniu 4mgFe/litr 57h. Co daje koniecznos¢ ptukania co 2 dni.

Filtry nalezy ptuka¢ kolejno co 16 godzin, kolejno jeden filtr pierwszego stopnia . Proces ptukania
nalezy rowniez przeprowadzi¢ w przypadku zwiekszenia oporéw ztoza o 3 mH20.

Filtry nalezy ptuka¢ kolejno co 18 dni, kolejno jeden filtr drugiego stopnia . Proces ptukania nalezy
réwniez przeprowadzi¢ w przypadku zwiekszenia oporéw ztoza o 3 mH20.

2.4. PLUKANIE ZBIORNIKOW

Wg wytycznych projektowych intensywnosé ptukania powinna byé przyjmowana nastepujaco

a/ powietrze : 15-20 |/ s*m? ztoza - w ciggu pierwszych 2-3 min , [ wg projektu stacji 50m3/h*m2 =
13,9/ s*m? przez 6 min ] po czy

b/ wody : 6-15 |/s*m? ztoza - w ciggu 5-10 min [wg projektu stacji 36m3/h*m2 =101/ s*m?

przez 7 min] ;

Zaktada sie rowniez odprowadzenie do kanalizacji / zbiornika poptuczyn pierwszego filtratu po
przeprowadzonym ptukaniu ztoza, przez okres co najmniej 5 min

( predkosé filtracji w granicach 5-15 m/h).

ilos¢ wody potrzebna do ptukania filtrow woda

Vpt=92/60 * 6 = 10,73 m3

* wydajnos¢ pompy ptucznej 92m3

* czas ptukania filtra wodg 6min

ilos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu

Vif=16,5m3/h * 5 min = 1,38m3

* natezenie przeptywu przez 1 filtr 16,5m3/h

* czas spustu filtratu 5min

INSTNIEJACY ODSTOJNIK POPLUCZYN szt.1 Vu=18,2m3



Wymagana pojemnos¢ uzytkowa odstojnika poptuczyn
Vu=Vw+ Vi + Vo
gdzie:
Vw - pojemnos¢ réwna ilosci wody uzytej do jednorazowego ptukania flitréw
Vi - pojemnos$é réwna ilosci pierwszego filtratu z oczyszczonych filtréw, wpuszczanego do odstojnika
Vo - pojemnos¢ réwna maksymalnej objetosci zawiesin w poptuczynach o wilgotnosci 98%, z okresu
pomiedzy kolejnymi spustami wody z odstojnika
Fi*qw * tp* 60

1000
Fj - powierzchnia filtracyjna przy jednorazowym ptukaniu filtréw [m?] - wg danych z projektu 7,96m?
qw - intensywnos$¢ ptukania 10 [ I/s*m?] ztoza
tp - czas ptukania 7 [min]

g *ts* 60
Vi= = [m3
1000*Fn
g - wydajnos$é pomp pobierajgcych wode z ujecia [I/s ]
ts - czas spustu do kanalizacji pierwszego filtratu 5 [min]
Fn - ogdlna powierzchnia filtracyjna zainstalowanych odzelaziaczy 7szt * 7,96=55,72 [m? ]

3,6%q * T*
Vo =--------m - *C= [m3]
1000000

T- czas trwania jednego cyklu pracy filtru [h] T= Md/ M*v = 3400/(1,91*8) = 222,5[h]
J= objetosé zawiesin o wilgotnosci 95% w jednostce poptuczyn

J=100 M / (100-95) *1,3 = 100*1,91/5*1,3=29,38 [cm?/m?]

C - liczba cykli jednego odzelaziacza w okresie obliczeniowym tj. pomiedzy kolejnymi
spustami z odstojnika

7,96*10 * 7* 60

A — = 3343 [m?
1000
27,8 * 5* 60
|V = 0,15[m?]
1000*55,72

3,6%27,8 *222,5* 29,38
Vo= *C= 0,65*C=0,65*30=19,5 [m?]
1000000

Vu= Vw + Vf + Vo = 33,43+0,15+19,5 =53,08 [m?]
WYMAGANA ODSTOJNIKOW POPLUCZYN Vu= 53,08 m3

ODSTOJNIK POPLUCZYN ISTNIEJACY szt.1 Vu=18,2 m3
ODSTOJNIK POPLUCZYN PROJEKTOWANY szt.1 Vu=39,3 m3



3. KANALIZACJA GRAWITACYJNA- przewody (uktadanie i montaz) i uzbrojenie
kanalizacyjne odptywowe grawitacyjne projektuje sie z rur PCV-U kanalizacyjnych
- litych o $rednicy Dn=200*5,9 oraz 160*4,7 mm kl. ,S” (SN 8) .
Kanalizacje projektuje sie w systemie rur szczelnym , chronigcym wody gruntowe przed skazeniem ,
jak réwniez chronigcym kanalizacje przed infiltracjg wdd gruntowych ( potaczenie rur za pomoca
uszczelek wargowych ) .
Uzbrojenie kanatéw stanowic¢ bedgq :
- studzienki rewizyjno - pofaczeniowe z kregéw zelbetowych ¢ 1200

lub réwnowaznych, tgczone na uszczelki gumowe, z wtazem zeliwnym typu ciezkiego

kl. D400 ;
Spadki dna kanatéw dostosowac do zagtebienia istniejgcych przewoddw .
Kanaty gtéwne taczy¢ zgodnie z zasadg ,,05 w 0$” lub za pomoca pofaczen IN SITU

Rury PCV nalezy uktadac na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20 mm, nie

zawierajacej gruzu, kamieni . Grubos¢ podsypki - min 0,10 m
Obsypka przewoddw musi wynosi¢ po zageszczeniu min 0,3 m powyzej wierzchu rury
Uktadanie rurociggdéw , obsypke przewoddw , zageszczenie gruntu wykonac zgodnie
z “Instrukcja montazowa - uktadanie w gruncie rurociggdéw z PCV “
producenta przewoddw oraz specyfikacjg techniczng Inwestora .
Montaz przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcjag montazowg
dotyczaca uktadania i montazu rurociggdw z PCV oraz studzienek rewizyjnych.

4. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-B -10736 . Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych .
Przewody grawitacyjne nalezy uktada¢ w wykopie obiektowym waskoprzestrzennym
na odkfad .
Wypetnienie wykopu sktada sie zdwéch etapow:

| etap: podsypka, osypka i zasypka wstepna
Podsypke wstepng muszg stanowic piaski drobno- i Srednioziarniste. Grubos¢ podsypki minimum 10
cm. Wartos¢ podsypki dpolnej uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia.

Il etap: zasypka gtdwna
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020, a
w szczegodlnosci, ma by¢ gruntem sypkim zapewniajgcym statg stabilizacje i nosnos¢ przewodu
zasypanego w gruncie.
Materiat podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania :
- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym z grupy Il (gliny, ity, pyly i piaski gliniaste)
- materiat nie moze by¢ zmrozony, zbrylony
- nie moze zawierac gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach lub innego famanego materiatu
- nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywaé na przewdd
Zasypke nalezy wznosi¢ rGwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu,,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalne;j .
Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu recznym lub 30cm przy
mechanicznym .Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym . Po osiggnieciu
wiasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy .



5.Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robdt wykonaé odkrywke sprawdzajgcg istniejgcego uzbrojenia

- w celu unikniecia kolizji .

W miejscach skrzyzowania z kablem energetycznym prace ziemne nalezy wykonywac recznie,
a w/w kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT ( zgodnie z N SEP-E-004 )

6.Warunki techniczne wykonania i odbioru

Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (zeszyt9) oraz ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” .

UWAGA

Wszelkie roboty na dziatce prowadzi¢ w nawigzaniu do zatwierdzonego projektu budowlanego
"ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN NA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA NA SCIEKI O POJ. DO 10 m® | ZBIORNIKA TECHNOLOGICZNEGO
PODZIEMNEGO O POJ. DO 6m* WRAZ Z INFRASTRUKTURA" z 2017r



CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTOWANY ODSTOJNIK POPLUCZYN
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Magdalena Najmrocka
ul. 15 SIERPNIA 12a
96-500 SOCHACZEW

tel. 504 077 425, e-mail: nmagda2010@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

budowy zbiornika odstojnika potuczyn

temat oraz przebudowy zbiornika odstojnika tuczyn wraz z infrastrukturg
na stacji uzdatniania wody SUW SAI\FNF

DZ. NR EW. : 52, 53/4, 53/2 obr. 0014 SANNIKI ey
jedn.ew. 140404 2 SANNIKI

KATEGORIA OBIEKTU : XXX 31.08. 2020r.

GMINASANNIKI 21
inwestor 09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169 RYSNR £

nazwa rysunku | ODSTOINIK PROJEKTOWANY skala
- RYSUNEK BUDOWLANY 1:50

KONSTRUKCIA mgr inz. Marek Andrzej Mazurkiewicz
projektowat upr.nr 17 /70, 670/66/Ww
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Magdalena Najmrocka
ul. 15 SIERPNIA 12a
96-500 SOCHACZEW

tel. 504 077 425, e-mail: nmagda2010@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY
budowy zbiornika odstojnika potuczyn
temat oraz przebudowy zbiornika odstojnika '\foiﬁuczyn wraz z infrastrukturg
na stacji uzdatniania wody SUW SANNIKI
.NR EW. : 52, 53/4, 53/2 obr. 0014 SANNIKI data

DZ
jedn.ew. 140404_2 SANNIKI

KATEGORIA OBIEKTU : XXX 31.08. 2020r.
GMINASANNIKI 29
inwestor 09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169 RYSNR £.
nezwa rysunky | ODSTOINIK PROJEKTOWANY kala
- PLYTA FUNDAMENTOWA 1-1, 3-3 1:20

KONSTRUKCIA mgr inz. Marek Andrzej Mazurkiewicz
projektowat upr. nr 17/ 70, 670/66/Ww
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Magdalena Najmrocka

ul. 15 SIERPNIA 12a

96-500 SOCHACZEW
nmagda2010@gmail.com

mn

tel. 504 077 425, e-mail:

PROJEKT WYKONAWCZY
budowy zbiornika odstojnika potuczyn
oraz przebudowy zbiornika odstojnika poptuczyn wraz z infrastrukturag

emat na stacji uzdatniania wody SUW SANNIKI
DZ.NR EW, : 52, 53/4,53/2 obr. 0014 SANNIKI v
jedn.ew. 140404_2 SANNIKI
KATEGORIA OBIEKTU : XXX 31.08. 2020r.
GMINASANNIKI 213
inwestor 09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169 RYSNR £.
nazwa rysunku | ODSTOINIK PROJEKTOWANY 1§k;'8

- PLYTA FUNDAMENTOWA 2-2 , 4-4

KONSTRUKCIA

projektowat

mgr inz. Marek Andrzej Mazurkiewicz
upr.nr 17 /70, 670/66/Ww
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Magdalena Najmrocka
ul. 15 SIERPNIA 12a
96-500 SOCHACZEW

tel. 504 077 425, e-mail: nmagda2010@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

budowy zbiornika odstojnika potuczyn
temat oraz przebudowy zbiornika odstojnika I\F f}uczyn wraz z infrastruktura

na stacji uzdatniania wody SUW SANNIK

DZ.NR EW. : 52, 53/4, 53/2 obr. 0014 SANNIKI P

jedn.ew. 140404 2 SANNIKI

KATEGORIA OBIEKTU : XXX 31.08. 2020r.

GMINASANNIKI 24

inwestor 09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169 RYSNR £
nazwa rysunky | ODSTOINIK PROJEKTOWANY skl

- PLYTA STROPOWA 5-5,4A-4A 1:20

KONSTRUKCIA mgr inz. Marek Andrzej Mazurkiewicz

projektowat upr. nr 17 /70, 670/66/Ww
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Magdalena Najmrocka
ul. 15 SIERPNIA 12a
i 96-500 SOCHACZEW
tel. 504 077 425, e-mail: nmagda2010@gmail.com
PROJEKT WYKONAWCZY
budowy zbiornika odstojnika [{)o}ucz yn
temat oraz przebudowy zbiornika odstojnika poptuczyn wraz z infrastrukturg
na stacji uzdatniania wody SUW SAI\PNP
DZ. NR EW. : 52, 53/4, 53/2 obr. 0014 SANNIKI data
jedn.ew. 140404_2 SANNIKI
KATEGORIA OBIEKTU : XXX 31.08.2020r.
GMINASANNIKI 25
inwestor 09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169 RYSNR 2.
nazwa rysunku ODSTOJNIK PROJEKTOWANY ?ka'a
- PRZEKROJE 6-6, 7-7 1:20
KONSTRUKCIA mgr inz. Marek Andrzej Mazurkiewicz
projektowat upr.nr 17 /70, 670/66/Ww
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Magdalena Najmrocka
uI 15 SIERPNIA 12a
500 SOCHAC

tel. 504 077 425, e-mail: nmagda2010@gma|l com

temat

PROJEKT WYKONAWCZY

budowy zbiornika odstojnika potuczyn

oraz przebudowy zbiornika odstojnika poptuczyn wraz z infrastrukturg
na stacji uzdatniania wody SUW SAI\FN?

DZ. NR EW. : 52, 53/4, 53/2 obr. 0014 SANNIKI peey
jedn.ew. 140404_2 SANNIKI
KATEGORIA OBIEKTU : XXX 31.08. 2020r.
GMINASANNIKI 26
inwestor 09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169 RYSNR £.
ODSTOJNIK PROJEKTOWANY skala

nazwa rysunku

- POKRYWY - PLYTA ZELBETOWA 1 OKUCIA | 1:20,1:10

projektowat

mgr inz. Marek Andrzej Mazurkiewicz
upr. nr 17/ 70, 670/66/Ww
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Odstojnik projektowany

Nr Opis, ksztatt " Sredn. | lloéé | Dlugosé Diugosé catkowita cm
preta Gmm | szt preta 78 310 ' o312
cm
Plyta fund. zbroj. dotem |
1 P Rys 2.2 10 33 422 13926 |
2 442 . 4 lo7 10 39 142 5538 |
3 6 S 10 128 162 20736
tretip o bioics & & g8 | 7 | 974 | es1s /
@ 10 10 14 974 13636
Piyta fund. zbroj. géra
1 sl B e e P .3 10 29 422 12238
1a £ 8 5) 422 2532
4 —26k 10 28 264 7392 |
\
prety rozdzielcze ¢ 8 8 10 974 9740
% 10 10 11 974 10714 |
Sciany Rys 2.5 ‘
5a F}g 10 72 238 17136 |i
Sh 1938 8 196 238 46648 |
prety rozdzielcze ¢ 8 8 32 944 30208
2x8x2 8 32 394 12608 ‘
2x3x2 %10 10 12 944 11328
@ 10 10 12 394 4788
|
Strop Rys 2,4 5
62 10 62 414 25668 |
6b 8 16 414 6624
6c 12 16 | 414 | 6624
7 8 24 201 4824 ‘
8 8 52 89 4628
9 12 a | 28 | 1132
10 i) 4 242 968
prety rozdzielcze ¢ 8 8 40 198 7920
crlE < §19 10 | 36 | 198 7128 |
#10 10 40 186 7440
prety rozdzielcze ¢ 8 8 23 353 8119 l
cz. $rodkowe @10 10 17 353 6001 y
Razem cm 140669 163669 | 8724
kg/m 0,395 0617 ‘ 0,888
Razem kg 555,6 10098 | 77,5




Pokrywa

Zestawienie stali zbrojeniowei

1szi.Rys 2,6

Nr Opis, ksztatt Srednica lloé szt. Diugo$é Diugoéé
preta @ mm pretacm | catkowitacm
o 4
1 it I 4 36 116 4176
prety rozdzielcze 4 15 286 4290
Razem cm 8446
kg/cm 0,099
Razem kg 8,4
Zestawienie stali ksztaftowej Rys 2,6
Nr Diugos¢ | llosé Ciezar Ciezar Ciezar w
poz. mm szt. jedn. jednejszt. | elemencie
sl SS es OF ST W, L T kg |
1 L 60x60x8 2900 2 7,09 20,6 41,2
2 L 60x60x8 1200 2 7,09 8,5 17,0
3 # 60x6 1080 2 2,83 3,1 6,2
4 L 60 x 60 x8 60 4 7,09 0,43 1,7
©6.0
Okucia przy lukach eksploatacyjnych Rys 2,6
Nr Diugosé Hosé Ciezar Ciezar Cieiar w
poz. mm szt. jedn. jednejszt. | elemencie
kg/m kg ke
10 L 60 x 60 x8 2500 4 7,09 7.7 70,8
11 # 30x6 kotwy 60 52 1,41 0,09 4,7
Razem kg 75,5




CZESC RYSUNKOWA
ISTNIEJACY ODSTOJNIK POPLUCZYN
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.15 SIERPNIA 12a
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tel. 504 077 425, e-mail: nmagda2010@gmail.com

temat

PROJEKT WYKONAWCZY

budowy zbiornika odstojnika poluczyn

oraz przebudowy zbiornika odstojnika hforluczyn wraz z infrastrukturg
na stacji uzdatniania wody SUW SANNIKI

DZ. NR EW, : 52, 53/4, 53/2 obr. 0014 SANNIKI
jedn.ew. 140404_2 SANNIKI

KATEGORIA OBIEKTU : XXX

data
31.08. 2020r.

inwestor

GMINASANNIKI

09-540 SANNIKI ul. WARSZAWSKA 169 rsnr 2.1

nazwa rysunku

skala

1: 100

ODSTOJNIK ISTNIEJACY
- SZKIC INWENTARYZACYJNY

KONSTRUKCIA

projektowat

mgr inz. Marek Andrzej Mazurkiewicz
upr. nr 17 /70, 670/66/Ww
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Magdalena Najmrocka
PROJEKT WYKONAWCZY

temat

budowy zbiornika odstojnika potuczyn

oraz przebudowy zbiornika odstojnika ’\mf%lczyn wraz z infrastruktura

na stacji uzdatniania wody SUW SA

DZ. NR EW, : 52, 53/4, 53/2 obr. 0014 SANNIKI o
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KATEGORIA OBIEKTU : XXX 31.08. 2020r.
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nazwarysunka | ODSTOINIK ISTNIEJACY skala
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KONSTRUKCIA

projektowat

mgr inz. Marek Andrzej Mazurkiewicz
upr. nr 17 /70, 670/66/Ww
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Magdalena Najmrocka
ul. 15 SIERPNIA 12a
96-500 SOCHACZEW

tel. 504 077 425, e-mail: nmagda2010@gmail.com

temat

PROJEKT WYKONAWCZY

budowy zbiornika odstojnika potuczyn

oraz przebudowy zbiornika odstojnika pop%uczyn wraz z infrastruktura
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Odstoinik istniejacy — przebudowa stropu  Rys 2,3

Nr Opis, ksztatt Srednica | lloéé Diugosé Diugos¢ catkowita cm
preta @ mm szt. preta
% @6 @ 10 @12
cm
1 i T 10 38 343 13034
2 12 12 343 4116
2a 12 6 323 1938
3 12 4 613 2452
4 10 20 150 3000
5 12 4 244 976
5a 12 4 284 1136
6 6 22 86 1892
7 6 22 133 2926
8 6 24 154 3696
8a 6 24 48 1152
9 6 40 85 3400
2 9 3
prety rozdzielcze 10 34 353 12002
Razem cm 13066 28036 10618
kg/m 0,222 0,617 0,888
Razem kg 29,0 173,0 94,3

Pokrywy - 2 sztuki
Zestawienie stali zbrojeniowej — jak w odstojniku nowym
Zestawienie stali ksztattowe]j - jak dla odstojnika nowego

Okucia przy lukach eksploatacyjnych — jak dla odstojnika nowego




